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UNIQUE 

\ w^j 


• 2 x 100 MHz 

• Sensibilité 2 mV/div. 

• Double base de temps 0,01 ps/div 

• Déclenchement TV 


• 2 x 20 MHz 

• Sensibilité 1 mV/div. 

• Base de temps 0,02 ps/div 

• Générateur de fonction incorporé 
Sinus, carré, triangle, 0,1 Hz-1 MHz 


9020 G 


9020 P 


Tous les oscilloscopes sont livrés 
avec 2 sondes xl/xlO 


• 2 x 20 MHz 

• Sensibilité 1 mV/div. 

• Base de temps 0,02 ps/div 

• Déclenchement alterné 


3557 F ttc 


4812 F ttc 


8381 F rrc 


MB ELECTRONIQUE présente 
une nouvelle gamme complète 
d’oscilloscopes robustes, fiables et 
économiques de 20 MHz à 100 MHz ; 


FG2AE 


1985 F ttc 


FG3BE 




BI-Wavetek c’est aussi une gamme de 
générateurs de fonctions à faible distorsion, 
polyvalents, stables et souples d’emploi 
dans une gamme de 0,2 Hz à 2 MHz. 


• 7 calibres de 0,2 Hz à 2 xMHz 

• Sortie : carrée, sinus, triangle, puise 

• Rapport cyclique variable 

• Entrée VCF, atténuation fixe, variable 


3046 F ttc 


Toutes les fonctions du FG2AE, plus : 

• Compteur de fréquences internes et 
externes jusqu’à 100 MHz 

• Modulation de fréquence et d’amplitude 

• Balayage linéaire ou logarithmique 


Coordonnées des «Partenaires Distributeurs» de la gamme Bi-Wavetek 
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OPPORTUNITÉS 


STATION DE 
SOUDAGE 
PM 2001 


EWIG propose une 
station de soudage à 
affichage numérique 
de la température à un 

prix particulièrement 
compétitif eu égard à 
ses performances. Le 
modèle PM 2001 dont il 
s'agit (qui existe aussi en 
PM 2000 sans affichage) 
se caractérise par une 
tension de fuite à la pan¬ 
ne inférieure à 2 mVRMS, 
une résistance panne- 
point de masse inférieu¬ 
re à 2£2 et est en tous 
points conforme aux 
normes européennes. 
Cette station qui fonc¬ 
tionne sous 230V, avec 
un secondaire 24V, af¬ 
fiche la température sur 
trois chiffres LCD dans la 
plage de réglage com¬ 


prise entre 100 et 500°C. 
Le fer 60W y est relié via 
un cordon incombus¬ 
tible. 

Ce dernier dispose d'un 
repose-fer agrémenté 
de la traditionnelle 
éponge de nettoyage 
de panne. La station PM 
2001 est livrée avec une 
panne longue durée co¬ 
nique (0,8 mm) de type 
EW 408 mais le fer ac¬ 
cepte aussi les pannes 
tournevis (1,6 mm) type 
EW 416. 

Le modèle PM 2001 tout 
équipé est proposé au 
prix de 899F TTC. 

EWIG France 
58, me de Persigna 
65000 TARBES 
Tél.: (16) 62.36.50*12 



LOTERIE 

ABONNEMENTS 


ERP/EP 

Parmi les lecteurs 
ayant participé à 
notre loterie abon¬ 
nements durant la 
période du 25/11/95 
au 29/02/96 minuit, 
le sort a désigné 
M. Georges AVRIL de 
Granville qui gagne 


donc le TEKSCOPE THS 
710 Tektronix (oscillo¬ 
scope portable numé¬ 
rique 2 x 100 MHz 
avec multimètre)d'une 
valeur de 13869F TTC. 
Bravo à M. AVRIL et 
merci à tous les parti¬ 
cipants. 


SONOMETRE 
DB 120 EAGLE 



ALTAÏ, qui distribue 
les produits de sono¬ 
risation et de public 
address Eagle, pro¬ 
pose un petit sono¬ 
mètre de poche à un 
prix très serré : le DB 
120 . 

Ce "mesureur" de ni¬ 
veau de pression 
acoustique sera appré¬ 
cié à chaque fois qu'il 
est nécessaire d'éva¬ 
luer soit le niveau de 
bruit ambiant afin de 
mettre en oeuvre une 
isolation adéquate soit 
pour quantifier le gain 
(ou plutôt l'atténua¬ 
tion) apporté par cette 
dernière. A l’heure ac¬ 
tuelle parmi les diverses 
sources de pollution -au 
sens large-, le bruit et 
son niveau, tient une 
bonne place. Au delà 
de cette utilisation ba¬ 
sique, on pourra exploi¬ 
ter l'appareil pour des 
réglages acoustiques, 
notamment en sono ou 
en HiFi. 

Le DB 120 -120 pour 
120dB max- dispose 
de deux gammes, une 
basse entre 40 et 80 


dB SPL (Sound Pressure 
Level ou niveau de 
pression acoustique) 
et une haute entre 80- 
120 dB SPL. 

Rappelons que le seuil 
de douleur se situe 
au-dessus de 110 dB 
pour l’oreille humaine. 
L’appareil teste égale¬ 
ment le niveau batterie 
et permet la recalibra¬ 
tion grâce à une sour¬ 
ce interne et une résis¬ 
tance ajustable acces¬ 
sible via la trappe à 
pile (1 pile 9V). Pour 
une mesure fiable, on 
placera l'appareil à 
1,50 m du sol environ 
et à un mètre mini¬ 
mum de la source de 
bruit. Le capteur est 
un micro de mesure à 
électret. 

Le DB 120 est proposé 
avec notice et housse 
au prix de 695 F TTC. 

ALTAÏ France 
ZI Paris Nord II 
70 rue de la Perdrix 
BP50238 TREMBLAY 
95956 ROISSY CDG 
Cedex 

TéL: (1)48.63.20.92 
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ELEC. PROG. 


METTEZ UN MICROCONTROLEUR 

dans vos montages: 

UN TRANSISTORISAI ETRE 



I mÊÊÊmmamaÊÊÊÊÊÊiÊÊËÊÊÊKiÊÊÊm 

Certains montages 
précis nécessitent 
la mesure des para¬ 
mètres essentiels 
des transistors 
utilisés. 

On fait alors appel à 
un transistormètre 
pour connaître au 


Avant d'aborder les schémas de 
notre montage, voyons quels sont 
les choix qui nous ont conduits au 
synoptique de la figure 1 Disons 
pour commencer que nous voulions 
proposer un système qui soit ca¬ 
pable de mesurer le gain des transis¬ 
tors pour une large gamme de cou¬ 
rants de base. En raison de quelques 
problèmes d'approvisionnement, 
nous avons été obligés de limiter un 
peu nos prétentions. 

Quoi qu'il en soit le montage permet 
tout de même de faire deux me¬ 
sures, pour les transistors les plus 
courants (gain compris entre 50 et 
500). Nous avons choisi de réaliser 
un montage qui n'effectue pas auto¬ 
matiquement la recherche du bro¬ 
chage du transistor en test pour deux 


moins le gain des 
transistors. 
Connaître le gain 
statique d’un tran¬ 
sistor c’est bien, 
mais connaître la va¬ 
leur du courant de 
base lors de la me¬ 
sure c’est mieux. 
Etant donné la dis¬ 


raisons. La première raison est liée à 
l'encombrement du montage. 
Comme vous le savez, dans cette re¬ 
vue nous évitons à tout prix de 
concevoir des circuits imprimés 
double face pour ne pas pénaliser 
les lecteurs n’ayant pas tous les équi¬ 
pements nécessaires à leur réalisa¬ 
tion. La seconde raison est liée à des 
problèmes de commutation. 

Pour pouvoir déterminer le brochage 
du transistor en test il faudrait pouvoir 
commuter les signaux qui sont appli¬ 
qués à ses broches. Concevoir un 
système de commutation avec des 
éléments discrets n’est pas envisa¬ 
geable pour une question d'encom¬ 
brement (ce qui revient à la raison 
précédemment invoquée). Il est par 
contre envisageable d'utiliser des in- 
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persion du gain de 
certains transistors, 
pour différentes va¬ 
leurs du courant de 
base, il est même 
utile de faire plu¬ 
sieurs mesures. C’est 
le but du montage 
que nous vous pro¬ 
posons ce mois-ci. 


PRINCIPE DE LA MESURE DU 
Hti (HFE). 


(3 OU 
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terrupteurs électroniques tels que 
ceux des circuits CD4066. 

Le problème, c'est que ces inter¬ 
rupteurs présentent une résistance 
passante d’environ une centaine 
d'ohms. Il faut alors tenir compte 
des pertes introduites par les inter¬ 
rupteurs ce qui nécessite un 
nombre de points de mesures plus 
important. Pour notre part nous 
avons estimé que la détermination 
automatique du brochage est un 
“gadget", certes bien agréable, mais 
dont on peut se passer aisément. 
Car en réalité quand est-il nécessai¬ 
re de connaître le gain d’un transis¬ 
tor? Pour déterminer si un transistor 
est endommagé, il suffit générale¬ 
ment de vérifier l’état de ses jonc¬ 
tions à l’aide d'un simple ohmmètre. 
La plupart des multimètres actuels 
ont d'ailleurs une position pour ef¬ 
fectuer la mesure de la tension 
d'une jonction dans le sens passant. 
Dans ce cas de figure la recherche 
automatique du brochage n'est pas 
indispensable (pas plus que la me¬ 
sure du gain). 

Pour étudier un montage dont le 
point de polarisation est fortement 
dépendant du gain des transistors 
employés, on est généralement dé¬ 
jà au courant du brochage du tran¬ 
sistor que l'on souhaite utiliser. 

La recherche automatique est alors un 
plus, sans plus! Par contre, pour savoir 
si on peut remplacer un transistor par 
un autre trouvé dans un fond de tiroir, 
la recherche automatique du brocha¬ 
ge peut faire gagner du temps. Mais à 
l’aide d’un ohmmètre, et avec un 
peut d'habitude, on arrive assez vite 
au même résultat.Alors, en définitive, 
est-il indispensable de réaliser un 
montage sophistiqué mais qui néces¬ 
site un circuit imprimé double face? 
Pour notre part nous avons décidé 
que non. 


Schéma 


Les schémas de notre montage sont 
visibles en figures 2 et 3. La figure 2 
dévoile le microcontrôleur et la lo¬ 
gique associé. Vous devez com¬ 
mencer à y être habitué. Pour les lec¬ 
teurs qui nous rejoignent, rappelons 
simplement que l’adressage appa¬ 
remment désordonné de L'EPROM 
U3 permet de concevoir plus facile¬ 
ment un circuit imprimé simple fa¬ 
ce. En contrepartie, il est nécessaire 
de programmer L’EPROM avec un 
contenu traité de façon adéquate, 
pour leurrer le microcontrôleur. 
Cette subtilité peut s'envisager pour 
des petits montages, pour lesquels 
il n’y a qu'un ou deux boîtiers à rac- 



SCHÉMA DE LA PARTIE MESURE 
ET AFFICHAGE. 
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corder aux bus du microcontrôleur. 
Que les lecteurs qui nous rejoignent 
depuis peu se rassurent! Les fichiers 
qui leur seront fournis pour pro¬ 
grammer L'EPROM sont déjà traités. 
Quasiment tous les ports du micro¬ 
contrôleur sont distribués à la se¬ 
conde carte du montage, via CNg. 
Seul le relais RLi est implanté sur cet¬ 
te carte. Ce relais permet de piloter 
les broches d'émetteur et de collec¬ 
teur du transistor qui sera installé sur 
le connecteur de test. Pour pouvoir 
tester aussi bien des transistors de 
type NPN, que des transistors de ty¬ 
pe PNP il est nécessaire d'inverser le 
sens d'alimentation. Nous aurions pu 
utiliser des interrupteurs CMOS pour 
la commutation. Mais comme nous 
l’avons déjà expliqué, ces derniers 


LA CARTE DE GESTION À 80C32. 


présentent une résistance en fonc¬ 
tion "ON" qui est trop importante. 
L'utilisation d'un relais est donc une 
solution toute indiquée. 

Remarquez que le relais utilisé sur le 
schéma de la figure 2 est alimenté 
par la tension non régulé +12VDC. 
Ceci permet, d'une part, de limiter la 
puissance dissipée par le régulateur 
REGi, et d'autre part, cela permet 
d'utiliser un relais d'un modèle très 
courant. En contrepartie le transistor 
de commande du relais doit être de 
type DARLINGTON. 

Abordons maintenant le schéma de 
la figure 3. L'afficheur LCD monopoli¬ 
se à lui tout seul la majorité des ports 
du microcontrôleurs qui arrivent sur 
CN 2 . Vous constaterez une fois de 
plus que le raccordement des si¬ 
gnaux est fait dans un désordre soi¬ 
gneusement orchestré. Cela permet 
bien entendu de simplifier le dessin 
des circuits imprimés. Le microcon¬ 
trôleur se chargera de piloter les 
lignes de l'afficheur LCD en tenant 



compte de ce désordre. La surchar¬ 
ge de travail imposée au microcon¬ 
trôleur est vraiment minime eu égard 
aux services rendus. 

La carte de mesure et d’affichage 
possède son propre régulateur pour 
plusieurs raisons. La plus importante 
concerne la dispersion qui est intro¬ 
duite par le câble de liaison entre les 
deux modules, lorsque l’on utilise un 
afficheur LCD rétro-éclairé. Etant 
donné que la carte microcontrôleur 
fournit les tensions appliquées au 
collecteur et à l'émetteur du transis¬ 
tor en test (via RL1 de la carte micro¬ 
contrôleur), il faut ajuster la tension 
du second régulateur qui fait office 
de tension de référence du conver¬ 
tisseur AD. Le transistor dont on sou¬ 
haite mesurer le gain sera installé sur 
le connecteur CNi. Les broches du 
transistor devant se présenter dans 
le bon ordre car, comme nous 
l’avons déjà expliqué en introduc¬ 
tion, notre montage n'est pas prévu 
pour effectuer une recherche auto¬ 
matique du brochage. La résistance 
de collecteur qui permettra la mesu¬ 
re du courant de collecteur est 
constituée de R 2 éventuellement as¬ 
sociée à Ri en parallèle. 

Selon le gain du transistor, il est utile 
de diminuer la résistance de collec¬ 
teur pour éviter que le transistor en 
test soit en saturation. Sinon la mesu¬ 
re du gain ne veut plus rien dire. Pour 
mettre la résistance Ri en parallèle 
avec R 2 , il est encore fait appel à un 
relais (toujours pour éviter les pro¬ 
blèmes liés à la résistance de passa¬ 
ge des interrupteurs électroniques). 
Le circuit intégré Ui possède un 
convertisseur A/D (pour 4 entrées) et 
un convertisseur D/A. Le circuit in¬ 
tègre la logique nécessaire pour dia¬ 
loguer au moyen d'un bus I2C (si¬ 
gnaux SD A et SCL). Deux lignes 
bidirectionnelles du microcontrô¬ 
leur suffisent pour dialoguer avec le 
circuit. Bien entendu le protocole du 
bus I2C sera simulé par notre micro¬ 
contrôleur 80C32. Dans le cas où un 
seul MAITRE est responsable du bus 
I2C, cela ne pose pas de problème. 
Tout le protocole peut alors être si¬ 
mulé par le logiciel. 

Pour des cas plus complexes, il est 
généralement judicieux de faire ap¬ 
pel à des microcontrôleurs qui dis¬ 
posent d'un logique dédié au bus 
I2C, tels que les dérivés 80C652 ou 
le 87C752 (pour de petites applica¬ 
tions). La sortie du circuit lh (broche 
15) fournira une tension variable qui 
permet d’ajuster le courant de base. 
Ceci permettra de placer le transistor 
en test dans un état conducteur 
proche de la saturation, mais encore 
suffisamment linéaire pour per- 
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CIRCUIT IMPRIMÉ... 


mettre une mesure. La tension de ré¬ 
férence du circuit lh est porté au 
potentiel VCC fourni par le régula¬ 
teur de la carte. La carte à microcon- 



...ET IMPLANTATION DI LA 
CARTE MICROCONTROLEUR. 



trôleur fournissant aussi certaines 
tensions qui entrent en jeu dans la 
mesure, il conviendra d’ajuster la 
tension du second régulateur avec 
précision. Nous y reviendrons plus 
loin.L’amplificateur opérationnel Ug, 
intercalé avec la résistance de base 
R 4 , devait permettre, à l'origine de 
l'étude, d’attaquer le transistor en 
test avec un courant de base élevé. 
L'amplificateur choisi devait impéra¬ 


tivement être un modèle "RAIL TO 
RAIL”, c'est à dire un modèle dont la 
tension de sortie peut approcher les 
tensions d'alimentations sans pré¬ 
senter de tension de déchet. En rai¬ 
son des difficultés d’approvisionne¬ 
ment que nous avons rencontrées, 
nous avons préféré limiter le courant 
de base à une valeur plus faible, que 
le circuit lh est capable de fournir. 
Cette modification étant survenue 
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tardivement dans l'avancement du 
projet, l’amplificateur U 2 a été rem¬ 
placé par un simple strap. Ne soyez 
donc pas surpris de voir encore Us 
sur le schéma ainsi que sur l'implan¬ 
tation. Si vous parvenez à vous pro¬ 
curer un AD820, vous pourrez l’im¬ 
planter, mais vous n'y gagnerez rien 
car le programme associé au monta¬ 
ge et la valeur des composants a été 
recalculée pour tenir compte de la 


suppression de l’amplificateur opé¬ 
rationnel. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé de la 
carte à microcontrôleur est visible en 
figure 4 La vue d’implantation asso¬ 
ciée est reproduite en figure 5. Le 
dessin du circuit imprimé de la carte 


O 


CIRCUIT IMPRIME... 


de mesure et d'affichage est visible 
en figure 6, et la vue d’implantation 
associée est reproduite en figure 7 
Les pastilles seront percées à l’aide 


♦ 


...ET IMPLANTATION DE LA CARTE 
MESURE-AFFICHAGE (REMPLACER 
U« PAR UN STRAP ENTRE 3 ET 6). 
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♦ L'ALIMENTATION DE LA CARTE 
MESURE-AFFICHAGE. 



SHAPE BASEO AUTOROUTER 
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d’un foret de 0,8mm de diamètre, 
pour la plupart. En raison de la taille 
réduite des pastilles concernées 
(pour pouvoir passer les pistes entre 
les pastilles), il vaudra mieux utiliser 
des forets de bonne qualité pour 
éviter d’emporter les pastilles. En ce 
qui concerne les bomiers à vis, les 
diodes, les régulateurs et le transistor 
Ti de la carte à microcontrôleur, il 
faudra percer les pastilles avec un fo¬ 
ret de 1 mm de diamètre. 

Comme d’habitude, procurez-vous 
les composants avant de dessiner le 
circuit, au cas où il vous faudrait 
adapter un peu l’implantation. Cette 
remarque concerne particulière¬ 
ment l’afficheur LCD et les relais. Il 
n’y a pas de difficulté particulière 
pour l’implantation. Soyez tout 
de même attentifs au sens des 
condensateurs et des circuits in¬ 
tégrés. N’oubliez pas les 3 straps 
sur le circuit de mesure et d’affi¬ 
chage (voir la figure 7). Les régu¬ 
lateurs seront montés sur des pe¬ 
tits dissipateurs thermiques, afin 
de limiter leur température de 
fonctionnement. Le dissipateur 
associé au régulateur de la carte 
de mesure et d’affichage devra 
être suffisamment bas pour ne 
pas dépasser de l’afficheur LCD, 
au cas où vous souhaiteriez ins¬ 
taller le montage dans un boîtier. 
ATTENTION: 

L’afficheur LCD et les circuits in¬ 
tégrés de la platine de mesure 
seront installés uniquement 
après un preréglage du régula¬ 
teur de cette carte (voir les para- 
graphes consacrés aux ré¬ 
glages). Surtout ne les installez 
pas pour l’instant car vous ris¬ 
quez de les détruire à la premiè¬ 
re mise sous tension, si d’aven¬ 
ture AJ 2 est réglé pour obtenir 
une tension maximum. Rappe¬ 
lons que la carte de mesure a été 
conçue pour utiliser un amplifi¬ 
cateur "rail to rail" AD820. Le cir¬ 
cuit n’étant pas disponible par¬ 
tout, nous avons préféré 
modifier les valeurs des résis¬ 
tances du montage pour se pas¬ 
ser de l’amplificateur opération¬ 
nel. En conséquence il suffit de 
mettre un strap en lieu et place 
des pattes 3 et 6 du circuit U 2 . 
L’EPROM U3 sera programmée 
avec le contenu d’un fichier que 
vous pourrez vous procurer par 
téléchargement sur le serveur Mi¬ 
nitel ou le serveur Internet de la 
revue. Vous trouverez le fichier 
"U3.BIN" qui en est le reflet binai¬ 
re du contenu. Vous trouverez 
aussi le fichier "U3.HEX" qui cor¬ 
respond au format HEXA INTEL, 


qui peut vous être utile selon le mo¬ 
dèle de programmateur d’EPROM 
dont vous disposez. Si vous n’avez 
pas la possibilité de télécharger les 
fichiers, vous pourrez adresser une 
demande à la rédaction en joignant 
une disquette formatée accompa¬ 
gnée d’une enveloppe self-adressée 
convenablement affranchie (tenir 
compte du poids de la disquette). 

Réglages 

Encore une fois faites ATTENTION. 
Avant d’implanter l’afficheur LCD et 
les circuits intégrés sur la carte de 
mesure, il faut prérégler le régulateur 


Renseignements 
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de cette carte. Pour cela, connectez 
la carte de mesure à la carte à micro¬ 
contrôleur via le câble plat 20 
points. Soyez vigilant au sens du 
câble en repérant bien les broches 
numéro 1. Ajustez AJ 2 pour obtenir 
5VDC sur la broche 16 du support 
pour Ui (la masse est prise en pat¬ 
te 8). Lorsque le pré-réglage est ter¬ 
miné, profitez en pour mettre AJi en 
butée, de sorte que son point milieu 
soit à la masse (contraste de l'affi¬ 
cheur LCD réglé au maximum). 
Débranchez ensuite la platine pour y 
installer l'afficheur LCD et le circuit in¬ 
tégré Ui sur son support. Lorsque la 
platine est complètement équipée, 
rebranchez la à la carte microcontrô¬ 
leur. Vous pouvez maintenant re¬ 
mettre l’ensemble sous tension. Si 
vous avez choisi un afficheur LCD ré- 
tro-éclairé, comme le nôtre, placez 
urv-strap sur JPi. Ajustez maintenant 
AJ 2 pour que la tension fournie par le 
régulateur ajustable soit exactement 
la même que celle fournie par le ré¬ 
gulateur fixe (tension présente sur le 
point commun à R 1 /R 2 et tension pré¬ 
sente sur la broche 14 du circuit Ui). 

Utilisation 

L'utilisation du montage est quasi- 
évidente. A la mise sous tension, le 
montage vous invite à mettre en 


place un transistor. Rappelons que 
devez vérifier par vous - même le 
brochage du transistor, le montage 
n’étant pas prévu pour le faire à 
votre place. 

Selon le gain du transistor qui est 
soumis aux tests, vous disposerez 
d'un ou deux résultats de mesure. 
Si le gain du transistor est trop faible 
vous obtiendrez seulement la me¬ 
sure effectuée avec le courant de 
base maximum que peut fournir 
l'appareil. En effet dans ce cas de 
figure le montage serait incapable 
de déterminer, avec une bonne 
précision, la tension aux bornes 
d’une résistance de charge de 
faible valeur. 

A l'inverse, si le gain du transistor 
est important (entre 500 et 1000), 
vous n'obtiendrez que la mesure 
effectuée avec la résistance de col¬ 
lecteur de 100Q. Dans ce cas de fi¬ 
gure, avec la résistance de charge 
de IkQ, le transistor serait en satu¬ 
ration. La mesure n'aurait alors au¬ 
cun sens. 

Enfin, entre les deux extrêmes que 
nous venons de citer, vous obtien¬ 
drez une mesure avec un courant de 
base maximum sur une résistance 
de collecteur de 100 Q. et une me¬ 
sure sur une résistance de 1000Q 
avec un courant de base ajusté pour 
que VCE = IV. 


Dans tous les cas de figure, le mon¬ 
tage vous précise quel est le courant 
de base qui a été utilisé pour mesu¬ 
rer le gain affiché. 

La précision des mesures est bien 
entendue limitée. Les résistances y 
sont pour quelque chose. Vous 
pouvez malgré tout compter sur un 
résultat précis à ± 10% dans le pire 
des cas. Pour sa part l'auteur a pu 
constater un résultat précis à envi¬ 
ron 5%. 


P.MORIN 

LA GESTION ASSURÉE PAR UN 
80C32 À 19 MHZ. 




P- 80C32-1 
©INTEL 80,82 
9322 . 


Nomenclature 

Carte à Microcontrôleur 

CNi : Bornier de connexion à 
vis, 2 plots, au pas de 
5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil standard. 

CN« : Connecteur série HE10, 
20 contacts mâles, sorties 
droites, à souder sur circuit 
imprimé (par exemple 
référence 3M 2520-6002). 
Ci,C* : 33 pF céramique, pas 
de 5,08mm 

C 3 ,Cs : 10 |iF/25V, sorties 
radiales 

C« : 470 liF/25V, sorties 
radiales 
4001 (diode de 
redressement 1A/100V) 

Da : 1N4007 (diode de 
redressement 1A/700V) 

JPi : Strap au pas de 2,54mm 

QZi : Quartz 12MHz en 

boîtier HC49/U 

REGi : Régulateur LM7805 

(5V) en boîtier TO220 

RLi : Relais 12VDC, 1 contact 

travail 


(par exemple. Fujitsu 
FBR244ND012) 

RRi : Réseau résistif 8x10 
k<2 en boîtier SIL 
Ri : 10 k£21/4W 5% 

(Marron, Noir, Orange) 

Ra ,Rj ,R« : 4,7 k<2 1/4W 5% 
(Jaune, Violet, Rouge) 

Ti : TIP121A 

Ui : Microcontrôleur 80C32 
(12MHz) 

Ua : 74LS573 

U 3 : EPROM 27C64 temps 

d’accès 200ns 

Carte de mesure et 
d’affichage 

AFFi : Afficheur LCD 2 lignes 
de 16 caractères rétro- 
édairé, type TN (par 
exemple ACM1602AT) 

CNi : Bornier de connexion à 
vis, 3 plots, au pas de 
5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil standard. 

CNa : Connecteur série HE10, 
20 contacts mâles, sorties 
coudées, à souder sur circuit 
imprimé (par exemple 
référence 3M 2520-5002). 


Ci : 100 nF 

Ca : 100 jiF/25V, sorties 
radiales 

Cj : 22 uF/25V, sorties radiales 
C* : 10 uF/25V, sorties radiales 
Di : 1N4007 

Da ,D 3 : 1N4001 (diode de 
redressement 1A/100V) 

JPi : Barrette mini-KK, 

2 contacts, sorties droites, à 
souder sur circuit imprimé, 
référence MOLEX 22-27-2021. 
REGi : LM317 
RL, : Relais miniature 1 
contact travail, en boîtier 
DIL (par exemple CLARE 
référence PRME15005) 

Ri : 110 Q 1/4W 2% 

(Marron, Marron, Noir) 

R 3 : 4,7 kQ 1/4W 5% 

(Jaune, Violet, Rouge) 

R« :47 kft 1/4W 5% 

(Jaune, Violet, Orange) 

R 5 : 2,7 kCi 1/4W 5% 

(Rouge, Violet, Rouge) 
AJi,Ra,JUa,R« : 1 k<2 1/4W 5% 
(Marron, Noir, Rouge) 

Ti : 2N2222 
U, : PCF8591 

Ua : AD820AN (remplacé par 
un strap: voir texte). 
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GENERAL 


Cette alarme de voiture se distingue par ses énormes possibilités 
de raccordement et de contrôle de différents senseurs. La 
commande à distance (infrarouge pour K3512) permet en outre 
d'enclencher le verrouillage centralisé de la voiture en même 
temps que l'alarme. 


K3511/K3512 


ALARME VOITURE à TELECOMMANDE 


SPECIFICATIONS 





- Technologie microprocesseur 

- Commande à distance multifonctionnelle 

- Indications d'enclenchement et de désenclenchement sonores et visibles 

- DEL de tableau de bord multifonctionnelle 

- Ré-enclenchement automatique après une alarme 

- Détection des baisses de tension réglable (réaction à l'éclairage intérieur) 

- Détection des baisses de tension directement ou après 5 minutes 

• Entrée de déclenchement de l'alarme directe (alarme directe après le 

déclenchement) 

- Entrée d'avertissement du déclenchement de l'alarme (déclencher 2 x dans les 

15 sec. = alarme) 

- L'entrée d'avertissement peut être désenclenchée au moyen de la commande a 

distance 

- Détecteur de vibrations réglable (peut être désactivé au moyen de la 

commande à distance) 

- Entrée de détection pour le ventilateur ou pour éviter une alarme impromptue 

- Connecteurs de masse pour le capot et le coffre 

- Sirène intérieure pour signal on/off et alarme 

- Sortie pour sirène extérieure et pager (5A) 

■ Temps d'alarme: 30 secondes 

■ Coupure au démarrage pour l'allumage ou la pompe d'injection diesel (15A) 

• Relais spécial de coupure du démarreur (30A) fourni 

■ Protection contre l'enclenchement quand le contact est mis 

- Sortie pour clignotants ( 2 x 6A max.) 

- Sortie pour verrouillage central (100mA) 

- Code programmable pour l'émetteur et le récepteur (8.748 codes) 

■ Nombre illimité d'émetteurs applicable (K6706 RF, K6708 IR) 

- Ré-enclenchement automatique lors d'un débranchement accidentel (60sec.) 

- Raccord pour une coupure au démarrage supplémentaire par le biais d'une 

serrure codée SP 150 

■ Sortie spéciale pour le déclenchement du module d'enregistrement et de 

restitution K4400 

■ Indication de diagnostic pour I identification ultérieure du senseur activé 

- Tension d'alimentation: 12VCC / consommation: 50mA en mode veille. 

• Température de fonctionnement: -40 à +85 3 C 

■ Batterie pour émetteur: 12V type V23GA / GP23A 


165 FF 


m. 


L'alarme détecte des chutes de tension subites de l'accu par suite p.ex. de l'enclenchement de 
l'éclairage intérieur ou de celui du coffre. Un certain nombre d'indications de contrôle sont 
intégrées pour assurer le bon fonctionnement de l'alarme, telles que: LED clignotante indiquant que 
l'alarme sera branchée après l'écoulement du temps de descente réglable; pré-alarme (avertisseur 
sonore intégré) à titre de rappel que l'alarme est activée, si bien que l'on oublie pas de la 
débrancher. Le (dé)branchement est très facile; cela se fait soit automatiquement par l'intermédiaire 
de la serrure de contact, soit au moyen d'une télécommande, telle que les K6706/K6707 * Sortie 
de relais: 5 A * Dimensions de la plaquette: 62x100 mm 


K3504 


DISPOSITIF D'ALARME 
DE VOITURE 
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MODÉLISME 


VARIATEUR ALEATOIRE 
POUR MOTEURS 



Il existe parfois des 
applications, essen¬ 
tiellement d’anima¬ 
tion, pour lesquelles 
il est nécessaire 
d’obtenir une varia¬ 
tion aléatoire d’un 
mouvement. 

Ce montage répond 
à cette attente en 
permettant de dis¬ 
poser d’une gamme 
de 8 vitesses diffé¬ 
rentes se succédant 


dans un ordre quasi¬ 
ment imprévisible. 
Pour multiplier en¬ 
core les possibilités, 
l’inversion du sens 
de rotation est aussi 
aléatoire. 

Enfin, pour rendre 
ce montage univer¬ 
sel, il est possible 
de commander, au 
choix, des moteurs 
pas à pas ou à cou¬ 
rant continu. 


Synoptique (figure 1) 

Une base de temps réglable dans 
une fourchette assez large comman¬ 
de l’avance d’un générateur aléatoi¬ 
re 8 bits constitué de deux registres 
à décalage rebouclés par des portes 
"OU" exclusif. Ce générateur est relié 
à un multiplexeur-démultiplexeur 
analogique 8 vers 1 chargé de faire 
varier la constante de temps d'un os¬ 
cillateur. Cet oscillateur commande 
directement l’entrée horloge du mo¬ 
dule interface dans le cas d'un mo¬ 
teur pas à pas. 

Dans le cas d’un moteur courant 
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L’ALIMENTATION ET LE BORNIER 
D’INTERCONNEXION. 


continu, le fonctionnement est diffé¬ 
rent car nous travaillons en décou¬ 
page de puissance. 

Il s'agit cette fois d’une modulation 
" PWM ” (largeur d'impulsion va¬ 
riable). La sortie de l’oscillateur mo¬ 
difié commande le moteur par l’in¬ 
termédiaire d'un MOSFET de 
puissance. Ceci nous permet d’ob¬ 
tenir un bon rendement avec un mi¬ 
nimum de pertes par effet joule, et 
surtout de très bons ralentis régu¬ 
liers. 


Schéma 
(figure 3) 

L'oscillateur cadençant le montage 
est constitué par la porte Trigger de 
Schmitt (4, 5, 6) IC 3 et ses compo¬ 
sants associés Rio, Ri 7 , C 2 . Le poten¬ 
tiomètre ajustable Ri 7 de forte valeur, 
permet une très large plage de ré¬ 
glage. La sortie de cet oscillateur est 
reliée aux deux entrées horloge 
(CKA et CKB) d'un double registre à 
décalage 4 bits IGi. 

Attardons-nous un instant sur le fonc¬ 
tionnement d’un générateur pseudo¬ 
aléatoire réalisé à l'aide de ce genre 
de circuit. Pour simplifier, prenons 
l'exemple d’un registre à décalage 
simple 4 bits dont les deux dernières 
sorties sont reliées à une porte "OU” 
exclusif rebouclée sur l’entrée Data 
du registre (figure 2). Partons de 
l’hypothèse selon laquelle un état 
haut est présent seulement sur la pre¬ 
mière sortie du registre. Un état bas 
se retrouve donc sur l'entrée Data. A 
la première impulsion d’horloge, cet 
état haut se décale d’un cran vers la 
deuxième sortie. On a donc respec¬ 
tivement, dans l'ordre: 0100, les 
deux entrées de la porte "OU” sont 
toujours à 0 et la sortie aussi. 

A la seconde impulsion, on obtient 
0010, dans ce cas la sortie de la por¬ 
te "OU" exclusif passe à 1 et on ob¬ 
tient à la 3ème impulsion 1001 et 
ainsi de suite. Rappelons qu'une 
porte "OU" exclusif présente un état 
logique haut uniquement si ses deux 
entrées présentent un état différent. 
Pour obtenir plus de possibilités, on 
connectera en série deux registres à 
décalage (la 4ème sortie du premier 
reliée à l’entrée donnée du second 
registre). Il faudra, de ce fait, aug¬ 
menter les rebouclages avec deux 
portes "OU” exclusif supplémen¬ 
taires (1, 2, 3) (8, 9,10) IC2, mélan¬ 
gées ensemble avec (4, 5, 6) IC 2 et 
réinjecter sur l'entrée donnée du 





premier re¬ 
gistre 7 (ICi). Nous n'avons 
pas encore donné l’explication de la 
présence des diodes Di à De, Ri et 
de la porte inverseuse (1 , 2 , 3) IC3. En 
effet, une combinaison reste interdi¬ 
te, il s'agit de la présence d'un état 
bas sur toutes les sorties en même 
temps, dans ce cas le circuit ne se 
reboucle plus de lui-même et aucun 
état haut ne peut se déplacer à nou¬ 
veau. L’ensemble des composants 
décrits précédemment évite cet 
état; en effet si toutes les entrées 
sont à 0 la sortie 3 de IC3 présente un 
état haut qui va pouvoir alimenter le 
registre à décalage. 

Ce générateur ainsi constitué, pré¬ 
sente un grand nombre de combi¬ 
naisons et il est pratiquement im¬ 
possible de prévoir la succession 
logique se présentant sur les 8 sor¬ 
ties, on peut donc parler de phéno¬ 
mène quasi-aléatoire. Trois bits sont 
prélevés sur des sorties différentes 
afin de commander le multiplexeur- 
démultiplexeur analogique IC 4 qui 
commute alternativement 8 résis¬ 
tances différentes à la broche com¬ 
mune XOUT/IN. 

Nous verrons plus tard l'utilisation de 
cette résistance variable pseudo¬ 
aléatoire. Le changement de sens de 
rotation s’effectuera à l'aide d’une 
porte "OU” câblée (Du à Di 4 + Ru) et 
de quatre interrupteurs Si à S 4 qui 
permettent d'augmenter la probabi¬ 
lité de ce changement. Il est plus dif¬ 
ficile d'obtenir quatre sorties suc¬ 
cessives à l'état bas que 3, 2 ou une 
seule. L'état logique obtenue à la sor¬ 
tie de cette porte câblée est inversé 
par Î 2 et permet, soit de comman- 


ment l’entrée D/G d’une in¬ 
terface pour moteur pas à pas, soit 
par l'intermédiaire d’un relais d'in¬ 
verser le sens de marche d'un mo¬ 
teur à courant continu. L'oscillateur 
variable est constitué d’un désor¬ 
mais très classique timer 555 CMOS 
monté en astable. Quelques plots 
de soudure (figure 4) permettront 
de l'utiliser soit à fréquence variable 
(moteurs pas à pas), soit à largeur 
d'impulsion variable pour le décou¬ 
page de la tension d’un moteur cou¬ 
rant continu (straps en position b). 
Dans ce cas, la sortie 3 de IC5 inver¬ 
sée par deux portes Trigger de 
Schmitt ( 8 , 9, 10) ( 11 , 12 , 13) IC 3 
commande à travers Ri 3 la porte d’un 
MOSFET de puissance capable de 
supporter des courants de plusieurs 
ampères. La diode rapide à faible 
temps de recouvrement D 10 sert de 
diode de roue libre et permet d’ob¬ 
tenir un ralenti plus stable en évitant 
ainsi la réinjection de la force contre- 
électromotrice de l'induit. L'alimen¬ 
tation est constituée de façon clas¬ 
sique par un transformateur TRi suivi 
d’un pont redresseur PTi, d'un filtra¬ 
ge C 4 , C5 et d’un régulateur intégré 
stabilisant la tension à 9V. Cette ali¬ 
mentation devra être dimensionnée 
en fonction du moteur utilisé, surtout 
pour ceux à courant continu très 
gourmands en énergie! 


PRINCIPE DE LA GENERATION DE 
MOTS PSEUDO-ALÉATOIRES. 


der directe- 


TLTL 


REGISTRE A DECALAGE 

CK 

DATA 

Q1 Q2 Q3 Q4 

TT1 

-CE——I 

OU exclusif 
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1. Version moteur courant continu (b) 


R18 = 8,2k 
D9 = 1N4148 



(Vu© grossie côté cuivre) 


Réalisation 

Tous les composants, y compris le 
transformateur prévu dans la nomen¬ 
clature, sont implantés sur la carte re¬ 
présentée coté cuivre en figure 5 
avec son implantation en figure 6. 
Après réalisation du circuit imprimé 
par toute méthode convenable, on 
soudera les quelques straps suivis 
des composants passifs, supports 
de circuits intégrés, transformateur 
moulé. On ne soudera pas pour 
l’instant R2 à R<?, Ru, Ri 2 et R17. Dans le 
cas d'une version simple pour mo¬ 
teur pas à pas, on omettra Ti et D 10 et 
leur radiateur associé. Par contre, 
dans le cas d'une version moteur 
continu, on utilisera un radiateur as¬ 
sez important et l'on montera de 
part et d’autre de celui-ci les deux 
composants Ti et Di 0 avec de la 
graisse thermique pour optimiser la 
résistance thermique de l'ensemble. 


2. Version moteur pas à pas (a) 


RI 8 = absente 



(Vue grossie côté cuivre) 


Note importante: D 10 doit être iso¬ 
lée avec un mica, où autre, de la se¬ 
melle du radiateur! 

Ce ne sera pas le cas pour Ti dont le 
drain est relié au boîtier métallique 
du FET. On pourra faire, à ce stade, 
des essais afin de vérifier la bonne 
valeur de la tension d’alimentation 
continue du montage. Après cette 
vérification, on placera sur leurs sup¬ 
ports respectifs tous les composants 
sauf IC5. On réglera l’ajustable de la 
base de temps Rn à une valeur 
moyenne et on s'assurera du défile¬ 
ment aléatoire d’états logiques haut 
et bas sur les sorties de IC 1 . Les inter¬ 
rupteurs Si à S 4 seront fermés ou non 
suivant que l’on désire des change¬ 
ments de sens de marche fréquents 
ou non. Cette partie est optionnelle 
bien évidemment, et si on utilise un 
relais commandé parÏ 2 , il ne faudra 
pas oublier une diode de protection 
en parallèle sur la bobine du relais. 


(D 


Pont de soudure 


► 


LES PONTS A EFFECTUER SELON 
LA COMMANDE D'UN MOTEUR CC 


OU PAS À PAS. 


Pour terminer, on devra configurer le 
circuit imprimé en fonction du type 
de moteur commandé. Ceci se fera 
en établissant des plots de soudure 
sur le circuit imprimé, côté cuivre, 
selon les schémas fournis. Certaines 
résistances seront présentes ou non 
suivant la version, et leur valeur pour¬ 
ra elle aussi être modifiée. Il reste 
maintenant à déterminer les valeurs 
mini et maxi des résistances R 2 à R 9 
fixant la vitesse. On réalisera pour 
cela quelques essais avec un poten¬ 
tiomètre dont on mesurera la résis¬ 
tance après coup. L'échelonnement 
des valeurs entre les deux extrémités 
de la fourchette pourra se faire de fa¬ 
çon régulière ou complètement 
anarchique. De même, on pourra uti¬ 
liser plusieurs fois la même résistan¬ 
ce, si l'on désire obtenir une vitesse 
donnée plus fréquemment. Tout ce¬ 
la est fonction de vos goûts et de 
l’utilisation envisagée. Ceci n’a guère 
d’importance puisque ce montage 
est à la base fait pour être imprévi¬ 
sible. Nul doute que cette réalisation 
pourra donner de nombreuses 
idées à nos lecteurs férus de méca¬ 
nique et qui veulent apporter un peu 
d'originalité et de hasard dans leurs 
animations. 

Bonne réalisation! 


E. CHAMPLEBOUX 


❖ 


CIRCUIT IMPRIMÉ DU VARIATEUR. 
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RELAIS 

AU/AR 


MOTEUR 
PAS A PAS 


IMI 

FIG 


IMPLANTATION. SE REFERER A LA 
FIGURE 4 POUR LES OPTIONS. 


Nomenclature 

Ri, Rio : 47 k& 

(jaune, violet, orange) 

Ro à Ro : voir texte, à 
sélectionner suivant moteur 
et effets. 

Ru : 470 Q 

(jaune, violet, marron) 

LA PARTIE GÉNÉRATION 
PSEUDO-ALÉATOIRE. 



(voir texte) 

Rio : 150 Ç1 

(marron, vert, marron) 
(voir texte) 

Ru : 330 Q 

(orange, orange, marron) 
Ru : 27 ko 

(rouge, violet, orange) 

Ris : 15 kii 

(marron, vert, orange) 

Ru : 6,8 kil 
(bleu, gris, rouge) 

R 17 :2,2 MH ajustable 



Ru : 8,2 kQ 
(gris, rouge, rouge) 

(voir texte) 

Ci : 1 nF MKH 

Ci : 15 |iF/16V tantale 

Cj : 10 nF MKH (voir texte) 

C« : 4700 |iF/40V chimique 
C 5 : 0,22 |iF MKH 
C 6 :0,1 giF 

ICi : 4015 
ICo : 4030 
IC 3 :4093 
IC 4 :4051 

ICs : 7555 ou ICL 555 
IC 6 :7809 

Ti : MOSFET canal N 
genre IRF 540 
T« : BC 547C 

Di à Do, Du à Du: IN 4148 
Du : Diode ultra rapide type 
BVW 29-100 

boîtier TO220 (BYV 19) 

PTi : Pont 80V/3A 

1 Transfo moulé 2 x 
12V/30VA 

2 Dissipateurs pour CI. 
Bomiers à vis 

1 Kit isolation TO220 
1 Porte-Fusible pour C.l. 
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Toutes les Solutions en Électronique 



Le Bus I2C par la pratique. 
Pascal Morin 

208 p. - 210 F - 1 disquette incluse. 

Comment aborder l'expérimentation du 
Bus I 2 C dans un minimum de temps, 
à travers des cartes qui adoptent une 
"interface utilisateur" homogène. 


| Montages 
avances 
pour PC 



Montages avancés pour PC. 

Eric Larchevêque - Laurent Lellu 

232 p. - 230 F - 1 disquette incluse. 

Multimédia, domotique, mesure... découvrez 
et maîtriser les possibilités de votre PC 
grâce aux nombreuses réalisations inédites 
qui figurent dans cet ouvrage. 



Les cellules solaires. 
Jean-Paul Braun - Benjamin Faraggi - 
Anne Labouret 

96 p. - 125 F - 1 disquette incluse. 

Cet ouvrage très pédagogique vous fera 
découvrir, comprendre et expérimenter les 
alimentations solaires et leurs applications. 


Sélection d'ouvrages 


I initiation 

Initiation générale 

Pour s'initier à l'électronique. 

B. Fighiera, R. Knoerr 
Tome 1. 115 F 
Tome 2. 115 F 

Initiation pratique 

Mes premiers pas en 
électronique. 

R. Rateau. 119 F 
Formation pratique à 
l'électronique moderne. 

M. Archambault. 125 F 
Montages didactiques. 

F. Bernard. 115 F 
Montages simples 
pour téléphone. 

R. Knoerr. 150 F 
Progressez en électronique. 

J.P. Œhmichen. 159 F 
Électronique et modélisme 
ferroviaire. 

J.L. Tissot. 129 F 
Modélisme ferroviaire. 

J.L. Tissot. 135 F 
Électronique pour modélisme 
radiocommandé. 

P. Bajcik - P. Oguic. 147 F 

PRATIQUE DE L'ÉLECTRONIQUE 
Montages, réalisations 

Les cellules solaires. 

J.P. Braun, B. Faraggi, 

A. Labouret. 125 F 


Mise en oeuvre du 8052 AH 
BASIC. 

P. Morin. 190F 

Montages électroniques pour 
vidéo. 

H. Cadinot. 139 F 
Montages autour du 68705. 

X. Fenard. 190 F 
(1 disquette incluse) 

Cartes à puce. 

P. Gueulle. 129 F 
L'électronique 
au quotidien. 

Ch. Tavernier. 115 F 
L'électronique à la portée 
de tous. 

G. Isabel. Tome 1. 118 F 

Tome 2.118 F 

Guide pratique des montages 
électroniques. 

M. Archambault. 90 F 
75 montages à LED. 

H. Schreiber. 97 F 
Réussir 25 montages 
à circuits intégrés. 

B. Fighiera. 95 F 

Alarmes et surveillance à distance. 

P. Gueulle. 735 F 

Composants électroniques 

programmables. 

P. Gueulle. 142 F 
Montages à composants 
programmables. 

P. Gueulle. 127 F 
Les CMS. 

B. Pétro. 129 F 

Faites parler vos montages. 

Ch. Tavernier. 125 F 


Montages Flash. 

Ch. Tavernier. 95 F 
Montages Flash 2. 

E. Lemery. 95 F 
Montages domotiques. 

Ch. Tavernier. 147 F 
Interphone, téléphone. 

P. Gueulle. 142 F 
Répondeurs téléphoniques. 

P. Gueulle. 140 F 
Construire ses capteurs 
météo. 

G. Isabel. 115 F 
Télécommandes. 

P. Gueulle. 145 F 
Communications 
électroniques. 

P. Gueulle. 145 F 
Récepteurs ondes courtes. 

P. Bajcik. 129 F 
Électronique laboratoire 
et mesure. 

B. Fighiera, R. Besson. 

Volume 1. 730 F- Volume 2. 130 

F 

Jeux et gadgets. 

B. Fighiera, R. Besson. 730 F 
Protection et alarmes. 

B. Fighiera, R. Besson. 730 F 
Auto et moto. 

B. Fighier^, R. Besson. 730 F 
Maison et confort. 

B. Fighiera, R. Besson. 730 F 

Schémas et drcuits 

Les 50 principaux circuits intégrés. 
R. Knoerr. 750 F 
Circuits imprimés. 


P. Gueulle. 138 F 

Dépannage TV - Radio - Micro 

Dépannage des téléviseurs noir 
et blanc et couleurs. 

R. Raffin. 198 F 

CB, antennes, réception 
Antennes pour satellites. 

S. Nueffer. 149 F 
CB service. 

P. Georges. 119 F 
Soyez cibiste. 

J.M. Normand. 55 F 
Manuel pratique de la CB. 

P. Georges. 98 F 
CB Antennes. 

P. Gueulle. 98 F 
Les Antennes. 

R. Brault. 240 F 
Guide Radio-télé. 

B. Fighiera. 120 F 

La sono, la Hi-Fi 

Les amplificateurs à tubes. 

R. Besson. 735 F 

Construire ses enceintes acoustiques. 

R. Besson. 735 F 

Guide pratique de prise de son 

d'instruments et d'orchestres. 

L. Haidant. 98 F 
Techniques de prise de son. 

R. Caplain. 165 F 

FORMATION ET TECHNIQUE 
Radio-amateurisme 

Mémento de radio-électricité. 

A. Cantin. 75 F 


Manuel pratique du radio-amateur. 
P. Georges. 125 F 
L'émission et la réception 
d'amateur. 

R. Raffin. 270 F 

Oscilloscopes, mesures 

Oscilloscopes. 

R. Rateau. 185 F 

Télématique 

Modems. 

Ch. Tavernier. 127 F 
Montages autour d'un Minitel. 
Ch. Tavernier. 138 F 

Logique et microprocesseurs 

Le Bus I2C par la pratique. 

P. Morin. 210 F 
(1 disquette incluse) 

Montages avancés pour PC. 

E. Larchevêque, L. Lellu. 230 F 
(1 disquette incluse) 

PC et cartes à puce. 

P. Gueulle. 190 F 
(1 disquette incluse) 

Mesures et PC. 

P. Oguic. 230 F 
(1 disquette incluse) 

Montages électroniques pour PC. 
B. Schaffner. 220 F 
(1 disquette incluse). 

PC et Robotique. 

M. Croquet. 230 F 
(1 disquette incluse) 

Interfaces PC. 

P. Oguic. 190 F 
(1 disquette incluse) 


BON DE COMMANDE 


Tous les ouvrages ETSF sont en vente chez 
BON DE COMMANDE à retourner à : 




24 - 26, rue Traversière 
75012 Paris 

Tél. : (1) 43 07 87 74 Fax: 


(1) 43 07 60 32 
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Je désire recevoir les ouvrages suivants : 
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1 - 1 . 
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INTERFACE 
SERIE-PARALLELE / 
PARALLELE-SERIE 
POUR PC 


Si la commande de 
dispositifs externes 
par les PC et compa¬ 
tibles restent très 
simples par l’inter¬ 
médiaire du port pa¬ 
rallèle (ou port im¬ 
primante), il en va 
tout autrement 
lorsque l’on désire 
utiliser l’interface 
série (ou RS232). 
Cette dernière trans¬ 
mettant les informa¬ 
tions bit par bit, il 
est nécessaire d’uti¬ 
liser un convertis¬ 
seur de format. La 
plupart des PC dis¬ 
posant de deux 
connecteurs série, il 
nous a semblé inté¬ 
ressant de proposer 
une telle interface à 
nos lecteurs pas¬ 
sionnés d’informa¬ 
tique et de robo¬ 
tique. 


Il y a peu de temps, nous vous avons 
proposé deux cartes remplissant 
cette fonction à base de microcon¬ 
trôleur 80C32. Cette fois, nous vous 
proposons une seule carte sans mi¬ 
crocontrôleur et qui peut fonction¬ 
ner jusqu'à 9600 bauds. 


La liaison série 



teur, la liaison série ou RS232 est sans 
doute l'interface la moins bien 
connue quant à son mode de fonc¬ 
tionnement. C'est pourquoi nous 
vous en proposons une brève des¬ 
cription. La liaison série est égale¬ 
ment appelée liaison asynchrone car 
elle ne nécessite pas la présence 
d'une horloge de synchronisation, 
contrairement à la liaison synchrone. 
Les signaux protocolaires et les bits 
de données sont donc transmis à la 
cadence de l'horloge de la carte sé- 


TRAME D’UN MOT 
SÉRIE EN RS 232. 



£ 

LU 

Q 


b 

CD 


rie. Le schéma de la figure 1 repré¬ 
sente l'allure d'une transmission de 
données. Celle-ci débute par la 
transmission d'un bit de start, bit 
présentant un état bas. Ce bit est uti¬ 
lisé par l'ordinateur récepteur afin de 
déterminer si c'est une transmission 
qui débute: dès que le flanc des¬ 
cendant du bit de start est pris en 
compte, l'ordinateur se met en at¬ 
tente pendant une durée égale à la 
moitié de la durée d'un bit puis tes¬ 
te la ligne à nouveau. Si la ligne est 
encore à l'état bas, cela signifie qu'il 
s'agit d'une transmission et les bits 
de données suivant seront pris en 

Û. 

Ocl 

f 

E I- LU CO 

< CO O uj 

CL LU h û 

LU O DÛ CO 

Q b cvj L 

t CD T- CD 

CD t- CM 



Bien que quotidiennement em¬ 
ployée par les utilisateurs d’ordina- 
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compte; au contraire, si la ligne se 
trouve à l'état haut, l'ordinateur en 
déduit qu’il s'agissait d’un parasite 
transmis par les câbles de liaison. 
Après le bit de start, viennent les 
bits de données qui peuvent être au 
nombre de 5,6,7 ou 8. Dès la fin de 
la transmission des données, arrive 
le bit de parité si celle-ci a été pré¬ 
vue. Elle peut être paire ou impaire: 
si elle est paire, le bit de parité sera 
à 0 si le nombre de bits de données 
à 1 est pair et il sera à 1 si le nombre 
de bits de données à 1 est impair,- si 
la parité demandée est " impaire ", 
le bit de parité sera à 0 si le nombre 
de bits de données à 1 est impair et 
il sera à 1 si le nombre de bits de 
données à 1 est pair. La transmission 
d'une donnée se termine par les bits 
de stop qui peuvent être au nombre 
de 1,1,5 ou 2. Pendant cette durée, 
la ligne se trouvera à l'état haut avant 
le prochain bit de start. Afin de 
transformer ces données transmises 
en série en une donnée parallèle ex¬ 
ploitable par des circuits externes, il 
est nécessaire d’utiliser un circuit in¬ 
tégré spécialisé appelé UART (Uni¬ 
versal Asynchronous Receiver/Trans- 
mitter) ou émetteur/récepteur 
universel asynchrone. 

L’UART COM8017 


C'est le circuit intégré COM8017 que 
nous utiliserons afin d'effectuer la 
conversion des données, conver¬ 
sion qui sera bilatérale. Nous pour¬ 
rons ainsi envoyer et recevoir des 
informations parallèles par ('inter¬ 
médiaire de l'interface série. L’UART 
est un circuit relativement complexe 
qui possède deux ports de huit 
lignes: un port pour l'émission des 
données (broches 5 à 12) et un port 
pour la réception des données 
(broches 26 à 33). Il est également 
pourvu de deux lignes série: la 
broche 25 qui transmet les données 
et la broche 20 qui reçoit les infor¬ 
mations en série. Deux entrées 
d'horloge sont prévues. On peut 
ainsi choisir une fréquence de fonc¬ 
tionnement différente pour la récep¬ 
tion et l’émission des données. 
Outre les broches de validation du 
circuit et celles d’alimentation, 
voyons plus en détail celles que 
nous utiliserons dans notre montage: 

• broche 13: un niveau haut signale 
une erreur de parité; 

• broche 14 : un niveau haut signale 
une erreur de bit de stop,- 

• broche 15 : un niveau haut signale 
une surcharge du récepteur,- 

• broche 18 : RDAV/ ; un niveau bas 
appliqué sur cette broche signale à 



l'UART qu’il peut recevoir une 
nouvelle donnée,- 

• broche 19 : DAV passe au niveau 
haut lors de la réception d'une don¬ 
née,- repasse au niveau bas lors¬ 
qu’une impulsion est appliquée sur 
l’entrée RDAV/ ; 

• broche 35 : NP; suppression de la 
parité; 

• broche 36 : TSB; détermination du 
nombre de bits de stop,- 

• broches 37 et 38 : NB2 et NB1,- dé¬ 
termination du nombre de bits par 
caractère,- 

• broche 39 : EPS,- détermination du 
type de parité. 

La fréquence d’horloge appliquée 
aux broches 17 et 40 (TCP et RCP) 
doit être 16 fois supérieure au 
nombre de bauds. Ainsi, pour une 
vitesse de transmission de 150 
bauds à 9600 bauds, les fréquences 
auront une valeur de: 


SCHÉMA DE L’ALIMENTATION. 


• 1200 bauds -> 19200 Hz 

• 2400 bauds -> 38400 Hz 

• 4800 bauds -> 76800 Hz 

• 9600 bauds -> 153600 Hz 


Le schéma de principe 


Le schéma de principe de notre réa¬ 
lisation est donné en figure 2 Le 
coeur du montage est l’UART 
COM8017 (équivalent du disparu 
AY3-1015). La platine est reliée à l'in¬ 
terface série de l'ordinateur par l’in¬ 
termédiaire d’un convertisseur de 
niveau MAX232 (IC7). Cette interfa- 
çage est obligatoire, l’UART ne dis¬ 
pensant que des signaux au niveau 
T.T.L. alors que les tensions accep¬ 
tées par l'interface série peuvent at- 


•150 bauds —> 2400 Hz 

• 300 bauds ^ 4800 Hz 

• 600 bauds -> 9600 Hz 


L’UART ET LE CONVERTISSEUR 
DE NIVEAUX. 
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teindre -12V pour le niveau bas et 
+12V pour le niveau haut. Le signal 
d'horloge est généré par le circuit 
IC2, un 74HCT4060 dont l'oscillateur 
interne fonctionne à l'aide d'un 
quartz de fréquence 2,4576 MHz. 
Le commutateur SW 6/ comprenant 7 
positions permet de choisir la vites¬ 
se de transmission, qui peut être 
comprise entre 150 bauds et 9600 
bauds. Ce commutateur sera le plus 
souvent configuré sur la vitesse la 
plus haute. Les quatre monostables 
ICia, ICib, ICôa et ICôb permettent la 
gestion des signaux de validation. 
Lorsque le COM8017 reçoit une 
donnée série, il la convertit en une 
donnée parallèle qui apparaît sur 
ses broches 5 à 12. Dès que cette 
donnée est valide, la broche DAV 
passe au niveau haut afin de signaler 
cet état. Sur le front montant du si¬ 
gnal, le premier monostable ICia est 
déclenché et sa sortie Q/ passe au 
niveau bas. Lors de la remontée de 
cette broche au niveau haut, le se¬ 
cond monostable ICib est à son tour 
déclenché et le front descendant 
présent sur sa broche Q/ est appli¬ 
qué à l’entrée RDAV/ de l’UART. Lors 
de cette impulsion négative, la 
broche DAV repasse au niveau bas 
signalant à l'UART qu'une nouvelle 
donnée peut être reçue. A la récep¬ 
tion d’une donnée, la broche DAV 
en passant à l’état haut déclenche 
également le monostable ICôa dont 
la sortie Q/ met en fonctionnement 
le second monostable ICôb- L’impul¬ 
sion négative présente sur sa sortie 
Q/ et appliquée sur la broche TDS/ 
de l'UART débute le processus de 
transmission d’un octet vers l'ordina¬ 
teur. Ainsi, pour obtenir une lecture 
de l’état des broches 26 à 33 du 
COM8017, il suffit d'envoyer une 
donnée vers celui-ci. Le commuta¬ 
teur SW 7 permet d’isoler la sortie du 
monostable de l’entrée TDS/ si une 
lecture n’est pas souhaitée immédia¬ 
tement après une écriture. Le dia¬ 
gramme de la figure 3 représente la 
chronologie de ces différents si¬ 
gnaux. 

L’obtention d'une lecture des lignes 
d'entrées de ICn peut également 
être obtenue par un autre moyen. En 
effet, notre carte étant destinée à 
servir d’interface entre le connecteur 
série du PC et des cartes externes 
(que nous ne manquerons pas de 
vous proposer), des connecteurs 
H El 0 à 20 points ont été prévus sur 
la maquette. Outre les huit lignes 
d'entrée, la masse et le +5V, la ligne 
TDS/y a été connectée. Ainsi, un dis¬ 
positif externe pourra, par l’applica¬ 
tion d'un niveau bas sur cette ligne, 
transmettre des informations à l'ordi- 



mn 

J DONNEES SERIE 

V DONNEES// V DONNEES// 



DAV 



Q/DE ICIA 



Q/DE ICIB 


RDAV/ 


X 


DONNEES // 


X 


DONNEES// 


Q / DE IC6A 


DONNEES DE SERIE 


TDS/0/DE IC68 

n 


il 


nateur. La diode D 2 évite un conflit 
qui ne manquerait pas de se produi¬ 
re lors de l'application d’une impul¬ 
sion négative externe. Le second 
connecteur HE10 est utilisé par les 
lignes de sorties. Le +5V et la masse 
y ont été reliés, ainsi que le signal 
RDAV/ qui indique la présence 
d'une donnée et qui pourra être uti¬ 
lisé par les circuits externes. 

Bien que prévus sur notre maquet¬ 
te, les commutateurs SWi à SW 5 se¬ 
ront laissés ouverts. Le port de sortie 
de l’UART est connecté à un octuple 


CHRONOLOGIE DES SIGNAUX 
PRINCIPAUX EN ÉMISSION 
ET RÉCEPTION* 


amplificateur de bus, un 74LS541 
(IC 5 ) qui est utilisé comme tampon 
et permet de disposer d'un courant 
plus élevé. Un second amplificateur 
(IQ) dont les sorties alimentent des 
LED, permet de connaître l’état des 

LES LIGNES D'ENTRÉE-SORTIE 
PARALLÈLES AVEC INDICATION 
DÉTAT. 
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CIRCUIT IMPRIMÉ. 


lignes de sorties, ce qui sera surtout 
apprécié lors des essais de la plati¬ 
ne. Le port d'entrée est connectée 
aux sorties d'un amplificateur de 
même type (IC 3 ) dont les entrées 
sont forcées à l’état haut par un ré¬ 
seau résistif d’une valeur de 10 kQ. 
Un second circuit (IC 9 ) identique au 
premier indique également l’état 


des lignes d'entrées au moyen de 
LED connectées à ses sorties. Nous 
avons prévu une double alimenta¬ 
tion qui est incorporée sur la platine. 
L’une est utilisée pour le fonctionne¬ 
ment de cette dernière, alors que la 
seconde est raccordée aux connec¬ 
teurs HE10 destinés aux cartes ex¬ 
ternes. On disposera ainsi d'une ten¬ 
sion de +5V et d’un courant pouvant 
atteindre 600mA pour l'alimentation 
des futurs circuits. Chacun des cir¬ 


cuits du montage est découplé au 
moyen d'une capacité de 100 nF et 
des condensateurs de 10 pF sont 
placés en bout des lignes d’alimen¬ 
tation. Deux LED signalent la présen¬ 
ce des deux tensions de +5V. 

Réalisation pratique 

Le dessin du circuit imprimé est 
donné en figure 4 On utilisera le 
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schéma d’implantation des compo¬ 
sants représenté en figure 5 afin de 
câbler la platine. Celle-ci est de 
dimensions assez importantes 
(200mm XI50mm), l'alimentation 
occupant une surface non négli¬ 
geable. On implantera d'abord les 
straps dont certains passent sous 
des circuits intégrés. Ces derniers se¬ 
ront tous placés sur des supports 
afin de faciliter leur échange en cas 
de détérioration de l’un d’entre eux. 


On implantera ensuite tous les petits 
composants: résistances, condensa¬ 
teurs. Les deux régulateurs de ten¬ 
sion seront obligatoirement fixés sur 
des dissipateurs thermiques étant 
donné le courant relativement im¬ 
portant qu'ils devront fournir (envi¬ 
ron 300 mA pour celui alimentant la 
platine). Les commutateurs SWi à 
SW 7 seront constitués de morceaux 
de barrette à picots sur lesquels on 
enfichera des cavaliers de type in¬ 


UNE GRANDE CARTE A IMPLANTER 
MAIS SUFFISAMMENT AÉRÉE. 


formatique. Un connecteur SUBD fe- 
melle à 25 broches permet la 
connexion du montage à l’ordina¬ 
teur. Deux borniers à vis à deux 
points seront soudés sur la platine: 
l’un sera utilisé pour l’alimentation 
220V et l'autre sera connecté à la se¬ 
conde alimentation +5V dans le cas 
où l'on aurait besoin d’alimenter un 
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circuit externe. Le câblage achevé, 
on enlèvera à l'aide d'une lime dou¬ 
ce les pointes des soudures et l'on 
nettoiera ensuite l’excédent de rési¬ 
ne à l'aide d'un chiffon propre imbi¬ 
bé d'acétone. On passera ensuite à 
un minutieuse vérification des sou¬ 
dures et l’on constatera l’absence de 
courts-circuits entre pistes voisines 
et de micro-coupures des pistes. 

Les essais 

Les essais débuteront par la mesure 
des tensions d'alimentation. Aucun 
circuit intésré ne sera placé sur son 
support avant cette vérification. Les 
tensions devront atteindre +5V à + 
ou - 5% près. Les résistances ajus¬ 
tables R9, Rio, Rn et R12 seront réglées 
à mi-course. Le montage pourra en¬ 
suite être muni de ses circuits. On le 
connectera à l’interface série du PC à 
l'aide d’un câble blindé et en res¬ 
pectant les connexions des diffé¬ 
rentes broches: 

• broche 2: réception des données; 

• broche 3: émission des données; 

• broche 7: masse. 

Pour une connexion de ce type, les 
broches 4 et 5 de l’interface série 
doivent être reliées ensemble, ainsi 
que les broches 6,8 et 20. Le circuit 
imprimé prévoit ces différentes 
connexions. Le montage sera mis 
sous tension, et le programme en fi¬ 
gure 7 sera saisi (QBASIC ou QUICK 
BASIC): 

Le programme permet d’envoyer les 
données 0 à 255 vers le port de sor¬ 
tie de l’UART. Les LED devront dons 
s’allumer en suivant une progression 
binaire. Le cavalier SW 7 étant mis en 


place, à chaque écriture, l’ordinateur 
reçoit une donnée en retour qui cor¬ 
respond à l’état des lignes du port 
d’entrées. Il suffira de porter succes¬ 
sivement ces lignes à la masse afin 
de constater le bon fonctionnement 
de la carte. 

Note: 

Le réglage des ajustables Rg, Rio, Rn 
et Ri 2 permet d’obtenir un retard et 
une durée des impulsions pouvant 
varier entre 1 ps et 100 ps. Cette du¬ 
rée n’est pas critique en ce qui 
concerne le fonctionnement de la 
carte. Cependant, ces durées de¬ 
vront être réglées en fonction des 
cartes externes qui seront décrites 
par la suite. 


P. OGUIC 



PROGRAMME BASIC 
DE VÉRIFICATION. 


L’HORLOGE À HC4060. 


REM PROGRAMME D’ESSAI DE L’NTERFACE SERIE BIDIRECTIONNELLE 
REM APPUYER SUR " CTRL + PAUSE ’’ POUR SORTIR DU PROGRAMME 
OPEN ’’ COM1 : 9600, N, 8,1, BIN " FOR RANDOM AS #1 
DO 

FOR D = 0 TO 255 
PRINT #1, CHR$ ( D); 

FORT = 0TO 100 
NEXTT 

GOSUB LECTURE 
NEXTD 
LOOP 
LECTURE: 

E$ = INPUT$ (1,1) 

E = ASC ( E$) 

PRINT E 
RETURN 


Nomenclature 
Ri : 1 kiï 

(marron, noir, rouge) 

R, à R«, R 7 , Ris: 470 Q 
(jaune, violet, marron) 

Rs : 1 MU (marron, noir, vert) 
R*:15ki2 

(marron, vert, orange) 

R« : réseau résistif 

DIL 8 X 10 kU 

R» à Ri* : résistances 

ajustables 1 MU 

Rij : 8 résistances de 470 U 

(jaune, violet, marron) 

Ri« : 8 résistances de 470 U 
(jaune, violet, marron) 

C,àC 4 :22 |iF/16V 
C 5 :1 JIF/16V 
C*, Cio à Cis : 100 pF 
C 7 :22 pF 

C 8 ,C M , C,*, Cotî 10 pF/16V 


Ci, Cio à Ch, Cjj : 100 nF 
Cm, C ï5 : 2200 pF/25V 

ICi, IC*: 74HCT4538 

IC*: 74HCT4060 

ICj, IC», IC*, IC,: 74LS541 

IC 4 , ICio : 7805 

IC 7 : MAX232 

IC 11 : COM8017 

DEL, à DEL,, : 13 diodes 

électroluminescentes rouges 

et 8 jaunes 

Di, D 3 : pont redresseur 

B80C1000 

D,: 1N4148 

4 supports pour circuit 
intégré à 20 broches 
4 supports pour circuit 
intégré à 16 broches 

1 support pour circuit 
intégré à 40 broches 

2 connecteurs HE10 mâle à 
20 points pour circuit 


imprimé (vertical) 

2 borniers à vis à deux 
points 

2 dissipateurs thermiques 
pour boîtier TO220 
1 connecteur SUBD femelle 
25 broches coudé pour 
circuit imprimé 
4 vis de diamètre 3 mm avec 
écrous et rondelles 
1 morceau de barrette à 
picot sécable double rangée 
13 points 

1 transformateur 2 X 9V/12VA 
pour circuit imprimé 
1 porte-fusible 
1 fusible rapide 100 mA 
1 quartz 2,4576 MHz 
1 plaque d’époxy 
présensibilisé simple face de 
dimensions 200mm x 150mm 
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Quoi de neuf chez selectronic ? 


CS 


ultimètre 4.000 pts APPA 103 



GARANTI î AN 


Modèle professionnel 


Fonctions Nbde 
calibres 

Gammes Précision 

de mesure de base 

Vdc 

5 

0.1 mVà 1000V r 0.5% 

Vac 

5 

0,1 mV à 750 V ±1% 

loc 

3 

IpAàlOA ±0,75% 

•ac 

3 

IpAàlOA ri,5% 

R 

6 

0,1 Qà40MQ ±0,75% 

C 

5 

1 pFà40pF ±1% 

F 

ADAPT 

5 

0.01 Hz à 1MHz ±0.01% 
lOpoints/mV ±0.75% 


Test de diodes - Protection par éclateur et fusibles 
Test de continuité : Bip sonore si < 40 û 
Livré avec ga^ne anb-choc 


LAPPA 103 122.2517-1 ±mm PROMO 599,00 f TTC 


orloge DCF 77 : La précision absolue 



1 seconde sur 
1 million d'années ! 


L'information horaire est donnée 
par l'horloge atomique de 
BRUNSWICK puis transmise par 
l'émetteur “DCF 77" (près de 
FRANCFORT - RFA) dune portée 
de 1.500 km. L'information reçue 
est décodée par Ihorloge qui affiche ainsi en permanence l'heure 
EXACTE et légale (pas d'intervention pour passer de l’heure d’été à 
l’heure d’hiver), la date et le jour. Eclairage nocturne de l'afficheur. 


Fonction réveil avec rappel automatique (“snooze"). 

Dimensions 75 x 85 x 55 mm. 

Alimentation : 2 piles alcalines 1,5 V R6 (non livrées). 

L'horloge DCF 77 122.5766 mm PROMO 99,00* ne 


Basic Stamp 


R'F^L i ^X S 


MODULES HYBRIDES 
PROGRAMMABLES COMPRENANT : 
pC PIC avec interpréteur programmé 
+ EEPROM + oscillateur 

(Décrits dans E.P n : 199,200 et suivants) 


TOUTE LA GAMME PARALLAX EN STOCK ! 


BASIC Stamp 1 : BSi-IC 



EEPROM 256 octets + Horloge 4 MHz 
80 instructions - 2400 bauds 
Dim.: 40x12mm-SIL14 

Le module BS1-IC 122.2771 
306.00 8 PROMO 250,00* ne 


BASIC Stamp 2 : BS2-IC 



EEPROM 2048 octets + Horloge 20 MHz 
500 instructions - 50 kbauds 
Dim: 31 x15mm-DIL24 

Le module BS2-IC 
123.2172 4l0,00 F m 


ouvelles stations Météo ULTIMETER 500 et 2.000 


RIPHON 


Le système de TRI-AMPLIFICATION 

de Selectronic 



Si vous possédez déjà 
un bon amplificateur ... 

Nous vous proposons aujourd’hui 
un superbe complément à votre 
installation HI-FI, dignes des 
ensembles du plus haut niveau, 
en l’occurence un filtre actif 3 voies 
accompagné d’un quadruple 
amplificateur miniaturisé pour les 
voies médum et aigues, que nous 
avons habilement baptisé “TRI- 
PHON" 


Les avantages de la 
TRI-AMPUFICATION 

Dynamique considérablement 
accrue • Meiüeur rendement dans 
le grave (suppression de la self en 
série) • Couplage ampli-HP opti¬ 
mum. • Fonctionnement idéal du 
filtre qui travatfe sur une mpedance 
constante • Image sonore beau¬ 
coup plus précise • Ajustage du 
niveau relatif de chaque HP très 
simple • Possibilité de comparai¬ 
son immédiate de différents twee- 
ters ou médiums» Etc. 


Notre choix 

Nous vous pro¬ 
posons un systè¬ 
me 3 voies (gra- 
ve-médium- 
aigue) composé de 
1 filtre actif intégrable pré¬ 
senté dans un rack 19" -1 U. 1 
amplificateur 2 x 25 WRMS + 2 x 
12 WRMS (médium + aigües) 
intégré dans un rack 2U. Dans 
ces conditions votre amplificateur 
habituel sera désormais dédié à 
la voie grave. 

U filtre ACTIF 

Filtre à cellules R-C à pente 6 dB 
séparées par des étages ‘buffer’ 
§an?ç on tre^éagtiQp- 



Configuration Filtre 3 votes • Perte 
12 dB par octave • Fréquences de cou- 
pue au choix. 

Le filtre actif complet en W (sans coffret; 


Bande passante globale 2 Hz à > 
10 MHz (avec capa d'entrée) • Taux de 
etetorten (THD - N): < 0.01 % • Niveau 
de saturation 5 VRMS M 4 V c. à c.) typ. 
• Divers : Câblage minimum, masses 
en étoie. découplages énergiques, pos¬ 
sibilté de iesort directe, etc. • Circuits 
imprimés sérigraphiés 

Remarque : Nous préciser impéra¬ 
tivement lors de votre commande, 
les fréquences de coupure choisies 
pour votre système. Pour une encein¬ 
te de marque, il sera préférable de 
conserver celles préconisées par le 
constructeur. 


La partie amplification 

Pour le médum amplificateur 2x25 W 
RMS/8Û «Pour lesaigùes amplifi¬ 
cateur 2 x 13 WRMS /8 Q • 
Technologie MOS-FET B.P : 5 Hz à 
130 kHz à -3dB • THD + N : Typ. 
0,005%@ 1 kHz @ 5 W. 



1.400,00*m 
1.700,00*m 

2,800,00* m 

313, (Xf ttc 
3i3.oofîic 
455.<tf ttc 
455,00f ttc 


1238900-1 

Le kit ampli stéréc médium-agu (sans coffret) 1238900-2 
Le <4 "RiFHON Filtre + Amp* (sans coffre-) 1238900 

g Rack 1<7-1U face avant arocisee NATUREL 123.2250 

O Rack - HJ face avant anoosée NOIR 1232254 

£ Rack 19T - 2U face avant anocfcée NATUREL 1232251 

O Rack iy - 2U face avant arxxSsée naturel 123.2255 

Documentation TRIPHON sur demande par courrier ou télécopie au 20.52.12.04 


ULTIMETER 500 

55 paramètres affichables concernant : 

✓ LEVENT: 

Vitesse et direction du vent : 

0 à 274 km/h. 0 à 148 noeuds. 0 à 76 m/s 
Rose des vents : 

Rose des vents à 16 points sur l'afficheur LCD 

C a P teur Dimensions 172x70 x 32 mm 

Combiné girouette-anémometre fourni avec cordon Sauvegarde des informations par pile 9 V. 
de liaison de 12 m (nécessite un mât de 0 25 à 32 mm) Alimentation : Adaptateur secteur 9 V 



✓ LA TEMPERATURE: 

T° extèneure. -48 à -‘-66 'C (±1 C C) 

Sonde fournie avec cordon de liaison de 12 m 
? intérieure : Oà -43 C (±1 e C) 

T r - apparente dûe au vent : -46 à +37 °C 

✓ LES PRECIPITATIONS : 

(avec pluviomètre en option) 

Résolution. 2.5 mm - 0,25 mm (suivant pluviomètre) 

MONITEUR : 

Afficheur à cristaux liquides avec éclairage. 

Hauteur de chiffres : 9,5 mm. 


ACCESSOIRES OPTIONNELS : 

Différents modèles de pluviomètres dont un à liaison 
sans fil. Logiciel de gestion des informations sur PC. 
Accessoires et cordons divers. 

L ULTIMETER 500 ÀmiRDE 1.990,00* m 

ULTIMETER 2000 

L’ULTIMETER 2000 offre les mêmes 
prestations que FULTIMETER 500...PLUS : 

✓ LA PRESSION ATMOSPHERIQUE : 

De 931,3 à 1067.0 hPa (± 1,7 hPa) 

De 698.5 à 800.0 mm Hg (± 1,3 mm Hg) 



✓ L’HYGROMETRIE : 

(avec capteurs en option) 

R.H. extérieure : de 0 à 100 % (±5 %) 

R.H. intérieure : de 0 à 100 % (±5 %) 

En tout plus de 100 paramètres 
météo à votre disposition ! 

L'ULTIMETER 2.000 i mit K 3.290,00* m 


Bscilloscopes GOLDSTAR 



OS-9020G • 2 x 20 MHz 


f 

Gêné, de 
fonctions 


Un oscilloscope portable bicourbe 20 MHz 
avec générateur de fonctions 1 MHz intégré. 

Bande passante 0 à >20 MHz • Calibres 
ImV/div. et 20 ns/div • Somme algébrique CH1 + 
CH2 • Déclenchement infaillible • Générateur sinus - 
carré - triangle, de 0.1 Hz à 1 MHz ; 50 Q • Parfaite 
linéarité d’ampiitude • Plus de nombreux autres 
perfectionnements. • Poids 7,5 kg 

LOS-9020G 122.3932-2 4 8 10.00 8 
PRIX DE LANCEMENT 4.330,00* TTC FRANCO 


OS-9100P - 2x100 MHz 



Oscilloscope bicourbe portable 100 MHz • Bande passante 
supérieure à 100 MHz • Conception ultra-odeme (circuits CMS) • 
Grand écran (15 cm de diagonale) • Idéal pour les signaux 
vidéo* Ligne à retard • Auto-focus • Etc. • Poids 8.5 kg 

LOS-9100P 122.3933-2 8 3 8 0 008 

PRIX DE LANCEMENT 7.543,00* TTC FRANCO 


OS-9020A - 2 x 20 MHz 



Bande passante DC a 20 MHz (-3 dB) • Ecran : 8 x 10 cm • Mode : CH1, 
CH2Add.Dua.Chop. Al«Sensbié 5mMfcmà5V/cmen lOcaübres 
• Précscn : =3% • Loupe : x 5 • édenchement : Auto. Normal. TV vertical. 
TV horizontal «Base de temps 200 ns/cm à 0,2 s/cm •Consommation 
30VA«Dmensions 320x135 x 320mm» Poids 6.8 kg. Fourni avec 
manuel, cordon secteur fusible de rechange, béquille 

LOS-9020A 123.2100-2 FRANCO 3.345,00* TTC 


GRATUIT 


Pour tout achat d'un oscillo. GOLDSTAR, nous vous offrons :2 sondes combinées 11 et 
1/10 -150 MHz (Valeur : 278,00 F) et le FRANCO DE PORT (pour reglement comptant). 


Selectronic 

i ■ mm ■ 


B.P 513 59022 LILLE CEDEX 
©20.52.98.52 Fax: 20.52.12.04 



3615 SELECTRO 

Notre serveur minitel 



LIVRAISON J + 1 (avant midi) 

CHRONOPOST 

Supplément 80,00F (Colis < à 5 kg ) 
Supplément 50.00F (envoi en C.R.B.T) 


CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Règlement à la commande : Forfait port et embatage 28.00F. FFWMCC a partir de 800.00F Ortrefentoi^ 

Pour faciliter le traitement de votre commande, veuillez mentionner la REFERENCE COMPLETE des articles commandés 


2 nouveaux modèles chez Selectronic 






































MESURES 


GENERATEUR DE FONCTIONS 


Pour réaliser ce gé¬ 
nérateur de fonc¬ 
tions, nous avons 
fait appel à un com¬ 
posant spécifique 
bien connu de nos 
lecteurs. Il s’agit du 
XR2206 qui ras¬ 
semble dans un cir¬ 
cuit intégré monoli¬ 
thique un certain 
nombre de fonctions 
capables de générer 
les signaux de base 
rencontrés en élec¬ 
tronique, à savoir : 
sinus, carrés, dents 
de scie, triangles. 



Descriptif du XR2206 

Ce circuit intégré existe en boîtier DIL 
16 broches céramique ou plastique, 
le plus courant étant le XR2206CP, 
plastique dont la gamme de tempé¬ 
rature s'étend de 0 à 75°C. Le bro¬ 
chage donné figure 1 , permettra 
d'identifier les entrées et sorties. Sa 
structure interne met en jeu essen¬ 
tiellement quatre blocs : un oscilla¬ 
teur commandé en tension (Vco), 
un multiplicateur analogique et 
conformateur sinusoïdal, un amplifi¬ 
cateur tampon de gain unité et un 
ensemble de commutateurs de cou¬ 
rant. Ceux-ci, internes au Cl, transfè¬ 


rent le courant de l'oscillateur vers 
l’une ou l'autre des résistances exté¬ 
rieures connectées entre les broches 
7 et 8 et la masse afin de fournir deux 
fréquences discrètes sélectionnées 
par le niveau logique présent sur la 
broche 9 (FSK = Fréquency-Shift 
Keying). La fréquence des signaux 
délivrés par ce circuit dépend des 
éléments extérieurs : R placée entre 
les broches 7 et 8 et C placée entre 
les broches 5 et 6. La plage de fré¬ 
quences s'étend de 0,01 Hz jusqu'à 
plus de 1MHz avec une excellente 
stabilité : 20 ppm/°C typiquement. 
Le rapport cyclique est réglable de 1 
à 99 %. La fréquence de l’oscillateur 


XR2206 



Symmetry 

Adj. 


Waveform 

Adj. 


Ground 


Sync 

output 


FSK 

Input 


peut être modulée dans un rapport 
de fréquence de 200:1 à l'aide d’une 
commande de tension externe tout 
en maintenant un faible taux de dis¬ 
torsion. La tension d'alimentation 
peut s'effectuer entre 10 et 26V. 

Étude du générateur 

La figure 2 donne le schéma de 
principe du générateur de fonc¬ 
tions. On étudiera le rôle des princi¬ 
paux éléments périphériques contri¬ 
buant à son fonctionnement. 

Alimentation : 

Pour IC 3 + 15V entre la broche 4 et 
la masse, c'est-à-dire la broche 12. 

Pour IG double source + 15V et - 
15V par rapport à la masse. 

Fréquences de travail : 

La fréquence d'oscillation f 0 est dé¬ 
terminée par la capacité C branchée 
entre les broches 5 et 6 et par une ré¬ 
sistance externe R connectée soit à la 
broche 7 soit à la broche 8. La fré¬ 
quence en Hertz est donnée par 
l'expression f 0 = 1/RC. 

En effet, le XR2206 peut travailler 
avec deux résistances indépen¬ 
dantes R’i = (Rô + Pi) et R' 2 = R 5 
connectées respectivement aux 


BROCHAGE ET STRUCTURE 
INTERNE DU 2206. 
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broches 7 et 8 , comme le montre la 
figure 2. Cette sélection dépend 
des polarités du signal logique gé¬ 
néré par la broche 9. Ou l'une ou 
l'autre de ces résistances sera acti¬ 
vée ce qui réagira sur la période et 
par là même sur la fréquence. Il faut 
savoir que : 

- Si la broche 9 est en l'air (circuit ou¬ 
vert) ou branchée à une source de 
polarisation >2V, alors uniquement 
R'i est activée. 

- Si le niveau de tension présent à la 


mites : 

fi = 1/R'iCetf 2 = 1/R' 2 C 
Ceci procure la possibilité d'une 
modulation de fréquence, mais qui 
n'est pas exploitée dans cette réali¬ 
sation. Ici, c'est surtout R'i qui est 
sollicitée car elle comporte le po¬ 
tentiomètre Pi dont le but est de ré¬ 
gler la fréquence d’une manière pro¬ 
gressive dans un rapport de 100. La 
commutation par S 2 de 4 condensa¬ 
teurs Cn à C 14 permet de créer 4 
gammes de fréquence (bouton FRE- 


1 MHz. Pour des raisons de stabilité, 
on s'est limité à une fréquence maxi¬ 
mum de 100 kHz en quatre gammes. 
Le condensateur sélectionné est 
toujours branché entre les broches 5 
et 6 . On calcule les fréquences ex¬ 
trêmes pour chaque gamme en pre¬ 
nant C fixe et R'i = Rô + Pi, avec Pi 
= 10OkD et Rô = 1 kQ. Pour les valeurs 


SHÉMA DU GÉNÉRATEUR HORS 
ALIMENTATION 




broche 9 est < 1 V, alors uniquement 
R's est activée. 

Ainsi la fréquence de sortie peut 
être encadrée par deux valeurs li- 


QUENCY sur face avant). En fait C 15 
= InF a été prévu mais non sélec¬ 
tionné par S 2 pour une éventuelle 
augmentation de fréquence à 



limites de Pi on a R’imin = Ikft R'w 
= 101kQ « 100H2 ; en remplaçant 
dans f 0 = 1/R’iC on obtient les 4 
gammes ce qui correspond au ta¬ 
bleau de la figure 3. Le constructeur 
spécifie que pour une gamme de 
fréquence donnée, la stabilité en 
fonction de la température est opti¬ 
mum pour 4k Q. < R < 200kQ. La va¬ 
leur préconisée pour C se situe entre 
InF et 100 piF 

Ajustement du niveau continu 
de sortie : 

Le signal alternatif délivré en sortie 
(broche 2) comporte une compo¬ 
sante continue. Son niveau est ap¬ 
proximativement le même que la 
tension continue de polarisation de 



LE GÉNÉRATEUR DANS SON 
COFFRET, RACCORDEMENTS 
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la broche 3. Le pont diviseur com¬ 
posé de R 3 = R 4 = 5,1 kQ fixe la com¬ 
posante continue à la valeur de la de¬ 
mi-tension d'alimentation soit 7,5V. 

Amplitude de la tension de 
sortie : 

Il faut distinguer l'amplitude du si¬ 
gnal de sortie délivré par IC3 et l'am¬ 
plitude du signal de sortie délivré 
par le générateur car l’amplificateur 
opérationnel non inverseur réalise un 
gain de : 

A3 = (R 7 + Re)/R 7 = (5,1 + 51 )/5,1 = 11 
C'est la résistance ajustable A3 agis¬ 
sant sur la broche 3 qui règle l’am¬ 
plitude de la tension de sortie re¬ 
cueillie en broche 2 , laquelle est 
réunie à l’ajustable A 5 fixant le niveau 
de sortie. Le maximum d'amplitude 
en sortie est inversement propor¬ 
tionnel à la valeur de l'ajustable A3. 
Pour un signal sinusoïdal en sortie de 
IC3, l'amplitude est approximative¬ 
ment 60mV crête par k£2 de A3. Pour 
un signal triangulaire, l'amplitude est 
d'environ lôOmV crête par k Çï de 
A3. Ainsi par exemple pour A3 
= 50kQ, le signal alternatif recueilli en 
sortie est environ ± 3V crête soit 6 V 
pic à pic. C'est par le potentiomètre 
P 2 réuni qu point commun du com¬ 
mutateur Si par la liaison Cioque l'on 
dosera la tension variable appliquée 
à l'amplificateur opérationnel. Sur la 
face avant de l'appareil, ceci corres¬ 
pond au bouton AMPLITUDE. 

Réglage de la symétrie et de 
la forme du signal de sortie : 

Il est réalisé à partir de l'ajustable A 4 
branché entre les broches 15 et 16, 
le point milieu étant à la masse. En 
agissant sur le curseur de A 4 , on joue 
sur la symétrie du signal délivré tan- 



SCHÉMA DE L'ALIMENTATION 


dis que le réglage de Ai (broche 14) 
a une incidence sur la forme du si¬ 
gnal en alternatif sinusoïdal. C’est 
uniquement pour cette fonction que 
Ai est en service. 

Sélection des différentes 
formes de signaux 


Rmax. et 

w . Rmin. 

Valeur de^<J 

condensateurs^^ 

100k 

1k 

10 MF 

1 Hz 

100 Hz 

1 MF 

10 Hz 

1 kHz 

0,1 MF 

100 Hz 

10 kHz 

10 nF 

1 kHz 

100 kHz 


La sélection (bouton FONCTION de 
la face avant) s'effectue par un com¬ 
mutateur Si à trois circuits (A, B, C), 
quatre positions. 

Signal sinusoïdal : 

Il est recueilli en broche 2, ajusté par 
As, dosé par le potentiomètre P 2 et 
amplifié par IC 4 dont la double po¬ 
larisation ±15V permet de restituer 
les deux alternances. Pour que le si¬ 
gnal sinusoïdal soit délivré, il faut 
que les broches 13 et 14 soient ré¬ 
unies par Ai = 500Q et la broche 9 
en l’air, ce qui rend opérationnelle la 
résistance réunie à la broche 7. 

Signal rectangulaire : 

La broche 11 de IC 3 délivre en per¬ 
manence un signal rectangulaire. La 
résistance ajustable A 2 montée en 
potentiomètre permet de prélever 
une fraction de cette tension pour 
l'envoyer sur une sortie out (TRIG- 
OUT) qui peut être utilisée éven¬ 
tuellement pour déclencher, syn¬ 
chroniser certaines fonctions 
électroniques. Le signal rectangulai¬ 
re est d'autre part envoyé sur la po¬ 
sition 1 du circuit de commutation 
des fonctions (galette A). L'amplifi¬ 
cation qui suit se fait comme pour le 
sinusoïdal. 

Signal triangulaire : 

La broche 9 de IC 3 étant laissée en 
l'air par le jeu de SiB et les broches 
13-14 ouvertes, la broche 2 délivre 
un signal triangulaire dont l’amplitu¬ 
de est approximativement le double 


CORRESPONDANCE DES ÉLÉMENTS 
R,C DANS CHAQUE GAMME 
DE FRÉQUENCE 


de celle du sinusoïdal. 

Signal en dents de scie : 

Le jeu des différents circuits du 
commutateur Si permet : d’une part 
l'ouverture des broches 13 et 14, 
d'autre part la réunion des broches 9 
et 11 à travers une commutation de 
SiB. Dans ce cas il y a sollicitation al¬ 
ternative des résistances connectées 
aux broches 7 et 8. 

Pour terminer l'étude théorique, si¬ 
gnalons que les condensateurs élec¬ 
trochimiques C 7 , Cs, C9 réalisent un 
découplage de certaines broches 
de IC3 ou de composants associés à 
ce circuit intégré. Cio est une liaison 
entre la sortie de IC3 et l’entrée de 
IC 4; ce Cl amplifie les différents si¬ 
gnaux disponibles ensuite sur la pri¬ 
se OUT. 

Alimentation 

Elle correspond au schéma de prin¬ 
cipe de la figure 4 II s'agit d'une ali¬ 
mentation double, symétrique, pré¬ 
vue pour délivrer - 1 - 15V et -15V. Le 
transformateur est un 220V/2x15V 
de 6VA. Le pont de diodes IC5 réali¬ 
se un redressement bi-alternance 
qui est suivi d’un filtrage à l’aide de 
Ci et C2. La stabilisation de tension 
positive met en jeu un régulateur 
7815 alors que la stabilisation néga- 
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CIRCUIT IMPRIMÉ ET IMPLANTA¬ 
TION AVEC 3 STRAPS 


tive est assurée par un régulateur 
7915. Les autres éléments : diodes et 
condensateurs sont préconisés par 
le constructeur pour éviter les suros¬ 
cillations ou protéger les régulateurs. 


La mise en marche du générateur est 
visualisée en face avant par un 
voyant rouge qui n'est autre que la 
LED D 2 associée à Ri. 

Réalisation pratique 

Le générateur complet, y compris 
son alimentation est implanté sur 


une plaquette de circuit imprimé 
simple face de 160x100mm. On n'a 
pu éviter 3 straps (Sti, St 2/ Sk) mais 
en revanche la réalisation d'un 
simple face est plus facile que celle 
d’un double face. La figure 5 donne 
le tracé des pistes vu côté cuivre. 
Les plans de masse sont figurés en 
hachures. Toutes les entrées/sorties 
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qui permettent de réunir les circuits 
intégrés aux commutateurs de la fa¬ 
ce avant ont été rassemblés sur un 
bord de la plaquette. A partir du 
dessin côté cuivre, il est facile de re¬ 
produire un mylarqui permet l’inso-' 
lation d'une plaquette d'époxy cui¬ 
vrée présensibilisée par ultra-violets. 


BNC femelle (OUTP) sortie réglable 
et (TRIG-OUTP) pour sortie synchro, 
sans oublier l’interrupteur M/A et 
son voyant de signalisation à LED. En 
s’aidant du schéma de principe, on 
réalisera par fils souples sous forme 
de toron, la jonction entre l’équipe¬ 
ment de la face avant et les 20 en- 



pas de problèmes. On s’aidera de la 
figure 6 vue côté composants. Le 
transformateur est prévu avec picots 
pour être monté directement sur la 
plaquette. Attention aux polarités 
des électrochimiques, au brochage 
des circuits intégrés et des régula¬ 
teurs (figure 7). 

Celui du 7815 n'est pas le même 
que le 7915. Tout l'ensemble du gé¬ 
nérateur de fonctions est placé à 
l’intérieur d'un coffret gris clair type 
instrumentation. Il s’agit d'un boîtier 
à pattes escamotables de dimen¬ 
sions 171x145x56mm. 

Après avoir percé les trous au dia¬ 
mètre convenable, on équipera la 
face avant de ses deux commuta¬ 
teurs : l’un 3 circuits 4 positions pour 
la sélection des gammes (FRE- 
QUENCY), l’autre 1 circuit 4 ou 5 
positions pour la sélection des 
fonctions. Il reste les deux potentio¬ 
mètres Pi = 100k£2 marqué (1Hz- 
100kHz) et P 2 = IkQ marqué (AM¬ 
PLITUDE). On termine par les prises 


L’IMPLANTATION EFFECTUÉE 



Les ajustables ayant leur curseur po¬ 
sitionné à environ mi-course, on 
branche à la borne 2 de IC3 un oscil¬ 
loscope. La première gamme de fré¬ 
quence étant sélectionnée et le 
commutateur de fonctions se trou¬ 
vant sur la position sunisoïdale, on 
ajuste Ai pour réduire au maximum 
la distorsion du signal. On complète 
par action sur A 4 de façon à avoir la 
meilleure symétrie du signal, c'est-à- 
dire que l'alternance positive soit 
égale à l'alternance négative. 

Il faut maintenant régler A 3 pour ob¬ 
tenir en sortie 2 un signal maximum 
en se situant en deçà de la limite 
d'écrêtage. 

Ces mesures concernent le XR2206, 
en fait comme on bénéficie de 
l’amplification de IC 4/ il suffira de 
placer l’oscilloscope en sortie OUT 
et de régler A 4 pour obtenir en sor¬ 
tie l’amplitude désirée toujours sans 
distorsion, en principe 20V c à c sur 
une charge supérieure à 2 k£ 2 . P$ ser¬ 
vira par la suite à régler l'amplitude 
du signal de sortie et ceci pour les 
différentes formes d’ondes. On au¬ 
ra peut-être à revenir en arrière en 



procédant par touches successives. 
Concernant les boutons de la face 
avant, le marquage de fréquence 
10Hz- 10kHz correspond à 10 fois 
le minimum de chaque gamme, 
10Hz appartient à la gamme 1Hz- 
100Hz comme 100Hz appartient à 
la gamme 10Hz- 1kHz, etc. La varia¬ 
tion progressive de fréquence (mar¬ 
quage 1 Hz-100kHz de la face avant) 
permet la modification de fréquen¬ 
ce dans une même gamme dans un 
rapport de 100 . 


G. PETITJEAN 


Nomenclature 
Ri : 750 Q 

(violet, vert, marron) 
R*:10kn 

(marron, noir, orange) 

R 3 , R 4 , R 7 : 5,1 kQ 
(vert, marron, rouse) 

Rs : 0,0 kQ 

(rouge, rouge, rouge) 

R 6 :1 k Q 

(marron, noir, rouge) 

R 8 :51 k& 

(vert, marron, orange) 

Ai : 500 Q 
A«, A s : 5 ko 
A 3 :50 kQ 
A 4 : 00 kl2 

Pi : 100 kQ linéaire A 

Ps : 1 k Q linéaire A 

Ci, Cs : 0000 |iF 

C 3 , C 4 , C 5 , C 6, C13 î 100 nF 

C 7 , C 9 , Cis : 1 |iF 

C 8 ,Cn:10|iF 

Cio: 100 |lF 

C 14 :10 nF 

C iS :1 nF 

Di : 1N4148 (x4) 

Ds:LED 
ICi : 7815 
ICs : 7915 
IC 3 : XR0006 
IC 4 :TL081 

IC 5 : Pont de diodes B050 
Cl 500/1000 

1 transfo 000V/15V/6VA 
1 ambase secteur avec 
fusible 

Si : Rotacteur 3-4 positions 
Ss : Rotacteur 1-4 ou 1-5 
positions 
1 interrupteur 
0 ambases BNC femelles 
1 boîtier plastique 
171x145x56mm 
Sérigraphie de la face avant 
(aluminium gravé) : 

SOCEM ELEC 
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1Hz -200KHz 1650 F 


1490 F 


NOUVEAU AL 925 


0,02Hz - 2MHz 3150 F 


6 ou 12V Ip' — 

5A 

en continu et alternatif 


0 - 30V 5A 2050 F 


Cordons sili. 


là 30 V 0 à 2A 925 F 
et chargeur de batterie 


là 15 V 0 à 3A 900 F 
et chargeur de batteries 


NUMERIQUES 3 1/2 digits 
Config. calibre et tension 
DV932 315 F DA933 325 F 


& 

4950 F | 


Analogiques 


Je souhaite recevoir une documentation sur : 

□ Alim. R □ Alim.Fixes [1 Générât. D Sondes 

Autres produits à préciser. 

Nom . 

Adresse . 

Ville . 

Ecrire à : 

HMVW elc service 101 

59 avenue des Romains 
ÉÉÉÉÉBV 74000 ANNECY 

50.57.30.46 - Fax 50.57.45.19 

□ Catalogue général (Joindre 5 timbres à 2,80 F) 


En vente chez votre fournisseur de composants élec¬ 
troniques ou les spécialistes en appareils de mesure 


PAL SECAM CANAUX SYNTH. 11850 F 













































































































GADGETS 


Vous en conviendrez 
avec nous, l’électro¬ 
nique constitue bien 
souvent un casse-tê¬ 
te. Voici une réalisa¬ 
tion qui prend l’ex¬ 
pression au mot, un 
casse-tête à la réali¬ 
sation ultra-simple. 


CASSE-TETE 

ELECTRONIQUE 


Rien de plus facile en apparence 
que d'allumer trois LED à l’aide de 
trois interrupteurs. C’est précisément 
l’art de ces objets appelés casse- 
têtes de paraître si simples que l'on 
se trouve dérouté à la première diffi¬ 
culté. Ce dispositif va encore plus 
loin en laissant croire à sa victime 
que tout se passe pour le mieux: la 
manoeuvre du premier bouton allu¬ 
me bien la LED 1, de même que le 
second active la LED 2. Bien enten¬ 
du, les choses se corsent lorsque 
l'on veut allumer la LED 3 à l'aide du 
troisième bouton... 

Schéma 


Il est construit autour d’un seul circuit 
intégré CMOS quadruple NAND 
dont il n’utilise que trois portes (fi¬ 
gure 1 ); difficile de faire plus simple 
donc. Lorsque INT 3 est fermé, l'en¬ 
semble des portes B et C constitue 
une chaîne à réaction positive (deux 
inverseurs à la suite l'un de l'autre). Si 
l’on applique un niveau haut fugitif à 
l’entrée de B, ce niveau est mémori¬ 
sé car la sortie de C force l'entrée de 
B au niveau haut via R 7 . L'application 
d'un niveau bas fugitif à l'entrée de B 
déclenche le même processus. On a 


LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE. 


donc ainsi réalisé en quelque sorte 
une petite mémoire de 1 bit. L’entrée 
de B est reliée à la sortie de A par Ci 
et rappelée au niveau bas par Rô. Les 
entrées de A sont commandées par 
INTi et INTs qui activent aussi les LED 
1 et 2 , et sont rappelées au niveau 
bas par R 4 et R 5 . 

Voici la description du fonctionne¬ 
ment de l'ensemble: on suppose au 
départ les trois interrupteurs ouverts. 
La manoeuvre de INTi et INT2 active 
respectivement LEDi et LED2. Ce fai¬ 
sant, la NAND A bascule au niveau 
bas et transmet une impulsion néga¬ 
tive au couple de NAND B et C. LED3 
reste donc éteinte. Remarquer que 
grâce à la résistance de rappel Rô, la 
position de INT 3 est alors indifféren¬ 
te. Si dans cette configuration on 
ouvre INTi ou INT 2 , la sortie de A pas¬ 
se au niveau haut, transmettant une 
impulsion positive à notre mémoire 
qui bascule provisoirement au ni¬ 



veau haut, allumant LED3. Si INT3 est 
ouvert, cette position ne dure pas 
plus longtemps que l’impulsion de 
Ci. En revanche, si INT 3 est fermé, 
LED3 reste allumée. Malheureuse¬ 
ment, on a alors toujours seulement 
deux LED allumées: LEDi et LED3 ou 
LED2 et LED3. Voyons ce que se pas¬ 
se à partir de là si l'on ouvre INT3: on 
débraye alors la mémoire et le niveau 
haut présent en sortie de C est main¬ 
tenu à l’entrée de B tant que C2 reste 
suffisamment chargé, et ce, quel que 
soit le devenir du niveau en sortie de 
C. Dans ces conditions, la re-ferme- 
ture de INTi ou INT 2 engendre certes 
une impulsion négative à l'entrée de 
B et donc en sortie de C, mais si cet¬ 
te impulsion est de durée inférieure 
au temps de maintien du niveau haut 
par C2, la mémoire rebascule ensuite 
au niveau haut. Il suffit alors de refer¬ 
mer INT3 pour la verrouiller; les trois 
LED sont allumées. On voit ainsi qu'il 
est possible de régler le degré de 
difficulté du casse-tête en dimen¬ 
sionnant C2: plus sa valeur est faible, 
plus il faudra agir rapidement dès 
l'ouverture de INT3. La figure 2 don¬ 
ne la solution. 

Réalisation 


Aucune difficulté particulière pour 
cette réalisation; attention toutefois 
au sens d'insertion de ICi dans son 
support. Le circuit imprimé est des- 
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ACTION 


ETAT DES LEDS 



1 

2 

3 

1 - fermer INTI 

O 

• 

• 

2 - fermer INT2 

O 

O 

• 

3 - fermer INT3 

O 

O 

• 

4 - ouvrir INTI (ou INT2) 

• 

O 

O 

5 - ouvrir INT3 

• 

O 

O 

6 - fermer INTI (ou INT2) 

Dans un temps limité O 

O 

O 

7 - fermer INT3 

O 

O 

O 



SOLUTION DU CASSE-TÊTE. 




siné en figure 3 et son implantation 
en figure 4. C 2 pourra prendre des 
valeurs comprises entre 1 et 4,7 pF 
en fonction de la difficulté voulue. 
On pourra aussi remplacer les inter¬ 
rupteurs par des poussoirs ce qui 
corse encore le problème. Le mon¬ 
tage fonctionne sous une tension al¬ 
lant de 3 à 12V délivrée par une ou 
des piles,- il est toutefois nécessaire 
d’ajuster la valeur des résistances de 
polarisation des LED Ri à R 3 suivant le 
tableau suivant: 


Nomenclature 

R, à R 3 : 820 U 
(gris, rouge, marron) 
(voir texte) 

R 4 à R» : 330 k£2 
(orange, orange, jaune) 
R 7 :47 kQ 

(jaune, violet, orange) 
Ci s 0,1 |iF 
C* s 1 à 4,7 |iF 
électrochimique 16V 
(voir texte) 


tension 

résistances 

Ri à R3 

3V 

150 Q 

6V 

470 Q. 

9V 

820 Q 

12V 

1500 Q 


C. GALLES 


LEDi : LED rouge 

LEDs : LED orange 

LEDj : LED verte 

ICi : CD 4093 avec support 

14 broches 

INTi à INT 3 : Interrupteurs 
unipolaires 
Connecteur pour pile 

§■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



UNE RÉALISATION ON NE PEUT 
PLUS SIMPLE. 



XID LE SPECIALISTE DE L’INFORMATIQUE D’OCCASION 
ET DES PIECES DETACHEES S’AGRANDIT ET CHANGE D’ADRESSE. 


UC+CLAVIER 


286 640K/20MO.590 

ZENITH 386 SX 1/40 . . . 990 
ZENITH 386 SX 2/40 ... .990 

IBM PS/2 SX 4/60 .1640 

486 DX 2/80 4/540 . . . .3290 
486 DX 4/100 4/540 . . .3690 
PENTIUM 75 8/540 . . . .4990 
PENTIUM 100 8/540 . ..5790 

MONITEURS 

Hercule mono.250 

CGA.550 

EGA .650 

EGA/VGA.790 

VGA.790 

SVGA .990 

CPU 

8085/86/88 .49 

80186/188 .69 

80286 .89 

386 DX 20.169 

386 DX 33.189 

486 SX 33.129 

486DX 2/80 . 289 

486DX 4/100 INTEL ....549 

486DX 4/120 AMD.589 

5X86-100 CYRIX.649 

P75 .759 

P100 .1449 

MEMOIRES 

2708/16/32/64 .10 

27128/256 .15 

27512 .25 

4116/64.10 

4464 .10 

41256 .10 

44256 .59 


411000 .20 

CACHE 8K*8 20 NS.45 

CACHE 32K*8 25 NS.39 

VIDEO 256K*8.169 

VIDEO 512K*8.249 

SIMM 1 MO 80 NS.199 

SIMM 4MO 32 BITS .499 

SIMM 4 MO EDO 32 BITS .469 

CARTES MERES 

8086 IBM XT .249 

80286 .299 

386 PS/2 8555 .695 

486 DX 33 mem 8 bits . . .499 

486 VLB.490 

486 VLB/PCI .549 

486 PCI.699 

PENTIUM TRITON.749 

CARTES GRAPHIQUES 

HERCULE.79 

CGA.149 

EGA .149 

VGA.169 

SVGA 1MO ISA neuve . . .590 
SVGA 1 MO VLB neuve ...590 
SVGA 1MO PCI neuve . . .490 


CONTROLEURS DISQUES 


MFM IBM XT. 

...149 

MFM 16 BITS. 

. . . .149 

IDE ISA . 

... 149 

E-IDE VLB. 

. . . .199 

SCSI EISA . 

... .399 

SCSIAdop 1542 ... 

... .490 


DISQUES DURS 

MFM 20/40 .199/349 

IDE 30/40/60 . .199/299/329 
IDE 540/635/1 go 1029/1139/1389 


PS/2 20/40/60/80 Mo 
.349/449/549/699 


80 Mo SCSI.390 

PIECES DETACHEES 

Lecteur 5 1/4 1,2 MO .... 149 

Lecteur 31/2 1,44.149 

lecteur 3 1/2 ibm PS/2 . . .289 

Lecteur Compaq 286 .249 

Rails 5 1/4 .25 

Alimentation Pc .99 

Boîtier mini tour neuf.389 

Boîtier desktop neuf.369 

Boîtier grande tour neuf . . .699 

Clavier 102 Touches .89 

Clavier IBM PS/2 .199 

CONVERTISSEURS SIMM 

4*30 —> 1 *72.199 

2*72 —> 1 *72.199 

4*30-> 1*30 .269 

IMPRIMANTES 

OLIVETTI DM 99 sérié ... .390 
OLIVETTI DM 99 parallèle .590 

MT 87 .550 

HP THINK JET.490 

HP QUIETJET .650 

LASER BULL NIP1 .1490 

LASER CANON LBP 811 .1590 

MULTIMEDIA 

CD ROM X4.469 

Carte son stéréo .369 

SB 16 VALUE .690 

HP 4 W.99 

HP 2x25 W .199 

HP 2x50 W .299 


ADAPTATEURS 


Souris PS/2 sur AT .49 

Souris AT sur PS/2 .49 

SUBD 25M/MF/F.39 

SUBD 09 M/M F/F.39 

SUBD 09/25 .39 

CORDONS 

Parallèle 2/10 m.49/189 

Imprimante série .69 

Laplink parallèle 2/5 m.. 99/179 

Laplink série 2/5 m.129/199 

Midi .199 

SUBD 09 2m .79 

SUBD 25 2/5 M.79/99 

VGA SUBD 15 M/M M/F ..79 

Clavier.69 

Câble 8c RJ45 le mètre.5 

Câble ethernet fin le mètre . . .5 
Câble plat 25 c .25 

PRISES A SERTIR 

Encartables 10.8 

HE 10 10/14/20 .6/7/8 

RG 58 ethernet.25 

RJ 45 .8 

SUBD 25.29 


Pince RJ 45/RG 58 ..295/295 

PRISES A SOUDER 

Capot SUBD 09/15/25 7/7/8 
SUBD09/15/25 ...15/15/19 


DATA SWITCH 

DB 25 1E-2S/4S.99/179 

DB 09 1E-2S/4S ...199/249 

VGA 1E-2S/4S.235/349 

VGA+davier 1E-2S/4S.. .249/399 
RJ 45 1E-2S/4S ...199/299 

A SAISIR !!! 

Souris PS/2 .59 

Manette de jeux .29 

Boite 10 3 1/2 720 K.15 

Pack OFFICE maj .999 

Divers logiciels à partir de .99 
PCS 286 OUVETT11/40 UC avec 
davier, souris, DOS, works . 890 

Modem externe 2400 . . . .249 

Pour collectionneurs 

UC XT 640 K 1,44 30 mo Ide .490 

THOMSON M05 . 490 

APPLE 2 e avec écran . . . .490 


Matériel à réviser 

Carte mère 386/486 .59 

Carte VGA.39 

Moniteur VGA couleur ... .129 

Moniteur VGA mono.49 

Machine à écrire électrique ..149 
Caries électroniques à partir de . 10 

Disques durs.49 

Lecteurs de disquettes.39 

Claviers .10 

FRAIS DE PORT 

Pièces détachées.50/100 

Disques durs.100 

Mémoire .50 

UC ou écran ou imprimante 200 

Micro complet.300 

Envoi en nombre.n.c 




































































































































































AUTO 

UN COMPTE-TOURS POUR 
REGLAGE FIN DU RALENTI 


La documentation 
technique relative à 
différentes marques 
de voitures précise 
diverses valeurs de 
réglage, entre 
autres, la vitesse op¬ 
timale de rotation 
du moteur au ralenti. 
Il faut reconnaître 
que les compte- 
tours équipant les 
tableaux de bord ne 
sont guère adaptés 
à la mesure de ré¬ 
gimes inférieurs à 
1000t/mn. Le monta¬ 
ge que nous vous 
proposons dans cet 
article résout ce 
problème. 



Le principe (figure 1) 

L’information de base provient d’un 
couplase inductif avec le câble 
haute tension entrant dans le disrti- 
buteur du système d’allumage. Le 
signal recueilli, qui correspond à la 
succession de productions des 
étincelles, est alors recueilli pour 
être mis en forme et attaquer un dis¬ 
positif de comptage. 

Ce dernier travaille 
dans une "fenêtre" de 
mesure restreinte cor¬ 
respondant à un éta¬ 
lement de vitesses de 
800 à 1175t/mn, par 
pas de 25t/mn. 

Ajoutons que le ré¬ 
glage de la base de temps sera in¬ 
utile étant donné qu'elle est pilotée 
par un quartz. 

L'affichage est réalisé par une rampe 
de 16 LED. 

Deux autres LED de signalisation 


ORGANIGRAMME 
DE FONCTIONNEMENT. 



Signalisation 

détection 


Signalisation 
plage de mesure 


Déte 

alluma 

ction Fl 

ge HT ij 

> 

r 

Amplrfi 

ication | 

> 


Mise er 
du si 

1 forme 
gnal 

> 


Comptage ^ 


J*— ^—* 


Décodage 


H Mise en évidence I 
fenêtre de mesure I 


RAZ 

périodique 


Mémorisation 

périodique 


Base de temps 


sont prévues : l'une pour visualiser 
une détection correcte du signal HT 
et l’autre pour indiquer que le régi¬ 
me du moteur se trouve bien dans la 
plage 800-1175t/mn. 

Fonctionnement 
(figures 2, 3 et 4) 

Alimentation 

| L’énergie est préle- 
Aftîchage I vée q e j a batterie 

12V de la voiture 
par l'intermédiaire 
de Dis qui fait office de détrompeur 
de polarité. 

La capacité Ci effectue le filtrage 
des ondulations de faible amplitu¬ 
de en provenance de l’alternateur 
de charge batterie. 

Sur la sortie d'un régulateur 7809, on 
recueille une tension continue stabi¬ 
lisée à 9V. La capacité Cg réalise un 
complément de filtrage. Quant à la 
capacité de faible valeur C 3 , son rô¬ 
le est de découpler le montage de 
l’alimentation. 


58 ELECTRONIQUE PRATIQUE 204 





































































59 ELECTRONIQUE PRATIQUE 204 















































































































































Détection de la vitesse de 
rotation 

Le signal relatif à la vitesse de rotation 
du moteur est prélevé du câble HT 
reliant la bobine au distributeur, par 
l’intermédiaire d’un couplage in¬ 
ductif consistant à entourer ce câble 
de quelques spires de fil isolé. Ce 
signal est ensuite acheminé sur l'en¬ 
trée inverseuse d'un "741", par le 
biais de Ci et de R 21 . L’entrée directe 
est maintenue à un potentiel corres¬ 
pondant à la dernière tension d'ali¬ 
mentation, grâce au pont formé par 
les résistances R 3 et R 4 . C’est d'ailleurs 
ce potentiel qui est disponible sur la 
sortie de ICi en l'absence de signal. 
Grâce au curseur de l'ajustable A, il 
est possible de doser le gain de cet 
étage amplificateur. Pour un moteur 
à 4 temps monocylindrique, il se 
produit une étincelle pour deux 
tours de vilebrequin. S'agissant d’un 
moteur à 4 cylindres, on enregistre 4 
étincelles pour 2 tours, soit 2 étin¬ 
celles par tour. Si N est la vitesse de 
rotation exprimée en t/mn, on peut 
dire qu'en 60 secondes, il se produit 
ainsi 2N étincelles. Cela revient à di¬ 
re que la fréquence de succession 
des étincelles est de 2N/60 = N/30 
(valeur exprimée en Hertz). La pério¬ 
de séparant deux étincelles consé¬ 
cutives est donc égale à 30/N se¬ 
condes. Par exemple, si le moteur 
tourne à 1000t/mn, la période des 
étincelles est de 30ms. 

Traitement du signal 

Le signal est acheminé sur la base 
d'un transistor PNP Ti, monté en 
émetteur commun, par l’intermé¬ 
diaire de Ce. La polarisation de ce 
transistor est telle qu’en l'absence 
de signaux, le potentiel disponible 
sur le collecteur est nul. En revanche, 
en cas de détection de signaux issus 
du couplage HT, on relève sur le col¬ 
lecteur de Ti de brèves impulsions 
positives intégrées par C9. Les portes 
NANDIII et IV forment avec les résis¬ 
tances Rô et Ri 5 un trigger de Schmitt. 
Ce dernier transforme ces impul¬ 
sions en signal logique avec des 
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BROCHAGE DU 741. 


RAZIC5 


^ 3,3 ms 



Ampli - OP 


fronts montant et descendant bien 
verticaux grâce à la réaction positive 
introduite par Ri 5 lors des bascule- 
ments des portes. 

Comptage des impulsions 

Le circuit intégré référencé IC 4 est un 
CD 4040. Il s’agit d'un compteur bi¬ 
naire comportant 12 étages montés 
en cascade. On notera que les sor¬ 
ties Q1, Q2, Q3 et Q4 sont respec¬ 
tivement reliées aux entrées A, B, C 
et D d'un décodeur binaire 16 sor¬ 
ties dont nous reparlerons. Les sor¬ 
ties Os, Q7, Q 8 , Q9, Q10, Q11 et 
Q12 sont reliées à un point commun 
de contrôle "A" formé par les ca¬ 
thodes réunies des diodes Di à D 7 . 
La sortie Q 6 est un second point de 
contrôle "B". 

Le lecteur vérifiera que pour les posi¬ 
tions 000000000000 (zéro) sens de 
lecteur Q12 vers Q1 à 000000011111 
(31 ) le point "B" reste à l'état bas. 
Pour les positions 32 à 47, le point 
"B" présente un état haut. Au-delà de 
la position 47 (à partir de 48), le 
point “A” présente définitivement un 
état haut. Nous retiendrons ces 
règles de fonctionnement pour la 
suite des explications. 

Décodage et affichage 

Le circuit IC 7 est un décodeur CD 
4514, suivant la configuration lo¬ 
gique des états sur les entrées A, B, C 
et D, une sortie Si donnée présente 
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CHRONOGRAMMES DE MÉMORI¬ 
SATION ET RAI. 


un état haut. Toutes les autres sorties 
restant à l'état bas.Ainsi, si on relève 
sur les entrées la valeur 1101 par 
exemple, (sens de lecture D vers A), 
seule la sortie SI 3 présente un état 
haut. Mais le CD 4514 comporte éga¬ 
lement une entrée STROBE qui sert à 
la mémorisation de l'affichage. Nous 
en reparlerons ultérieurement.On 
peut d'ores et déjà retenir que la va¬ 
leur 32 de IC4 correspond à l'alluma¬ 
ge de S0 et que la valeur 47 de IC4 
est à l'origine de l'allumage de S15. 
Les 16 LED représentent différentes 
vitesses de rotation en partant de la 
valeur 800t/mn à 1175t/mn, par pas 
de 25t/mn, suivant le tableau ci- 
après : 


Position 

IC 4 

Sortie 

IC 7 

Valeur en 
t/min 

32 

So 

800 

33 

Si 

825 

34 

S2 

850 

35 

S 3 

875 

36 

S 4 

900 

37 

S5 

925 

38 

Sô 

950 

39 

S 7 

975 

40 

S8 

1000 

41 

S9 

1025 

42 

S10 

1050 

43 

S11 

1075 

44 

S12 

1100 

45 

S13 

1125 

46 

Si 4 

1150 

47 

Si 5 

1175 


Base de temps 

Le circuit intégré ICô est un CD 4060. 
Il s'agit d'un compteur binaire de 
14 étages montés en cascade. Il 
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Compteur 12 étages 



+v 

Q11 


0 

Q1 


Q1 

t 

Q8 

2561 

Q2 

41 

Q9 

5121 

Q3 

81 

Q10 

10241 

Q4 

161 

Q11 

20481 

Q5 

321 

Q12 

40961 

Q6 

641 

Q13 

81921 

Q7 

1281 

Q14 

16384t 


T = 2 n xt 


BROCHAGE ET TEMPORISATIONS 
OBTENUES AVEC UN 4040. 


comporte en outre un oscillateur in¬ 
terne qui est piloté dans le cas pré¬ 
sent par un quartz de 3,2768 MHz. 
Sur la sortie Q14, la fréquence du 
signal carré recueilli est donc de : 
3276800/2 14 Hz = 200 Hz, ce qui 
correspond à une période de 5ms. 
Le lecteur vérifiera qu'au point 
commun des anodes des diodes 
Ds à Du, on relève un état haut seu¬ 
lement lorsque la valeur 11110000 
(sens de lecture Q8 vers Q1 de IC 5 ) 
est atteinte. Cette configuration bi¬ 
naire correspond à la valeur 240. 
Etant donné que la période du si- 


❖ 


BROCHAGE ET TABLE DE VERITE 
DU CD 4514. 


gnal d'entrée du compteur ICs qui 
est un autre CD 4040, est de 5ms, on 
enregistre l'apparition d'un état 
haut au point commun des anodes 
de D 8 à Du au bout de 1,2s après 
une remise à zéro de IC 5 - 

Mémorisation périodique 

Dés l'apparition de l'état haut évo¬ 
qué ci-dessus, la bascule mono¬ 
stable formée par les portes NO I et 
Il de IC3 prend son départ. En parti¬ 
culier elle délivre une impulsion po¬ 
sitive d'une durée de 3,3ms dont la 
première conséquence est la remise 
à zéro de la base de temps ICs, qui 
entame alors un nouveau cycle de 
chronométrage. Sur la sortie de la 
porte NOR II de la même bascule 
monostable on relève un état bas de 
la même durée. 

Cela se traduit par un état haut sur la 
sortie de la porte NOR III de IC 3 , à 



+v 


Data 3 

510 

511 


SI 2 
S13 


Décodeur binaire : 16 sorties 
(logique positive) 


INHIBIT 

DATA 

SORTIES 

Niveau 1 

(autres sorties: 0) 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

SO 

0 

0 

0 

0 

1 

SI 

0 

0 

0 

1 

0 

S2 

0 

0 

0 

1 

1 

S3 

0 

0 

1 

0 

0 

S4 

0 

0 

1 

0 

1 

S5 

0 

0 

1 

1 

0 

S6 

0 

0 

1 

1 

1 

S7 

0 

1 

0 

0 

0 

S8 

0 

1 

0 

0 

1 

S9 

0 

1 

0 

1 

0 

S10 

0 

1 

0 

1 

1 

S11 

0 

1 

1 

0 

0 

S12 

0 

1 

1 

0 

1 

S13 

0 

1 

1 

1 

0 

S14 

0 

1 

1 

1 

1 

S15 

1 

X 

X 

X 

X 

Niveau 0 sur 
toutes les sorties 



L’ENTRÉE CAPTEUR ET MISE EN 
FORME DES SIGNAUX. 


condition que son entrée 8 soit sou¬ 
mise à un état bas. 

Le lecteur vérifiera que cette condi¬ 
tion est seulement remplie pour les 
positions 32 à 47 (bornes incluses) 
du compteur IC4. En d’autres 
termes, l'impulsion positive de 3,3 
ms sur la sortie de la porte NOR III 
de IC3 ne peut se produire que si le 
compteur IC 4 occupe bien une po¬ 
sition située à l'intérieur de la fe¬ 
nêtre de mesure retenue. Cette im¬ 
pulsion positive est acheminée sur 
l’entrée STROBE de IC7. La LED cor¬ 
respondante s’allume et cet alluma¬ 
ge est mémorisé jusqu'au cycle sui¬ 
vant. 

Remise à zéro périodique 

Au moment de l’apparition d’un 
état haut sur la sortie de la bascule 
monostable, la capacité Cio se char¬ 
ge à travers Ru. De même, lorsque 
la bascule monostable passe de 
nouveau à un état bas. Cio se dé¬ 
charge, toujours à travers Ru. Il en 
résulte, au niveau de la sortie de la 
porte NOR IV de IC 3 , un état bas de 
3,3 ms décalé légèrement en arrière 
par rapport à l'impulsion issue de la 
bascule. En particulier le front as¬ 
cendant sur la sortie de la porte 
NOR IV se produit légèrement 
après la fin de l'opération de mé¬ 
morisation périodique. 


BROCHAGE DU CD 4060. 




( X ) Etat indifférent 
STROBE : Niveau 1 
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Compteur 14 étages 
avec oscillateur 
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Ce front montant est pris en compte 
par le dispositif de dérivation formé 
par Cô, Ri 2 et D 13 . Il en résulte au ni¬ 
veau de l'entrée de remise à zéro de 
IC 4/ une brève impulsion positive qui 
remet IC4 sur sa position zéro. 

Paramètres numériques 

On peut vérifier que pour la position 
32 de IQ, la valeur de la vitesse de 


rotation est bien de 800 t/mn. En ef¬ 
fet, au bout de la constante de 
temps ( 1,2 s) on enregistre bien : 
1,2/(30/800) = (1,2 x 800) /30 = 32. 
De même pour 1175 t/mn, la posi¬ 
tion obtenue est bien : 

(1,2 x 1175)/30 = 47. 

D'une manière générale pour 800 
< N < 1175, on peut calculer la po¬ 
sition "p" de IG : p = (1,2 x N)/30 
Cela permet de définir la LED qui 
s'allume, en prenant la valeur par dé¬ 
faut. Si T est le rang de la sortie Si 
considérée de IC7 : i = p-32. 


Visualisations de contrôle 

Lorsque la détection du signal issu 
du couplage HT se réalise correcte¬ 
ment, on relève sur la sortie Q1 de 
IC 4 des créneaux de forme carrée à 
une période double de celle qui ca¬ 
ractérise la succession des étin¬ 
celles. Cette variation binaire de po¬ 
tentiel permet la charge et la 
décharge de Ci 5 et surtout de rendre 
passant le transistor T 2 monté en am¬ 
plificateur de courant. La LED L 17 cli¬ 
gnote alors en signalisant une détec¬ 
tion normale du signal. 

De même, l'apparition périodique 
de l'état haut commandant la mé¬ 
morisation de l’affichage est mise en 
évidence par la saturation pério¬ 
dique du transistor T3. La LED Lis 
émet alors de brefs éclats à une pé¬ 
riodicité de 1,2 s, ce qui confirme 
que la valeur affichée par les LED est 
validée. Sans cette signalisation par 
Lis, une LED Li donnée peut rester al¬ 
lumée suite à la dernière mémorisa¬ 
tion, mais cela n’aurait aucune signi¬ 
fication réelle. 

La réalisation 

Circuit imprimé : (figure 5) 



Peu de remarques sont à faire sur la 
réalisation du circuit imprimé. 
Toutes les méthodes habituellement 
mises en oeuvre sont applicables. 
Une fois la gravure dans le bain de 
perchlorure achevée, le module est 
à rincer soigneusement. Ensuite, 
toutes les pastilles sont à percer à 
l'aide d'un foret de 0,8 mm de dia¬ 
mètre. Certains trous sont ensuite à 
agrandir à 1 , voire 1,3 mm, afin de 
les adapter au diamètre des 
connexions des composants plus 
volumineux. 

Implantation des 
composants : (figure 6) 

On débutera par la mise en place 
des straps de liaison. Ensuite on im¬ 
plantera les diodes, les résistances 
et les supports des circuits intégrés. 
On terminera par les capacités, les 
transistors, les LED et les autres com¬ 
posants. 

Attention à l’orientation correcte 
des composants polarisés. Le cou¬ 
plage inductif peut être réalisé en 
bobinant une dizaine de spires 
jointives de fil isolé sur un support 
cylindrique et creux, en matière 
plastique. Il suffira alors de débran- 
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CIRCUIT IMPRIMÉ DU COMPTE- 
x# TOURS. 
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ENVIRON 10 SPIRES 



cher le câble HT et d'introduire ce 
manchon inductif sur le câble avant 
de le rebrancher. 

Réglages 

Le montage ne nécessite pratique¬ 
ment aucun réglage. On peut ce¬ 
pendant agir sur le niveau de l’am¬ 
plification de la détection grâce au 
curseur de l'ajustable A. Le gain 
augmente en tournant ce dernier 
dans le sens horaire. Généralement 
la position médiane convient. 


R. KNOERR 
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Nomenclature 

16 straps (5 horizontaux, 11 
verticaux) 

Ri, R»:1 MQ 
(marron, noir, vert) 

R 3 à Ru, R«: 10 kQ 
(marron, noir, orange) 

R 13 : 4,7 kQ 
(jaune, violet, rouge) 

Ru, Ris: 100 kQ 
(marron, noir, jaune) 

Ri 6 , R 93 : 000 Q 
(rouge, rouge, marron) 

R 17 , Ris : 470 Q 
(jaune, violet, marron) 


R 19 :10 MQ 
(marron, noir, bleu) 

Rio, Rti : 1 kQ 
(marron, noir, rouge) 

A : Ajustable 100 kQ 

Di à Du: Diodes signal IN 4148 

Du: Diode IN 4004 

Li à Lu, Lu : LED rouges 03 

Lu : LED jaune 03 

REG : Régulateur 9V (7809) 

Q : Quartz 3,0768 MHz 
Ci : 000 11 F/I 6 V électrolytique 
Ci : 47 11 F/IOV électrolytique 
C 3 : 0,1 |iF milfeuil 
C« : 0/47 |iF milfeuil 
Cs, C« : 47 nF milfeuil 
C 7 , Cs : 0,00 |iF milfeuil 
C», Cio: 4,7 nF milfeuil 


MISE EN PLACE DANS 
UN MOTEUR. 

C 11 à Cu: 1 nF milfeuil 
Cis: 00 11 F/IOV électrolytique 
Cu : 56 pF céramique 
CV : Condensateur variable 
3/40 pF 

Ti : Transistor PNR ON 0907 
T«, T 3 : Transistors NPN BC 
108,109, ON 0000 
ICi : |iA 741 (ampli-op) 

ICj : CD 4011 (4 portes 
NAND) 

IC 3 : CD 4001 (4 portes NOR) 
IC 4 , IC 5 : CD 4040 (compteur 
binaire 10 étages) 

IC« : CD 4060 (compteur 
binaire 14 étages avec 
oscillateur) 

IC 7 : CD 4514 (décodeur 
binaire->16 sorties en 
logique positive) 

1 support 8 broches 
0 supports 14 broches 
3 supports 16 broches 
1 support 04 broches 
Embase CINCH pour circuit 
imprimé 

Fiche mâle CINCH 
Câble blindé (1 conducteur 
+ blindage) 

Bomier soudable 0 plots 
Boîtier métallique ESM 10/03 
(140 x 100 x 30) 



ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Janvier 1995 n c 566 

Au sommaire : Emulateur d’EPROM 
27C64 à 27C256. Traceur de caracté¬ 
ristiques de semi-conducteurs. Vidéo 
grabber : carte d’acquisition vidéo mul¬ 
tipasse pour PC. Générateur de fonc¬ 
tions subminiature 0 à 20 MHz. Tos- 
mètre 20-220 MHz. Lab-sonde : 
analyseur-timer pour labo photo. Re¬ 
tour sur le programmateur de 
68HC705C8. Le facteur de puissance : 
solutions actives et instrumentation. Le 
générateur de mires vidéo Fluke 
PM5418. Les «simple switcbers» natio¬ 
nal semiconductor. La carte de déve¬ 
loppement I2C OM5027. Synthèse du 
loganthme sur microcontrôleur. VGA 
sur TV : améliorations et extensions. Le 
salon «cartes» 94 . 


ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Février 1995 n : 567 

Au sommaire : Générâtes HF AM-FM : les 
cartes de contrôle. Commutateur 4 voies 
RS232. Codeur PAL simple pour enregis¬ 
trement VGA. Emetteur-récepteur ondes 
longue de détresse. Labtimer : timer pour 
labo photo. Carte d’entrées-sorties pour 
port parallèle. Chargeur de batteries 
Ni.MH 12 V. Programmateur de PIC 
16C84. L’analyseur logique HP 54620A 
Les bus série :1e CAN. Les ISPLSI Lattce. 
EZ-ABEL : TV numérique et écrans 16/9. 
IGBT «UFS» ultra-rapides Harris nouvelle 
orientation chez CK Electronique. Les 
multimètres graphiques Fluke série 860. 
Le multimètre 6 décades 1/2 Keithley 
2000. Inverseurs subminiatures Knitter. Le 
RSE Carlo Gavazzi : module de démarrage 
progressif pour moteurs. 


ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Mars 1995 n= 568 

Au sommaire : Centrale I2C à 80C52 
Basic. Adaptateur capteur de pression 
pour ADC10. Dipmètre et source HF 
2-200 MHz. Mini-régie audio pour ka¬ 
raoké. Kit de développement et pro¬ 
grammation 8051. Ampli audio monoli¬ 
thique 2 x 40 W / 8 W. Le Palmscope 
Escort 320 : combiné DSO-analyseur 
multimètre. Les antennes. Le 82C200 
et la carte CAN-PC SECC0M. Déve¬ 
loppement pour PIC16C5X : réflexion 
et Clearview 5 X. Gravure mécanique 
et circuits imprimés : les machines 
LPKF. Conversion analogique-numé- 
nque sur contrôleur. 

Publi-dossier : 

les générateurs de fonction. 




ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Juillet 1995 n= 572 

Au sommaire : Deux adaptateurs 
secteur à découpage 12 V/6 W. Gé¬ 
nérateur de fonctions 12 MHz à la 
carte. VCO, oscillateur contrôlé par 
tension, 88-108 MHz. Carte à puce à 
PIC 16C71/84. Distribution de sor¬ 
ties audio pour mini-régie. Alarme 
extensible à PIC 16C55. Carte d’ap¬ 
plication CAN à 82C150. Extensions 
pour programmateur-timer. Arbitre 
de bus à GAL 22 V 10. L’ensemble 
de développement RKIT-51 de rai- 
sonance. le NA6 95 à Las Vegas. 
Calcul de dérivée sur microcontrô¬ 
leur. 


ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 
Août 1995 n 6 573 

Au sommaire : Enregistreur de don¬ 
nées pour PC. Commutateur péritel 
avec incrustation OSD. Système 
d'ouverture automatique sécurisé. 
Programmateur domestique : pro¬ 
grammation et exploitation. Inter¬ 
faces, imprimante et extension RAM 
I2C. Deux amplis «intégrés» : mo¬ 
dules à TDA1514 et 7294. Le boots- 
trap en électronique. Les modules 
hybrides HF MIPOT. Le routeur Win- 
board par Inex. Mini-simulateur de 
carte à puce asynchrone. Calcul 
d’intégrale sur microcontrôleur. 


ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Septembre 1995 n 3 574 

Au sommaire : Interface souris pour 
bus I2C. Deux montages pour télé¬ 
phonie. Liaison vidéo par fibre op¬ 
tique. Serrure codée à 68705P3. 
Système de surveillance périmé- 
trique. Elips, satellite d’horloge 
radio. Les Tekscopes THS 710 et 
720 Tektronix. Le mini-analyseur lo¬ 
gique SLA-16 Pico Technology. Test 
des télécommandes et modules IR. 
Transmissions numériques et mo¬ 
dems. Montreux 95 : la TV numé¬ 
rique. Tracés de droites sur micro¬ 
contrôleurs. 

Publi-dossier : 

systèmes de développement pour 
microcontrôleurs. 


ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Avril 1995 n° 569 

Au sommaire : Deux correcteurs de fac¬ 
teur de puissance. Un 421 électronique 
avec Abel. Interface PC/LPT - I2C mutti- 
master. Chien de garde pour 68705. 
Thermostat programmable à PIC 
16C54. Télécommande IR mult récep¬ 
teurs. Alimentation audio pour mini¬ 
régie. Déiesteur secteur à 68705 P3. Le 
traceur de caractéristiques HM 8042. 
Programmation Daisy Chain des ISPLSI 
Lattice. Un curwnètre pour PC avec les 
codeurs HPRG Hewlett-Packard. Tina : 
didacticiel de simulation format Spice. 
Gestion d’afficheur LCD par microcon- 
trôteur. 

Publi-dossier : 

les cartes d’acquisition pour PC. 


ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Mai 1995 n= 570 

Au sommaire : Ballast électronique 
pour tube fluorescent 36 W. Program¬ 
mateur-timer domestique I2C. Simula¬ 
teur de présence programmable. Mo¬ 
dules PFL/Record et lignes stéréo pour 
mini-régie. Synthétiseur de fréquence 
à PLL Espion pour cartes à puce. An¬ 
tenne cadre pour radiogoniométrie. 
Manumesure fête ses trente ans. Di- 
comtech et la compatibilité électroma¬ 
gnétique. Chargeur rapide pour batte¬ 
rie au plomb avec le BD 2003. Les 
Mosfet en régime d’av alanche. Le cal¬ 
cul des condensateurs de filtrage. Si¬ 
mulât V1.0. Gestion des LCD par mi¬ 
crocontrôleur sur 4 bits. 


ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Juin 1995 n c 571 

Au sommaire : Générateur de lignes test 
vidéo. Analyseur de signature courant- 
tension. Un module amplificateur 60 W 
ultra-protégé. Dossier cartes PC : carte 
de décodage d’adresses - carte 32 en- 
trées'sorties - carte convertisseur ana- 
logique/numénque - commande de mo¬ 
teur pas à pas avec maintien - carte de 
contrôle pour 4 moteurs pas à pas - 
commande de moteur pas a pas par mi¬ 
crocontrôleur - carte de contrôle de mo¬ 
teur C.C. La station de mesure Altai 
MS-9150. Bus Can : le SLIO 82C150. 
Gros plan sur les mémoires. Compteur 
de passages à GAL avec Abel. Le radio¬ 
téléphone numérique GSM. 

Publi-dossier : 
microcontrôleurs 8/16 bits. 




ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Octobre 1995 n c 575 

Au sommaire : Interface clavier PC 
pour bus I2C. Commande de moteur 
à courant continu. Lecteur-program¬ 
mateur de carte T2G. Trois modules 
pour sono et studio. Vobulateur 
vidéo 15 MHz. Emetteur AM vidéo + 
audio. Carte d'acquisition vidéo. 
Synchronisateur vidéo à comptage 
lignes. Distributeur audio-vidéo trois 
voies. Génération de signaux arbi¬ 
traires HP : HP33120A + BEN- 
CHLINK.ARB. Applications du SUO 
CAN 82C150. Transmissions numé¬ 
riques et modems (2). Tracé de 
cercles sur microcontrôleurs. 

Publi-dossier : 

les oscilloscopes 


ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Novembre 1995 n : 576 

Au sommaire : Emetteur et récepteur 
vidéo FM 400 MHz. Carte automate 
programmable pour PC. COME- 
PROM : roues codeuses par 
EPROM. Platine d’expérimentation 
pour FGPA Xilinx. Module de com¬ 
mutation pour liaisons série et mini¬ 
tel®. Renifleur électromagnétique 
large bande. L’instrument virtuel 
Handyprobe. Les shunts électro¬ 
niques MAX 471/472 Maxim. Les 
composants pour télécommandes à 
«Rolling Code-, Abel et les tables de 
vérité. Connaître Internet. Nano 
noyau multitâche pour 8051. 

Publi-dossier : 

la distribution par catalogue. 


ELECTRONIQUE RADIO-PLANS 

Décembre 1995 n : 577 

Au sommaire : Alimentation de labora¬ 
toire à redressement contrôlé. Cartes 
d'entrées-sorties analogiques pour le 
test. Carillon avec le ST 6225. Interface 
I2C de commande de moteurs pas à 
pas. Détecteur horaire Radiotop. Tem¬ 
porisateur multi-usages avec le PIC 
Basic. Synchronisateur numénque pour 
oscilloscope. Liaison HF RS232 unidi¬ 
rectionnelle. L'alimentation ELC AL 936. 
Le démodulateur son stéréo satellite 
TDA8745. Le simulateur Logique 
Works. Le CD ROM Data SGS-Thom- 
son. Le salon «Cartes 95». Internet : les 
applications électroniques. Microcon¬ 
trôleurs : problèmes et solutions. 
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DOMOTIQUE 


Le 18 Octobre 1996, 
sur l'ensemble de la 
France, le chiffrage 
téléphonique passe¬ 
ra de 8 à 10 chiffres. 
Le transmetteur que 
nous vous propo¬ 
sons dans ces co¬ 
lonnes intègre bien 
entendu cette muta¬ 
tion. 

Relié à un système 
d’alarme ou à tout 
autre dispositif 
d’activation, ce 
montage composera 
discrètement un nu¬ 
méro pré-program- 
mé par carte, pour 
émettre par la suite 
un signal d’alerte. 

MÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊKÊÊÊIÊÊÊÊBlÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊtm 


Le principe (figure 1) 

Le montage se déclenche aussi bien 
par ouverture de contacts que par 
fermeture. Toute activation se traduit 
par la prise de ligne pendant une 
durée globale de l'ordre de Imn et 
15s. Dans un premier temps, et 
quelques secondes après le début 
de la prise de ligne, il se produit le 
chiffrage d'un numéro téléphonique 
d’après une carte de programmation 
très simple à réaliser. On peut ainsi 
prévoir des cartes relatives à autant 
de correspondants que nécessaire. 
Après un délai, le dispositif émet sur 
la ligne un signal d'alerte que l'abon¬ 
né appelé saura évidemment inter¬ 
préter. 

Les applications de ce transmetteur 
sont nombreuses : 

• surveillances diverses, 

• aboutissement d’un système 
d'alarme, 

• dispositif d'appel pour personnes 
seules. 

Le montage est prévu pour compo¬ 
ser des numéros téléphoniques à 
10 chiffres. En effet, fin octobre 
1996, tous les numéros passeront 
de 8 à 10 chiffres. La particularité de 
l’appel " Province-Région Parisien¬ 
ne " disparaît (actuelle utilisation du 
16). Les numéros de la région pari¬ 


TRANSMETTEUR 

TELEPHONIQUE 



sienne débuteront par le 01. Le res¬ 
tant du territoire français sera divisé 
en quatre zones : Nord-Ouest 02, 
Nord-Est 03, Sud-Est 04, et Sud- 
Ouest 05. 

Le fonctionnement 
(figures 2 et 3) 

Alimentation 


mité par Ri, signalise le fonctionne¬ 
ment correct de l'alimentation. 

Déclenchement du 
dispositif 

L'entrée 9 de la porte N AND III de 
ICi est normalement soumise à un 
état haut par l'intermédiaire de R 2 . 
De même, l'entrée 8 de la même 
porte est reliée à l'état haut par un 
contact normalement fermé ou par 


Un transformateur est relié au secteur 
220V. Il délivre sur son enroulement 
secondaire un potentiel alternatif de 
12V dont un pont de diodes re¬ 
dresse les deux alternances. La ca¬ 
pacité Ci effectue un premier filtra¬ 
ge de ce potentiel. Sur la sortie d'un 
régulateur 7809, on relève un poten¬ 
tiel continu et stabilisé à 9V. Le 
condensateur C 2 réalise un complé¬ 
ment de filtrage tandis que C 4 dé¬ 
couple l’alimentation du montage 
proprement dit. 

Enfin, la LED Li, dont le courant est li- 


Déclenchement 1 

i 

y 

Prise de ■ 

ligne 

h 


Chiffrage 
10 chiffres 


Génération du 
signal sonore 


> r > t 


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT. 




Restitution de 
ligne et fin 
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tout autre système assurant la conti¬ 
nuité électrique. Il en résulte, en si¬ 
tuation de veille, un niveau bas sur 
la sortie de la porte N AND III. La fer¬ 
meture d’un contact branché en 
parallèle sur le bouton-poussoir B Pi 
ou encore l'ouverture du contact 
normalement fermé au repos évo¬ 
qué ci-dessus, se traduit dans les 
deux cas par la soumission des en¬ 
trées 9 ou 8 à un état bas, ce qui a 
pour conséquence immédiate l’ap¬ 
parition d'un état haut sur la sortie 
de la porte NAND III. 

L'ensemble C5, R4 et D 2 constitue un 
dispositif de dérivation dont la mis¬ 
sion est de prendre en compte le 
front montant disponible sur la sori- 
te de la porte NAND en cas de dé¬ 
clenchement. 

Au niveau de la cathode de D 2 on 
relève alors une brève impulsion 
positive correspondant à la charge 
rapide de C5 à travers R4. 

Temporisation de prise de 
ligne 

Les portes NOR III et IV de IC 2 for¬ 
ment une bascule monostable. Dès 
qu’une impulsion positive de com¬ 
mande se trouve présente sur l’en¬ 
trée 8, la sortie de la bascule délivre 
un état haut dont la durée dépend 
essentiellement des valeurs de R 7 et 
de C7. Dans le cas présent, cette du¬ 



T = 2 n x t 


Q4 

161 

Q9 

5121 

Q5 

321 

Q10 

10241 

Q6 

641 

Q12 

40961 

Q7 

1281 

Q13 

81921 

Q8 

256 t. 

Q14 

16384t 


Compteur 14 étages 
avec oscillateur 


rée est de l'ordre de 1 mn et 15s. 

Au moment de la mise sous tension 
du montage, la capacité C 3 se char¬ 
ge à travers R 5 . Il en résulte, sur l’en¬ 
trée 13, une brève impulsion positi¬ 
ve qui force la sortie de la porte NOR 
IV à l'état bas. 

Cette précaution constitue une initia¬ 
lisation systématique au moment de 
la mise sous tension, ce qui permet 
d'éviter un déclenchement intem¬ 
pestif du dispositif lors de la réap¬ 
parition du potentiel secteur après 
une coupure de courant par 
exemple. 

Enfin, en appuyant sur le bouton- 
poussoir BP 2 , on peut à tout mo¬ 
ment faire revenir prématurément la 
bascule monostable à son état de 


BROCHAGE DU CD 4060 ET 
TEMPORISATION OBTENUES SUR 
LES DIFFÉRENTES SORTIES. 


repos et faire cesser immédiate¬ 
ment un processus de mise en alar¬ 
me qui serait en cours de déroule¬ 
ment. 

Prise de ligne 

Pendant toute la durée de la pré¬ 
sence d’un état haut sur la sortie de 
la bascule monostable, le transistor 
Ti se sature. Il comporte dans son 
circuit collecteur le bobinage d'un 
relais qui se ferme. La LED L 2 , en s’al¬ 
lumant, signale la fermeture du relais 
de prise de ligne. Cette prise de 
ligne consiste à insérer entre les 




+v 


su 

58 

59 
S14 


S13 


Décodeur binaire 16 sorties 
4514: Logique positive 
4515: Logique négative 


BROCHAGE ET TABLE DE VERITE 
DES CD 4SI 4/15. 


INHIBIT 

DATA 

SOF 

CD 4514 

Niveau 1 

(autres sorties: 0) 

THES 

CD 4515 

Niveau 0 
(autres sorties: 1) 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

SO 

SO 

0 

0 

0 

0 

1 

SI 

SI 

0 

0 

0 

1 

0 

S2 

S2 ; 

0 

0 

0 

1 

1 

S3 

S3 

0 

0 

1 

0 

0 

S4 

S4 

0 

0 

1 

0 

1 

S5 

S5 

0 

0 

1 

1 

0 

S6 

S6 

0 

0 

1 

1 

1 

S7 

S7 

0 

1 

0 

0 

0 

S8 

S8 

0 

1 

0 

0 

1 

S9 

S9 

0 

1 

0 

1 

0 

S10 

S10 

0 

1 

0 

1 

1 

S11 

S11 

0 

1 

1 

0 

0 

S12 

S12 

0 

1 

1 

0 

1 

S13 

S13 

0 

1 

1 

1 

0 

S14 

S14 

0 

1 

1 

1 

1 

S15 

S15 

1 

X 

X 

X 

X 

Niveau 0 sur 
toutes les sorties 

Niveau 1 sur 
toutes les sorties 


0 : Etat bas 
1 : Etat haut 
X : Etat indifférent 
Entrée strobe : niveau 1 (voir texte) 
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Générateur de fréquences DTMF 



Ton© output 


Single ton© 
inhibit 

Rang 1 
Rang 2 
Rang 3 
Rang 4 


Chiffre 

Fréquence 

basse 

Fréquence 

haute 

Rangée 

Colonne 

0 

941 

1336 

4 

2 1 

1 

697 

1209 

1 

1 

2 

697 

1336 

1 

2 

3 

697 

1477 

1 

3 

4 

770 

1209 

2 

1 

5 

770 

1336 

2 

2 

6 

770 

1477 

2 

3 

7 

852 

1209 

3 

1 

8 

852 

1336 

3 

2 

9 

852 

1477 

3 

3 

★ 

941 

1209 

4 

1 

# 

941 

1477 

4 

3 


deux pôles de celle-ci, une résistan¬ 
ce R 23 dont l’impédance est voisine 
d’un poste téléphonique classique. 
Cela se traduit par un passage du 
potentiel de ligne de 50 V à une di¬ 
zaine de volts. 

A noter également l’alimentation du 
bobinage du relais par le potentiel 
de 12V disponible sur l'armature 
positive de Ci. 

Base de temps 

Dès le début de la prise de ligne, il 
se produit également le démarrage 
de la temporisation de la bascule 
monostable fournie par les portes 
NOR I et II de IC 2 . Cette dernière 
présente alors sur sa sortie un état 
haut d’une durée voisine de la se¬ 
conde. Cet état haut est présenté 
sur l'entrée 12 de la porte NOR IV 
de IC3. Nous verrons ultérieurement 
que l’entrée 13 est normalement 
soumise à un état bas en situation 
de repos. 

Ainsi, en l’absence de déclenche¬ 
ment, la sortie de la porte NOR IV de 
IC3 présente un état haut, qui force le 
compteur IC 4 sur sa position de re¬ 
pos. Dès qu'un déclenchement se 
produit, on constate la présence 


d’un état haut d’une durée de l’ordre 
de 0,7s sur l'entrée 12 de la porte 
NOR IV de IC3. La sortie de cette der¬ 
nière passe alors à l’état bas. 

Le compteur IC 4/ un CD 4060, prend 
alors son départ. Sur la sortie 0 e on 
note la présence de créneaux dont 
la période dépend des valeurs de 
Ri 5 et Cô. 

Dans le présent montage, cette pé¬ 
riode de base est de l'ordre de 33 
ms. Sur la sortie Q4 de ce compteur 
de 14 étages binaires, la période du 
signal carré est alors de 33 ms x 24 = 
528 ms, ce qui revient à dire que l'on 
observe un front descendant sur 
cette sortie au bout de 0,528s de 
fonctionnement. 

C’est à ce moment que Q5 délivre 
par la première fois un état haut. 
Nous verrons au paragraphe suivant 
qu'à cet instant, la sortie S0 de IC 5 
passe à l’état haut, ce qui assure le 
maintien de la sortie de la porte NOR 
IVà l’état bas, d’où une poursuite du 
comptage de IC 4 . 

En revanche, lorsque le cycle de 
comptage s’achève, la sortie So de 
IC5 repasse à l’état bas. Comme 
l’entrée 12 de la porte NOR IV de 
IC3 est également soumise à un état 



BROCHAGE ET GÉNÉRATION DE 
FRÉQUENCES DU 5089. 


bas, la sortie de la porte NOR passe 
à l'état haut de repos, ce qui 
bloque à nouveau le compteur IC 4 
sur sa position zéro. 

Comptage et décodage 

Les sorties binaires Q5, Q6, Q7 et 
Q8 de IC 4 sont respectivement re¬ 
liées aux entrées A, B, C et D d’un dé¬ 
codeur binaire->16 sorties, référen¬ 
cé IC5. Il s’agit d'un CD 4515 qui 
assure le décodage en logique né¬ 
gative. Ainsi, une position binaire 
donnée sur les entrées A à D se tra¬ 
duit par un état bas sur la sortie Si 
correspondante, toutes les autres 
sorties étant à l'état haut. Par 
exemple, lorsque la valeur binaire 
délivrée par IC 4 est 1110 (sens de 
lecteur Q8—>Q5), seule la sortie Si 4 
présente un état bas. Le cycle com¬ 
plet de comptage-décodage se tra¬ 
duit donc par un défilement de l'état 
bas de la sortie So, Si,... Sis, pour 
s’arrêtera nouveau sur la sortie So. La 
durée totale de ce cycle est égale à 
16x0,528 s, soit 8,4 s. 

Génération des fréquences 
vocales 

Les sorties Sô à S 15 de IC5 représen¬ 
tent une suite de 10 liaisons présen¬ 
tant successivement un état bas. Le 
premier chiffre du numéro sera donc 
composé au moment où Sô présente 
un état bas, c'est-à-dire, environ 3 s 
après la prise de ligne. Le circuit inté¬ 
gré référencé ICô est un TCM 5089. Il 
s'agit d'un générateur de fréquences 
vocales d'après le système interna¬ 
tional de chiffrage DTMF (Dual Tone 
Multi Frequency). Ce dernier com¬ 
porte sa propre base de temps inter¬ 
ne pilotée par un quartz de 3,579545 
MHz, seul composant périphérique 
nécessaire au fonctionnement de ce 
circuit intégré très élaboré. Il com¬ 
porte 4 entrées " colonnes " (Cl à C4) 
et 4 entrées " rangées " (RI à R4). Ran- 


BROCHAGE DU TBA 890 M. 



Ampli audio 
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gées et colonnes se rapportent à la 
structure matricielle d'un clavier télé¬ 
phonique à touches comportant 4 
rangées et 3 colonnes. L'entrée C4 
n'est donc pas mise à contribution 
dans la présente application. Ainsi, si 
le circuit intégré doit fournir le signal 
vocal correspondant au chiffre 4 par 
exemple, il suffira de relier à l'état 
bas, et de manière simultanée, les 
entrées R2 et Cl. En effet, sur un cla¬ 
vier téléphonique, la touche 4 est si¬ 
tuée à l'intersection de la 2 ème ran¬ 



gée et de la 1ère colonne. Le signal 
alors disponible sur la sortie OUT de 
ICô est en fait l’addition de deux si¬ 
gnaux sinusoïdaux de 770 Hz et de 
1209 Hz (voir tableau des fré¬ 
quences en figure 3c). 

Les liaisons entre tes 10 sorties de IC 5 
et les entrées de ICô sont réalisées 
par le biais d'une carte de program¬ 
mation dont nous aurons l’occasion 
de reparler au chapitre de la réalisa¬ 
tion pratique. L'entrée " Tone inhibit " 
du TCM 5089 est reliée à la sortie Q4 
de IQ. Si cette entrée est soumise à 
un état haut (ou encore laissée " en 
l'air "), le circuit TC M fonctionne nor¬ 



CIRCUIT IMPRIMÉ 
DU TRANSMETTEUR... 


malement. En revanche, si on relie 
cette entrée à un état bas, le circuit 
ICô à sa sortie neutralisée. Ainsi, pour 
une position active donnée Si de IC5, 
le signal vocal ne sera effectivement 
disponible sur la sortie OUT de ICô 
que pendant la moitié de la durée 
du séjour de l'état bas sur la sortie 
correspondante de IC5, c'est-à-dire 
pendant 0,264 s. 

Cette disposition introduit la pause 
nécessaire entre deux chiffres 
consécutifs. 

Sans cette précaution, le décodeur 
du central téléphonique ne saurait in¬ 
terpréter correctement le chiffrage. 

Amplification 

Le circuit intégré référencé IC7 est un 
TBA 820M. C’est un amplificateur au¬ 
dio de moyenne puissance. Le signal 
à amplifier est injecté dans l’entrée 3 
par l'intermédiaire de Cl4. Grâce au 
curseur de l'ajustable A2, il est pos¬ 
sible de prélever une fraction plus ou 
moins importante de l’amplitude du 
signal délivré par ICô. Cette disposi¬ 
tion permet ainsi de doser le niveau 
de l'amplification puisque IC7 tra¬ 
vaille ici à gain constant. Ce dernier 
est d'ailleurs déterminé par les va- 
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ALARME PAR 



leurs de R21 et Cl 5. L'entrée 7 est af¬ 
fectée à la contre-réaction nécessai¬ 
re au fonctionnement de l'amplifica¬ 
teur (R20 et Cl6). Quant à l’entrée 1, 
et par l'intermédiaire de Cl7, elle 
règle le problème de la compensa¬ 
tion de fréquence. La capacité Cis 
est affectée au contrôle de la réjec- 
tion. Le signal amplifié se trouve 
transmis dans la ligne téléphonique 
par le biais de la capacité C 12 . 


Signal d’alerte 

La sortie de la porte N AND II de ICi 
ne présente un état bas qu'au mo¬ 
ment où les deux conditions: 

. prise de ligne, 

. compteur IC 4 à l’état de repos, 
sont réalisés simultanément. Cela re¬ 
vient à dire que sur la sortie de la por¬ 
te inverseuse NORIII de IC3, on ne re¬ 
lève un état haut qu'à partir du 



...ET SON IMPLANTATION. 
ATTENTIONÀ NE PAS OUBLIER 
LES 1S STRAPS DONT 1 SOUS IC, 


moment où le chiffrage télépho¬ 
nique est achevé. A ce moment, le 
multivibrateur commandé et formé 
par les portes N AND I et IV de ICI, 
entre en oscillation. Il délivre sur la 
sortie de la porte NAND IV des cré¬ 
neaux de forme carrée dont la pério¬ 
de est de l’ordre de 0,25 s. A noter 
que cette sortie présente en situation 
de repos du multivibrateur un état 
haut permanent. Les portes NOR I et 
Il de IC3 constituent un second mul¬ 
tivibrateur commandé. La sortie de la 
porte NOR II est à l’état bas perma¬ 
nent tant que l’entrée 6 est soumise à 
un état haut. En revanche, dès que 
cette entrée de commande est sou¬ 
mise à un état bas, on observe sur la 
sortie de la porte NOR II des cré¬ 
neaux de forme carrée d'une fré¬ 
quence musicale de l'ordre du kHz. 


LA CARTE DE PROGRAMMATION. 
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Cl DELA CARTE 
DE PROGRAMMATION 



ET IMPLANTATION DES DIODES 
SELON LE N° À COMPOSER. 


autres composants plus volumineux. 
Il va sans dire qu'il convient de res¬ 
pecter scrupuleusement l'orientation 
des composants polarisés. Il ne faut 
pas oublier non plus de relier par un 
strap extérieur les deux points du 
bomier prévus à l'alarme par ouver¬ 
ture de contact. Sans cette précau¬ 
tion, le montage ne saurait fonction¬ 
ner. On montera les circuits intégrés 
(attention à leur orientation) à la fin, 
ainsi que la carte de programmation, 
directement insérée dans des sup¬ 
ports prévus à cet effet.Le circuit im¬ 
primé est commun et permet la pro¬ 
grammation de n'importe quel 
numéro de 10 chiffres (de moins de 
chiffres également). La programma¬ 
tion consiste simplement à insérer les 
diodes signal en respectant les liai¬ 
sons " colonnes " et " rangées " avec 
les 10 entrées en appliquant les cor¬ 
respondances indiquées par le ta¬ 
bleau de programmation. Les ca¬ 
thodes des diodes sont à diriger vers 
le connecteur 10 broches. Il est ainsi 
possible de réaliser autant de cartes 
de programmation caractérisées par 
des numéros différents que néces¬ 
saire. On pourra par exemple les re¬ 
pérer en marquant en clair le nom et 
le numéro de téléphone de l'abonné 
correspondant. 


Réglages 


Grâce au curseur de l'ajustable Al, il 
est possible de prélever une fraction 
plus ou moins importante de l'ampli¬ 
tude de ces signaux avant de les 
acheminer vers la base d'un transistor 
T2 monté en collecteur commun, 
c’est-à-dire en montage " suiveur de 
potentiel Le signal d’alerte, sous la 
forme d’une suite de " bip " caracté¬ 
ristiques, est ensuite injecté dans la 
ligne téléphonique par l’intermédiai¬ 
re de Cl 1. La puissance de ce signal 
est réglable par action sur le curseur 
de l’ajustable Al. 

Réalisation 

Circuits imprimés (figure 4) 

Toutes les méthodes habituellement 
utilisées pour la réalisation des cir¬ 
cuits imprimés sont applicables. 
Après gravure dans un bain de per- 
chlorure de fer, les modules seront 
soigneusement rincés à l’eau tiède. 
Par la suite, toutes les pastilles sont à 
percer à l’aide d'un foret de 0,8 mm 
de diamètre. Certains trous seront à 
agrandir afin de les adapter aux dia¬ 


mètres généralement plus grands 
des connexions des composants da¬ 
vantage volumineux. 

Implantation des composants 
(figure 5) 

Après la mise en place des différents 
straps de liaison, on soudera les 
diodes, les résistances et les sup¬ 
ports de circuits intégrés. Par la suite, 
ce sera le tour des capacités, des 
ajustables, des transistors et des 


En général la position médiane des 
curseurs des ajustables Ai et A 2 
convient. Dans les deux cas, l'impor¬ 
tance de l'amplification augmente si 
on tourne le curseur dans le sens ho¬ 
raire. Rappelons également qu’il est 
normalement interdit de raccorder 
sur une ligne téléphonique tout ré¬ 
cepteur non agréé. 


R. KNOERR 

CONNEXIONS À ÉTABLIR SELON 
LES CHIFFRES CHOISIS. 



Table de programmation 



Cl 

C2 

C3 1 


R2 

R3 

R4 

0 


X 


F 



X 

1 

X 



X 




2 


X 


X 




3 



X 

X 




4 

X 




X 



5 


X 



X 



6 



X 


X 



7 

X 





X 


8 


X 




X 


9 



X 



X 




EXEMPLE DE PROGRAMMATION : 


36 68 02 77 11 


7 BROCHES MALES 
SOUDEES COTE CUIVRE 


ENFICHAGE SUR 
MODULE PRINCIPAL 


20 DIODES 
SIGNAL 


10 BROCHES MALES 
SOUDEES COTE CUIVRE 
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Nomenclature 

19 straps (15 horizontaux, 4 
verticaux) 

Ri : 560 El 
(vert, bleu, marron) 
RiàR6:10kQ 
(marron, noir, orange) 

R 7 :220 k £2 
(rouge, rouge, jaune) 

Ra, R» : 4,7 k £2 
(jaune, violet, rouge) 

Rio, R 11 * 1 kl 2 
(marron, noir, rouge) 
RiaàRi*:100kQ 
(marron, noir, jaune) 

Ris : 150 kQ 
(marron, vert, jaune) 

Ris à Ris * 1 Mü 
(marron, noir, vert) 

Rio : 22 kQ 

(rouge, rouge, orange) 

Roo, Roi ! 68 Q 
(bleu, gris, noir) 

Rsî : 1 L1 (marron, noir, or) 
Ros : 220 Q 

(rouge, rouge, marron) 

Rt« : 47 k Q 

(jaune, violet, orange) 

Ai : Ajustable 22 kil 
As : Ajustable 4,7 kQ 


Pont de diodes 1,5A 
REG : Régulateur 9V (7809) 

Li : LED verte 03 
Lo : LED rouge 03 
Di : Diode IN 4004 
D, : Diode IN 4148 
Q : Quartz 3,579545 MHz 

Ci : 2200 11 F/I 6 V 

électrolytique 

C lr Cj : 47 11 F/IOV 

électrolytique 

C« à C 4 : 0,1 |iF milfeuil 

C 7 , C s : 470 |iF/10V 

électrolytique (sorties 

radiales) 

Cs : 10 11 F/IOV électrolytique 
Cio à Ch : 1 |iF milfeuil 
C 13 , Cio : 4,7 nF milfeuil 
Ci« : 0,47 pF milfeuil 
Cis, Ci« : 100 11 F/IOV 
électrolytique (sorties 
radiales) 

C 17 : 220 pF céramique 
Cia : 22 11 F/IOV électrolytique 
Ch : 0,22 pF milfeuil 

Ti, Ti : NPN BC 108,109, 

2N 2222 

ICi : CD 4011 (4 portes 
NAND) 

ICi, IC 3 : CD 4001 (4 portes 


NOR) 

IC 4 : CD 4060 (compteur 
binaire 14 étages avec 
oscillateur) 

ICs : CD 4515 (décodeur 
BCD-^16 sorties - logique 
négative) 

IC« : TCM 5089 (codeur 
DTMF) 

IC7 : TBA 820M (ampli) 

1 support 8 broches 

3 supports 14 broches 

2 supports 16 broches 
1 support 24 broches 
Bomier soudable 2 plots 
Bornier soudable 6 plots (2 
x 3) 

REL : Relais 12V/1RT 
NATIONAL 

BPI, BP2 : Boutons-poussoir 
à contact travail (pour Cl.) 

Transformateur 

220V/12V/2VA 

Support barrette 7 broches 
Support barrette 10 broches 
Pour 1 carte de 
programmation : 

Support 7 broches mâles 
Support 10 broches mâles 
20 diodes signal IN 414 

mBÊËÊÊÊÊÊÊmÊÊÊKÊÊÊmÊÊÊiÊÊmÊMÊÊÊmÊÊmmÊM ■ 
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U/Aï 


CADPAK" & "PROPAK 


DEUX LOGICIELS DE CAO SUR PC 

utilisés par des électroniciens professionnels, les écoles et 
les amateurs pour accomplir, d'une manière simple et 
conviviale les tâches suivantes... 


Vous pouvez commencer avec CADPAK et évoluer 
ultérieurement vers PROPAK et PROTEUS... 
en ne payant que la différence de prix ! 

Multipowcp 


• Saisie de schémas 
(Multifeuilles avec PROPAK) 

• Routage manuel du circuit-imprimé 
(Routage automatique avec PROPAK) 

• Génération des plans de masse et des 
sorties Gerber, Drill, Lasers HP, Jet-d'encres, 
Postscript, BMP, Plotters. 

• Création de nouveaux symboles 
personnalisés pour schémas et PCB 

Extension ultérieure vers PROTEUS possible 
(pour ajouter la simulation de type Spice) 

La version Windows de Proteus est prévue courant 1996. 
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DOMOTIQUE 

AFFICHAGE NUMÉRIQUE 
POUR CITERNE 



Le montage décrit 
dans cet article rem¬ 
placera avantageuse¬ 
ment le module de 
lecture des jauges 
électroniques équi¬ 
pant les citernes à 
combustible, gaz ou 
fuel, à usage domes¬ 
tique ou industriel» 


Les citernes disposent en équipe¬ 
ment de base d'une jauge méca¬ 
nique à aiguille située sur la partie su¬ 
périeure du réservoir et en option 
d'une jauge électronique permet¬ 
tant d'évaluer à distance le volume 
de combustible contenu dans la ci¬ 
terne, mais ils n'offrent pas l'avanta¬ 
ge d'une indication permanente 
puisqu'il est nécessaire de manoeu¬ 
vrer un poussoir pour effectuer "une 
lecture”, opération que l'on oublie 
parfois d'accomplir si le boîtier élec¬ 
tronique n'est pas situé dans un lieu 
de passage. 

Le niveau de combustible est affiché 
en pourcentage sur un bargraph à 9 
LED dont la faible définition permet 
d'apprécier uniquement des varia¬ 
tions supérieures à 10%. Ce type de 
fonctionnement est nettement pré¬ 
judiciable à une évaluation précise 
et surtout nécessaire lorsque le ni¬ 
veau de combustible atteint le tiers 
inférieur de la citerne, seuil à partir 
duquel il décroît très rapidement à 
cause de la forme cylindrique du ré¬ 
servoir. Les distributeurs de gaz pré¬ 
conisent en général le remplissage 
de la citerne lorsque l'aiguille de la 
jauge atteint la graduation 20%. Sa¬ 
chant par expérience qu’un délai de 
livraison d'une semaine est pratique 
courante, la jauge atteint rapidement 
la graduation 10 %, le bargraph 
quant à lui affiche déjà une citerne 
vide, situation préoccupante qui 
n'évoluera plus même lorsque la jau¬ 
ge mécanique atteindra réellement 
le zéro absolu. Dans ces conditions, 
l'utilité de la jauge à distance devient 
alors très discutable car on se fie 
plus favorablement à une indication 


analogique cohérente qu'à une va¬ 
leur globale comprise entre 0 et 10 % 

Fonctionnement du capteur 
et électronique d’origine 

Le niveau de combustible, indiqué 
sur le cadran de la jauge mécanique 
est converti en valeur analogique par 
un procédé purement mécanique 
qui repose sur l'utilisation d’un trans¬ 
metteur à cadran qui est en fait un 
potentiomètre un peu particulier 
dont le curseur est couplé mécani¬ 
quement avec l'aiguille de la jauge 
analogique. Le déplacement de l'ai¬ 
guille sur le cadran de la jauge en¬ 
traînera donc une variation de la ré¬ 
sistance au niveau du curseur du 
potentiomètre, différence mesurée 
et affichée sur un bargraphe par le 
module électronique relié au cap¬ 
teur par un câble à 3 conducteurs 
normalisé 3 x 1,5mm type R02V. Ces 
connexions sont représentées sur les 
schémas du montage par les appel¬ 
lations Bi, Bs, et B 3 . A titre indicatif ce 
type de transmetteur est en général 
livré avec la citerne mais il est tout à 
fait possible de le faire installer ulté¬ 
rieurement par un concessionnaire 
agréé. Les lecteurs intéressés par ce 
procédé pourront donc consulter 


leur distributeur de combustible qui 
pourra leur fournir un transmetteur à 
cadran approprié à leur jauge méca¬ 
nique. 

Pour d'évidentes raisons de sécu¬ 
rité , le montage de substitution 
ne nécessite aucune intervention 
au niveau de la jauge mécanique 
ni sur les composants relatifs au 
capteur. De plus les tensions et in¬ 
tensités de fonctionnement au ni¬ 
veau du capteur sont rigoureuse¬ 
ment identiques à celles du 
module électronique livré avec le 
transmetteur à cadran. Ceci per¬ 
met au capteur de travailler dans 
des conditions similaires garantis¬ 
sant sa longévité et une sécurité 
électrique identique. A titre indi¬ 
catif l'intensité circulant dans les 
conducteurs reliés au capteur at¬ 
teint à peine 100 (JA sous 1,25V 
lorsque la citerne est complète¬ 
ment remplie. 

Analyse du montase 

Le module électronique d'origine se 
présente sous la forme d’un petit 
boîtier en PVC blanc disposant 
d'une rangée de 9 LED de couleur, 
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SCHÉMA D'ORIGINE. 


d'un poussoir de lecture et d'un té¬ 
moin pile. Le principe de fonction¬ 
nement du montage est analysé en 
figure 1, il repose sur l'emploi d'un 
LM 3914, circuit intégré spécialisé 
dans la gestion des affichages de ty¬ 
pe bargraphe. Ce circuit délivre sur 
sa pin 7 une tension de référence de 
1,28V qui est injectée sur le capteur 
via R3, R4, et R5, (en fait une partie du 
courant est également dérivé via R 2 ), 
elle traverse le capteur et elle est en¬ 
suite appliquée à travers R 7 , Rs et R 9 
sur son entrée de mesure. Le signal 
est ensuite calibré par les compara¬ 
teurs du LM 3914 et affiché sur les 
LED d'un bargraphe. Certaines résis¬ 
tances sont des modèles à couche 
métallique, elles sont garantes d'une 
faible dérive thermique et permet- 


SCHÉMA DE SUBSTITUTION. 


tent une conversion précise de la 
tension injectée. 

Après l'analyse du fonctionnement 
de ce montage, nous passons au 
schéma du montage de substitution 
(figure 2) sur lequel on retrouve les 
mêmes éléments que ceux présents 
sur le circuit d'origine exception fai¬ 
te du LM 3914. Les diodes zener ont 
la même fonction que sur le monta¬ 
ge précédent, à savoir la protection 
du capteur en cas de surtension aux 
points B1, B2 et B3; en temps normal 
ces diodes ne conduisent pas 
puisque la tension de référence de 
1,28V n’atteint pas le coude de ze¬ 
ner. Le LM 3914 est devenu inutile 
puisque nous allons désormais dis¬ 
poser d'une lecture numérique, net¬ 
tement plus précise et surtout plus 
confortable puisque permanente. Il 
est remplacé par ICi dont le rôle est 
de fournir la tension de référence 
nécessaire au capteur. 

Ce circuit est une diode zener de 
précision de haute stabilité dotée 
d'un faible coefficient de températu¬ 



re et ayant une impédance dyna¬ 
mique de 0,2 Q. Cette super zener 
est prévue pour délivrer un courant 
constant, mais réglable, entre 300 pA 
et 10 mA ; on recueille à ses bornes 
une tension parfaitement stable de 
2,46V qui est ensuite ajustée très 
précisément à l'aide du potentio¬ 
mètre multitours Pi afin d'obtenir une 
tension exacte de 1,28V au point no- 
dal R2/R3. Cette tension injectée dans 
le capteur est recueillie à la sortie de 
Rç puis appliquée à l'entrée de IC 2 , 
un ICL 7107, qui est un convertisseur 
A/D qui va permettre de visualiser 
cette valeur sur un affichage numé¬ 
rique à 3 chiffres. Ce schéma est re¬ 
présenté sur la figure 3. 

Le choix du circuit s'est naturelle¬ 
ment porté sur l'ICL 7107 plutôt que 
sur son homologue LCD car il était 
important de disposer d'une infor¬ 
mation lisible même en faible lumiè¬ 
re ambiante. En outre même le mo¬ 
deste courant débité sur le +9V 
(environ 10mA) interdisait le choix 
d'un mode d'alimentation sur pile, à 
moins d'accepter la ruine causée par 
leur achat massif. 

Ce circuit reçoit sur son entrée EH 
une tension comprise entre 0 et 
1,24V(en réalité 1 mVet 1,23Và cau¬ 
se des résistances talon) représen¬ 
tant sur l'affichage une valeur de 
remplissage de 100%. En pratique 
cette situation ne se produit jamais, 
car les citernes, tout du moins celles 
contenant du propane ne sont ja¬ 
mais remplies au delà de 85%. Une 
valeur de 100% étant absolument 
improbable, il était inutile de sur¬ 
charger le circuit avec l'afficheur 
"±1 ", les signes de polarité faisant 
partie du même afficheur ne sont 
pas non plus indispensables, car 
nous mesurerons toujours une valeur 
positive; la vocation de ce montage 
n’étant pas d’évaluer les m 3 de com¬ 
bustible manquants pour terminer 
l’hiver... 

La gamme de tension d'entrée de IC 2 
est fixée à 2V pleine échelle par G, 
C5 et R13; les résistances Ru et R15 ain¬ 
si que le multitours P 2 sont néces¬ 
saires pour fixer la tension de réfé¬ 
rence de IC 2 à 1,24V. Cette valeur 
correspond à la tension maximum is¬ 
sue du capteur, elle n'est pas cen¬ 
trée sur la demi-tension pleine 
échelle car il est nécessaire d'opérer 
une conversion de la tension pré¬ 
sente au point B 3 afin de pouvoir 
l'exprimer sous forme de pourcenta¬ 
ge sur les afficheurs. La conversion 
d'échelle est la fonction principale 
de l’ICL 7107, elle permet en outre 
de "gommer" la chute de tension 
produite par les ponts de résis¬ 
tances R 2 à R 9 et d’obtenir en sortie 









































































































Entre 1 mV et 1,23V maxi 
R8 


SCHÉMA DU SYSTÈME 
D’AFFICHAGE PROPOSÉ. 




30 40 39 38 34 33 29 28 27 19 20 37 



RI 2 à 560k pour stabiliser 
les mesures 


une correspondance unitaire milli- 
volt/pourcentage. La diode Ds per¬ 
met quant à elle de chuter de 0,6V la 
tension appliquée sur la résistance 
Ri6 qui sera donc un modèle 1/4W, 
elle a pour rôle de modérer l’appé¬ 
tit vorace des afficheurs à LED. 

L’ICL 7107 nécessite 2 tensions d'ali¬ 
mentation, +5V pour le circuit et l’af¬ 
fichage, (environ 120mA) et -5V 
sous quelques mA ce qui explique 
de choix d’un 79L05 sur la carte ali¬ 
mentation. Puisqu’une tension de 9V 
est également nécessaire pour le cir¬ 
cuit du capteur, il est assez pratique 
de disposer d’une masse unique 
entre les différentes alimentations, 
ICg fonctionnera donc en mode 
commun avec les pins 30, 32 et 35 
reliées à la masse. 

Le schéma et le circuit imprimé de 
l'alimentation sont fournis en figures 
4, 5 et 6 ; il est fait appel à un trans- 


fo à deux enroulements dont la puis¬ 
sance de 5V/A peut paraître géné¬ 
reuse en regard des courants mis en 
oeuvre mais elle permettra un 
échauffement réduit de cet élément 
qui sera constamment sous tension. 
Les tensions de sorties fournies par 3 


régulateurs, dont 2 sont présentés en 
boîtier T092, sont disponibles sur 
un bornier standard permettant le 


LA CARTE 

D’ALIMENTATION SECTEUR. 
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LM336 



raccordement avec le circuit princi¬ 
pal. 

Le circuit du module de mesure est 
présenté en figures 7 et 8, son 
montage réclame un soin particulier 
car les tensions sont relativement 
faibles au niveau de l'entrée de me¬ 
sure et sous haute impédance, de 
bonnes soudures sont donc indis¬ 
pensables. Le montage appelle peu 
de remarques si ce n'est le choix 
d'un support tulipe pour l’ICL. On 


SCHÉMA DE L'ALIMENTATION 
TRI'TENSION. 



«cTrïn BROCHAGE DES PRINCIPAUX 
JLLÀf/ COMPOSANTS ACTIFS. 

commencera par implanter l'unique 
strap sous le support de IC 2 , la résis¬ 
tance Ri 7 étant quant à elle implan¬ 
tée coté cuivre. 

Procédure de réglage 

Vérifier tout d’abord la présence 
des tensions de sortie +9V, -5V et 
+5V sur la carte alimentation, si ces 
valeurs sont correctes, débrancher 
l'alimentation du secteur et raccor¬ 
der le circuit principal aux points 
correspondants de la carte alimen¬ 
tation. 

Réglage de la partie 
“capteur” 

Afin de ne pas risquer de détériorer 
le capteur à cause d'une erreur de 
montage ou d'un composant défec¬ 
tueux il est conseillé de simuler sa 
présence pour contrôler le fonction¬ 
nement correct du montage. Relier 
la carte alimentation au module de 
mesure et raccorder un potentio¬ 
mètre linéaire de 10 k £2 entre les 
points B1, B2 et B3, cette dernière 
connexion étant le curseur du po¬ 
tentiomètre. Mettre l'ensemble sous 
tension, et attendre que le montage 
trouve son équilibre thermique, re¬ 
lier un multimètre numérique entre la 
masse et le point nodal R2/R3 et ré¬ 
gler Pi pour lire sur le multimètre une 
tension exacte de 1,28V. Contrôler 
que la tension au point B1 est de 
1,24V. 

Réglage de la partie voltmètre 

La procédure d’étalonnage du volt¬ 
mètre est un peu différente de celle 
rencontrée habituellement pour ce 
genre de circuit, car il est cette fois 
nécessaire de corriger la valeur ten¬ 
sion d'entrée/affichage. Relier un 
multimètre entre la masse et la pin 36 
de IC 2 puis ajuster P 2 pour lire sur le 
multimètre la même tension que cel¬ 
le relevée au point Bi (1,24V). 



Adjust 


O u- < < cû 
OOOOO 



OOOOO 


LU O ® O û. 
O Q 

LTS 546 AR 


Adjust 


o°o 


LM336 


Connecter le multimètre au point B3 
et tourner le potentiomètre de 10 kH 
jusqu'à obtenir sur le multimètre une 
tension égale à UB1/2, contrôler que 
l’affichage indique bien une valeur 
de 50%. 

Si cette procédure s'est bien dérou¬ 
lée, vous pouvez maintenant rem¬ 
placer le potentiomètre de 10 k £2 par 
les conducteurs du capteur. Les affi¬ 
cheurs doivent maintenant indiquer 
une valeur cohérente proche de cel¬ 
le indiquée par la jauge mécanique. 
La résistance interne du capteur 
étant différente de celle d’un poten¬ 
tiomètre, il faut maintenant re¬ 
prendre les réglages comme décrit 
précédemment en ayant soin d’ajus¬ 
ter à 1,28V la tension au point R2/R3 et 
contrôler la présence d’une tension 
de 1,24V sur la pin 36 de IC 2 . A ce 
stade ie réglage de la partie relative 
au transmetteur à cadran est absolu¬ 
ment identique à celle du module à 
LM 3914. 

Si vous constatez une différence de 
lecture entre l'indication fournie par 
la jauge mécanique et celle affichée 
sur le module électronique, elle pro- 
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Cl ET IMPLANTATION DE LA 
CAPTE AMIMENTATION. 


vient d’un mauvais calase de l’index 
du transmetteur à cadran sur l'aiguille 


ci El 
AFFI 
STRJ 


Cl ET IMPLANTATION CARTE 
ICHAGE ; ATTENTION AU 
STRAP SOUS IC,. 


de la jauge. Cette même erreur affec¬ 
tait également le module à LM 3914. 
Dans ce cas n’essayez pas d’interve¬ 
nir en démontant le capteur, il vous 
suffira de modifier légèrement le ré¬ 
glage de P 2 pour que les 2 valeurs 
coïncident. La précision de ce mon¬ 
tage est déjà nettement supérieure à 


celle du module d’origine, les per¬ 
fectionnistes pourront éventuelle¬ 
ment affiner le réglage de P 2 lorsque 
la jauge analogique sera sur une gra¬ 
duation faible. 

En ce qui concerne l’affichage, la 
décimale du pourcentage ne 
représente pas grand chose dans 
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ce type d'application car le systè¬ 
me mécanique est sujet aux varia¬ 
tions climatiques à cause des diffé¬ 
rents coefficients de température 
des métaux qui le composent; de 
plus le niveau du combustible est 
lié à la pression à laquelle il est 
soumis, elle-même très fortement 
dépendante de la température. Le 
troisième afficheur est cependant 
indispensable pour calibrer cor¬ 
rectement le voltmètre. Une fois 
cette opération effectuée vous 


Nomenclature 

Carte principale 

D, à D« : Zener 2,7V, 400 mW 
Ds : 1N4001 
Ri : 470 

(jaune, violet, marron) 

R«: 1,2 k£2 1% 

(noir, rouge, rouge) 

R 3 , R 4 , Rs, R 9 • 82 Q 
(gris, rouge, noir) 

Rs, Rs, R 7 :100 Q 1% 
(marron, noir, marron) 

Rio : 2, 2 MQ 
(rouge, rouge, vert) 

Rn : 1 MQ 
(marron, noir, vert) 

Ris : 100 théorique, 
passer à 560 kf2 pour 


pourrez le supprimer pour éviter 
de lire une valeur du type 72,3%, la 
résistance R 17 sera ésalement inutile 
dans ce cas.Si des variations 
importantes de l'affichage sont 
constatées il suffira d’inverser 
l’ordre des connexions Bi, B 2 et B 3 
jusqu’à l’obtention d’un affichage 
stable et cohérent par rapport à la 
valeur indiquée par la jauge méca¬ 
nique. 

A titre d’anecdote, nous avons pas¬ 
sé pas mal de temps à chercher 

stabiliser les mesures 
(marron, noir, jaune) ou 
(vert, bleu, jaune) 

Ru : 470 k& 

(jaune, violet, jaune) 

R 14 :4,7 kQ 
(jaune, violet, rouge) 

Ris : 18 k& 

(marron, gris, orange) 

Ris : 10^ 

(marron, noir, noir) 

Rit: 180 n 

(marron, gris, marron) 

Pi : multitours 1 kn 

Pj : multitours 4,7 kQ 

Ci : 10 nF 

C 9 :150 pF 

C 3 :100 nF 

C ( : 47 nF 

C 5 :220 nF 


l’anomalie au niveau de la maquette 
alors qu’une simple erreur de cou¬ 
leur de fil au moment du raccorde¬ 
ment du câble du capteur était à 
l’origine de mesures fluctuantes et 
instables à long terme. 

Un dernier mot pour préciser que le 
montage est extrêmement fiable et 
que l’affichage est d’une stabilité 
exemplaire, même sur la décimale. 


A. DUREAU 

AFFi, 3,3 : LTS 546 AR 
ICi : LM 336 ou TDB 136 
IC« : ICL 7107 INTERSIL 
1 support tulipe DIL 40 
1 barrette de 30 picots 
tulipe 

Potentiomètre 10 kQ lin 

Carte Alimentation 

Di à D« : 1N4004 
Ci, C 4 : 470 |iF/25V 
C 3 , Cs : 220 nF 
C 3 , Cs, C? • 100 nF 
ICi : 78L09 
IC* : 7805 
IC 3 : 79L05 

TR : Transfo 2 x 9V, 5VA 
Porte-fusible pour Cl. 

Fusible 25mA 


information technique, autres logiciels et mises à jour : 

Pour l’électronicien créatif. 

3614 code LAYOFRANCE 



2.4576 MH* 
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Joignez-vous aux 50 000 utilisateurs français, dont 10% de sociétés et non des moins réputées (*) 
qui, comme vous, recherchent, en priorité des priorités, efficacité, rapidité et convivialité ! 

(*) EDF, TELECOM, IBM, COMPAQ. PHIUPS. TEXAS INSTRUMENTS. MOTOROLA, GRUNDIG. ROCKWELL, RATP. CITROEN. PEUGEOT. RENAULT, NUCLETUDE. 
INST PASTEUR. THOMSON CSF. CNRS. CERN. CEA, SNCF, LA POSTE. ELF, RHONE POULENC. LES 3 ARMÉES. AÉROSPATIALE. ALCATEL. MATRA. COGEMA. 
SATEL. ALCATEL. MATRA. 3M. AFPA. TDF. CANAL+. TF1, FR3. RMC. INSA, SEITA. LES AÉROPORTS, DES MINISTERES. LE PARLEMENT EUROPÉEN 
80% DES UNIVERSITÉS, LES ÉCOLES SUPÉRIEURES ET LES UITS. SANS OUBUER 65% DES LYCÉES ET DES COLLÈGES PROFESSIONNELS 






















































































































































DOMOTIQUE 



Il est des lieux où la 
panne inopinée 
d’une source d’éclai¬ 
rage peut avoir des 
conséquences 
fâcheuses ou pour le 


LAMPE 

DE SECOURS 

AUTOMATIQUE 


moins gênantes. 
Voici une solution 
simple à ce 
problème. 


La solution la plus simple, nous di¬ 
rez-vous, est d'installer deux lampes 
là où une seule serait nécessaire,- cet¬ 
te solution est peu satisfaisante: 
outre le gaspillage d’énergie qui en 
résulte, la durée de vie de chaque 


L’ISOLEMENT DE COMMANDE EST 
ASSURÉ PAR UN TIL111. 


lampe se trouve ramenée à une va¬ 
leur proche et lorsque l’une aura ren¬ 
du l’âme, on sait que la deuxième ne 
va pas tarder à faire de même. Il est 
plus astucieux d’allumer la deuxiè¬ 
me ampoule seulement si la premiè¬ 
re est hors service. C'est ce que réa- 
Iise le petit montage que nous 
proposons. Son apparente rusticité 
(figure 1 ) ne doit pas cacher ses 
performances, notamment vis à vis 
d’un cahier des charges relativement 
rigoureux: 

• Sécurité électrique: le montage est 
totalement isolé du secteur,- l’ali¬ 
mentation en est confiée à un trans¬ 



formateur plutôt qu’à des conden¬ 
sateurs, la commande de la lampe 
de secours est confiée à un relais 
électromagnétique et non à un triac, 
le détecteur de consommation est 
un optocoupleur. 

• Fiabilité: le nombre de compo¬ 
sants est minimal; aucun composant 
basse tension à l’exception de l'op- 
tocoupleur n'est inséré dans les por¬ 
tions de circuit à tension élevée. Le 
claquage d’un semi-conducteur 
dans celles-ci entraîne l’allumage 
des deux lampes. 

• Souplesse: les lampes de tous les 
types peuvent être surveillées : à in¬ 
candescence y compris les halo¬ 
gènes très basse tension, à décharge 
(tubes fluorescents...) et tous les 
types de lampes de secours peu¬ 
vent être commandés. 

L'utilisation d'un relais électromagné¬ 
tique est le seul moyen de piloter de 
manière fiable certaines charges,- en 
outre, la très grande dispersion des 
caractéristiques des triacs vendus 
dans le commerce grand public 
rend leur emploi délicat et souvent 
décevant. 

Notons par ailleurs que notre com¬ 
mande est exempt de ces parasites 
que génère le passage en conduc¬ 
tion des triacs et que son absence 
de seuil de commutation garantit la 
longévité de la lampe de secours. 
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CIRCUIT IMPRIMÉ ET IMPLANTA- 
ION. ON RESPECTERA SI 
POSSIBLE LA TAILLE DES PISTES. 



• Longévité: on pourrait craindre 
que l’emploi d'un relais électroma¬ 
gnétique ne réduise la durée de vie 
du montage. Il n'en est rien puisque 
celui-ci n'est actif que lors d’une 
panne de la lampe surveillée, c'est à 
dire, normalement exceptionnelle¬ 
ment. Il en est de même pour le 
condensateur électrochimique. 

• Compacité: l'ensemble devant 
éventuellement pouvoir s’insérer 



LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE. 


dans une applique ou un lampadai¬ 
re, son encombrement doit être aus¬ 
si faible que possible, tout en garan¬ 
tissant une isolation suffisante des 
parties au potentiel du secteur. 
L'emploi d’un transformateur d'ali¬ 
mentation est peu pénalisant de ce 
point de vue par rapport à la solu¬ 
tion à condensateurs: vu sa puissan¬ 
ce, le transformateur est un peu 
plus gros que les deux condensa¬ 
teurs de 1 mF/ 400V et des quelques 
composants qui devraient le rem¬ 
placer et apporte une sécurité in¬ 
comparable. 



Principe (figure 1) 

Intéressons-nous d'abord à la partie 
du montage située en aval du trans¬ 
formateur TRi. A son secondaire de 
2 x 9V est connectée la diode Di qui 
assure un redressement monoalter¬ 
nance. Ce point est important com¬ 
me on le verra dans la suite et il ne 
faudra pas tenter d'"améliorer" le 
montage par la mise en place d'un 
pont de diodes. A la suite de Di est 
inséré le transistor Ti polarisé par Ri. 
Il alimente le relais dont la tension 
aux bornes de la bobine est lissée 
par Ci et dont Ds absorbe la f.é.m. 
induite lors des ruptures de courant 
dans la bobine. Le phototransistor 
de loptocoupleur commande Ti 
par son espace b-e. Le fonctionne¬ 
ment de cet ensemble est donc le 
suivant: lorsque l’anode de Di est 
positive, Ti polarisé par Ri se sature 
et alimente le relais qui colle. Lors 
des alternances négatives, Ci main¬ 
tient un potentiel suffisant aux 
bornes du relais pour que celui-ci 
reste collé en attendant les alter¬ 
nances positives successives. Si 
pendant ces dernières, l’optocou- 
pleur est activé, Ti se bloque et le re- 
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TRI 



lais décolle. C’est ce qui se passe 
lorsque L1 est bonne. Dans le cas 
contraire, le relais colle et active la 
lampe de secours. 

Noter que le secondaire du transfor¬ 
mateur doit fournir 18V pour un re¬ 
lais de 12V compte tenu du redres¬ 
sement monoalternance et des 
pertes dans Di etTi. 

Côté amont de TRi, la lampe sous 
surveillance Li est prise en série avec 
l’ensemble D 3 à D 6 ; lors des alter¬ 
nances positives, l'assemblage 
constitué des diodes D 3 à D 5 pré¬ 
sente une chute de tension totale 
d’environ 2V à ses extrémités, po¬ 
tentiel mis à profit par l'optocou- 
pleur pour illuminer sa LED interne 
alimentée via R§. 

Pendant les alternances négatives, 
c’est Dô qui est en série avec Li; 
l’optocoupleur est alors ponté. D 3 
et Dô doivent tenir une tension in¬ 
verse d’au moins 400V et un cou¬ 
rant direct supérieur au courant 
consommé par Li. 

Bien qu’une telle tension d’isolation 
ne semble pas nécessaire au vu du 
montage, il faut envisager la possibi- 
lité d’une coupure d’une des 
diodes qui peut entraîner l'appari¬ 
tion de tensions inverses impor¬ 
tantes aux bornes de celles qui res¬ 
tent en circuit. Nous avons utilisé 
des diodes très courantes référen¬ 
cées 1N4007 qui supportent 
900 V/1 A. Des 1N4004 conviennent 
également mais ne tiennent que 
400V/1A. Si l’on veut surveiller des 
lampes de puissance supérieure à 
150W, l’emploi de diodes plus 
puissantes 
de type BY255 par exemple 
(1300V/3A) est impératif. 

Le montage fonctionne si ses parties 
amont et aval sont en phase. Il faut 
en effet que l'activation de l'opto- 
coupleur soit synchrone avec l'ap¬ 
parition d’une polarité positive à 
l’anode de Di; dans le cas contraire, 
le relais reste collé en permanence. 


TRI 



Nous avons prévu sur le circuit im¬ 
primé la possibilité d'inverser les 
connexions du secondaire du trans¬ 
formateur de façon à permettre 
l’emploi de modèles dont le sens 
d'enroulement peut être quel¬ 
conque. Deux fusibles protègent 
l'ensemble: l’un en série avec la 
charge à surveiller limite le courant à 
une valeur inférieure à celui entraî¬ 
nant le claquage des diodes D 2 à Dô, 
l'autre dans le circuit du montage et 
de la lampe de secours. 

Réalisation 

La figure 2 montre le circuit impri¬ 
mé et la figure 3 l’implantation des 


composants. En figure 4 sont indi¬ 
quées les deux possibilités de 
monter Di et le strap STi pour inver¬ 
ser le secondaire de TRi. Bien pen¬ 
ser à la polarité des diodes et de 
l’optocoupleur et à l'implantation 
des deux straps sur le circuit impri¬ 
mé. Les lampes et le secteur sont 
raccordés côté cuivre sur des pistes 
larges. 


M. BENAYA 


Nomenclature 

Ri : 10 kQ 
Ri: 47 

Ci : 470 |iF/25V 

Cli : TIL111 
Ti : 2N2219 
Di : 1N4004 
Dg : 1N4148 
D 3 à D« : 1N4007 

TRi : Transformateur 

2 x 9V/3VA 

RLi : Relais 12V-1RT 

Fi, F« : Fusibles 250V/1A 

2 porte-fusibles 

1 support de C.1.6 broches 


T 


3 


ï>e* coffkeU métalliques 
à la mesure de oos wé< 


ees 


Nouvelle série «BP» 



ESM réalise également selon vos plans et votre 
cahier des charges tous types de coffrets, racks ou 
pupitres en tôle d’acier ou aluminium sur mesure. 
Consultez-nous. Devis sans engagement. 

(Professionnels uniquement et par quantité). 


Catalogue sur notre gamme de coffrets, racks, pupitres et 
accessoires + liste de nos revendeurs sur simple demande 



31, rue Lavoisier - ZAE de la Patte-d'Oie 

95228 HERBLAY CEDEX 

Tél. : (1) 34 50 44 00 - Fax (1) 34 50 44 01 
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AMPLI 


TSM 66 
TSM SA 

■sm se 

•SM SC 


'$M4S 


TSMer 


AMPLI 2*0 WATTS Ail ALIM 80V* ENTHEE 47*,80OnV 
AMPLI 320 WATTS «LL ALIM 2XA0V- ENTREE 47K/80OHV 
50 WATTS 4-6U AUM AOVoA* E MT PEE ATKSOOnV 
«0 WATTS ' 2.5-eU AUM 12O6V0U» ENTREE 47K/300niV 
70 WATTS 4-6U AL*A30 Vo*» 3A ENTREE 4/K/800nV 
90 WATTS ■' A-EAi AUM 40 V 0*8,3* ENTREE 47KÆOO-V 
120 WATTS Si. ALIM 66V04» ENTREE 47K80(Xr,V 
AAAPLI H LIVRE SANS DISSIPATEUR 

B OOSTER 

BOOSTER STEREO 2*40 WATTS. 2S-8U ALIM 12,18V 
BOOSTER 70 WATTS , 44U AUM 121SVota LIVRE AVEC COEERfT 
BOOSTER 100 WATTS >*4U AUM 12/i6Vdts LIVRE AVEC COFFRET . 

AMPLIFICATEUR 

EOUlPC DUN CORRECTEUR OC TONALITE 

M *• AMPU 2*32 WATT SM-6LL 30V du ENTREE 47K«OOrrV CORRECTEUR GRAVE, AJGU BALANCE, VOLUME. 

Mtv AMPU 30 WATTS«.5-»il2TeVoll». ENTREE 47tC30ùnV CORRECTEUR GRAVE AIGU.VOLUME. 

M ns- AMPLI 2*30 WATTS/2,54l>12/16Volt». ENTREE 47K/3»n,V CORRECTEUR 2 GRAVE. 2 AIGU. 2VOLUME 
M 13- AMPU a WATTS/2,5-6U-1216Volla. ENTREE 47K/150mV CORRECTEUR GRAVE, AIGU. VOLUME. 

M ir AMPU 15 WATTS/25-8Ù-12T6Vote ENTREE 47K.150mV CORRECTEUR GRAVE. AIGU VOLUME . 

AMPLI 2*15 WATTS/2.S4U-1216VoMs. ENTREE 47K/1S0mV CORRECTEUR GRAVE AIGU BALANCE VOLUME 
AMPLI 2X40 WA7TV2.S-êLM27eV0tls ENTREE 47K/100mV CORRECTEUR GRAVE. AIGU BALANCE. VOLUME 
AMPLI 2X20 WATTS/2.5-6O-12/16V0«s ENTREE 47K/300r*V CORRECTEUR GRAVE AIGU BALANCE VOLUME 
AMPU 1WATTS4 16U-912V0IB CORRECTEUR VOLUME 

AMPLI 2X50 WATS/4L!-30Vdt» ENTREE 47K.lSttnV CORRECTEUR GRAVE AIGU, BALANCE VOLUME 


A AMPLI 2X70W SANS VU-METRE 

LIVRE AVEC COFFRET ET ACCESSOIRES COMPRENANT 2 *SM SA. 1 TSM 34 1TSM 33S 1 AlM 1 FACE AVANT 
TSM1B AMPLI 2X70W AVEC VU-METRE 

LIVRE AVEC COFFRET ET ACCESSOIRES COMPRENANT 2 TSM SA 1 TSM 34. 1TSM 33S. !AL*t. 1 FACE AVANT 
TSM 3 AMPLI 2X15W 

LIVRE AVEC COFFRET ET ACCESSOIRES COMPRENANT 1 TSM171 AUM. 1 FACE AVANT 

AMPLI A TUBE 

•SM 200 ampli A TUSE 60 WATTS. LIVRE COMPLET AVEC CHASSIS CHROME. GRILLE DE PROTECTION, LAMPES. ET ACCESSOIRES 

TSM 400 AMPLIFCATEUR A tube 2*15 WATTS LIVRE COMPLET AVEC CHASSIS CHROME. GRILLE DE PROTECTION, LAMPES ET ACCESSORES 

FILTRE H-P 

"SM 55 FAIRE 2 VOIES 60SO WATTS lOdB. OCT 
7 SM ST FATRE 2 VOIES 2000 WATTS SdB/OCT 
TSM 56 FATRE 3 VOIES 6080 WATTSIOdB i OCT 


02 VU-METRE 18 LEDS 4/150 WATTS. INOCATION SUR UNE ECHELLE DE 18 LEO FONCTIONNE AVEC LA MODULATION 
TSM 128 VU-METRE 2X6 LEDS 2*50 WATTS AUU 28V 

140 VU-METRE 12 LEDS MONO. AUM 12V. PETITE PUISSANCE 

38PV ADAPTATEUR VU-METRE 10200W VU-METRE A AIGUILLE OE CKMENSION 10*35 
38PM ADAPTATEUR VU-METRE 10I200W VLFMETRE A AIGUALE 06 DIMENSION V.30X56 

AUDIO DIVERS 


ISM 86 

TSM 141 

PREAMPLI DIVERS 


ISM» PHEAMPU GUITARE AUM 2S/50V REGLAGE DU VOLUME PAR POTENTIOMETRE ROTATIF 
TSM 21 PREAMPU 2 GUITARES AUM 24 V REGLAGE DU VOLUME PAR 2 POTENTIOMETRES 

TSM 22 PREAMPLIRIAA ALM 24V REGLAGE DU VOLUME PAR 2 POTENTIOMETRES 
TSM 23 PREAMPU 2 MCRO AUM 24V REGLAGE DU VOLUME PAR 2 POTENTIOMETRES 

PREAMPLI AUXILIAIRE AUM 24V REGLAGE DU VOLUME PAH 2 POTENTIOMETRES 

MODULE OE MIXAGE 20 VOIES MONO 10 VOIES STEREO CORRECTEUR 3 VOIES. GRAVE. MEDIUM. AUGU - VOLt 
CORRECTEUR DE TONALITE STEREO REGLAGE OU VOLUME BALANCE. GRAVE. AIGU 
CORRECTEUR DE TONALITE MONO REGLAGE OU VOLUME GRAVE. AIGU 
PREAMPLI RI AA STEREO ENTREE 3mV47K. SORTIE TCttnV AUM 12V 
MICRO OU TETE MAGNETIQUE STEREO ENTREE SmVEOOQ SORTIE 700mV AUM 12V 
PREAMPU R I AA STEREO ENTREE 3mV/47K SORTIE TWXrV AUM 24V_ 

AMPLI-PREAMPU POUR CASQUE. SENSIBILITE 160f«V POUR 800mW SORTIE BÜ, VOLUME REGLABLE CLASSE ’A 
PREAMPLI POUR VU-METRE S'ADAPTE SUR TOUTE ENTREE AUXILIAIRE DAMPLi ENTREE 150mV. SORTIE 400uA 

PREAMPU D ANTENNE TV-FM 2MB ALIMENTATION »V . _ 

SM 69 AMPLI PREAMPLI TELEPHONE ALIMENTATION W12V 

MELANGEURAUDJU 


TSM 36 
'SM Aè 

TSM 50 
TSM 49 
• B 


"SM 196 MELANGEUR 7 VOES STEREO AUME 24V* 

’$M63-1 MELANGEUR 4 VOIES STEREO OU 6 VOIES MONO REGLAGE VOLUME IND6PEM>ANT SUR CHAOUE VOIES LIVRE SANS ALIM 
TSM6A1 MELANGEUR 6 VO*ES STEREO OU 12 VOIES MONO REGLAGE VOLUME INDEPENDANT SUR CHAOUE VOCS UVRE SANS ALIM 

TABLEDEMIXAGI 

TSM 20 TABLE DE MIXAGE 10 VOIES STEREO , 20 VOIES MONO 

LIVRE COMPLET AVEC COFFRET ACCESSOIRES. ALIMENTATION FACE AVANT 

E QUALIZER 

44 EOUAlIZER 8 VOIES STEREO 5HZ A1SKH2. AUM 2X12V REGLAGE DES FREQUENCES PAR POTENTIOMETRES RECT9JGNE 
TSM 145 EOUALIZER 8 VOIES MONO SHZ A 15KZ AUM 2X12V REGLAGE DES FREQUENCES PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNE 
TSM 146 EOUALIZER S VOIES STEREO SHZ A 15KHZ ALIM 2X12V REGLAGE DES FREQUENCES PAR POTENTIOMÈTRES RECTXJGNE 
47 EOUALIZER S VOIES MONO SHZ A 15KHZ. AUM 2X12V REGLAGE DES FREQUENCES PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNE 


STEREO 750 MW VOLUME REGLABLE AUM SV- 
RECEPTEUR FM SORTIE 2 W. VOLUME REGLABLE ALIM SV- 
RECEPTEUR FM SORTIE 15 WATT VOLUME REGLABLE AUM 9V- 

TSM31 TUNER FM A VARICAP 1S pV, TETE HF A FET. ALIM 9V712V-. 

TSMI3S TUNER FM POUR AUTO. SENS«L!TE1Jl.V. AUM 12V_ 

RECEPTEUR DIVERS 


RECEPTEUR 27 MHZ AUM 9V- 
M 110 RECEPTEUR 4 GAMMES OC. ALM 9V- SORTIE 1 WATT, VOI 
M 71 RECEPTEUR AVIATION AM. AUM 9V- SORTE 1 WATT. VOL 

M 161 RECEPTEUR SON TELEVISION___ 

M 63 RECEPTEUR MARNE AUM 9V. SORTIE 1 WATT. VOLUME 
M 211 RECEPTEUR P O. ALIM SV- SORTIE 1 WATT. VOLUME 

M 361 RECEPTEUR C B CANAL 19. AUM 9V- SORTE 1 WATT. 


KITS ELECTRONIQUE 

r— 

du «t 

PRIX ne 


DIVERS 

TSM 196 SON* RIE ELECTRONIQUE DE TELEPHONE 

TSM 197 50FMER* ELECTRONIQUE 220V 

01 00 


51.00 

SI 00 

TSM 208 METRONOME SONORE AUM 9V» FOURNI AVEC HAUT-PA»*ELIR 

TSM 210 DE ELECTROMOUE AUM 9V* 

TSM 231 KIT SOLAIRE ACT* FOURNI AVEC 2 CELLULE SOLAIRE . UN MOTEUR AVEC D6WU.T1PLCATEUR 

TSM 232 THERMOMETRE DIGITAL 3 DK5ITS DE -9.9- A 99’ ALIMENTATION 9712V= 

TSM 230 CLAP CONTROL ALM 9V» SOFITC SUR RELAIS 

5700 
146 OC 
21000 

71» 

7!» 

51.00 

TSM 234 DETECTEUR DE NIVEAU D'EAU LUMPtUX 

TSM 235 MINI ORGUE ELECTROMOUE ALMENTATON 9V= 

TSM 69 AMPU-PREAMPU TELEPHONIQUE. AUM 9V» FOUWI AVEC MORO ET HAUT-PA«.EUR 

TSM 238 DETECTEUR LUMPÆUX D ARROSAGE 

TSM 240 PILE OU FACE ELECTROMOUE ALIMENT ARON 9V» 

TSM 241 CLIGNOTANT A 2 l£OS AUMENTATON 9V= 

TSM 285 ETWYLOMETRE ELECTRONIQUE AUM 9V* FOURNI AVEC BOmEP 

ISM 246 DETECTEUR DE PASSAGE AUM SV* FOURNI AVEC DKXX LASER NFRA ROUGE 

1 SM 300 INTERFACE Minitel POUR W*RMANTE P C DISPOSITIF PERMETTANT D IMPRIMER TOUTES LES INFORMATIONS OU MWITEL . 

TSM 301 SERRURE CO06E ELECTROMOUE 2 N" OE COOE OE 1 A 13 CMFFRES, ECLAIRAGE DE LA PORTE PROGRAMMABLE DE 0 A 99 SECONDES 

COMMANDE DE GACHE ELECTROUE PROGRAMMABLE OE OA 99 SECONOES POSSIBILITE OE COMMANOER UN VERROU ELECTRIQUE, 
OUVERTURE ET FERMETURE CONDAMNATION PROGRAMMABLE OE 0 A 3 MINUTES DE LA SERRURE EN CAS DE 3 Faux N* OUVERT!** 
JOUR SANS N- 

5t.00 

82 00 
89.00 
51.00 

62 00 
.• » 

254 00 
363 00 
509 00 

551 00 

Tl » 
71» 
71.» 
71» 
71.» 

71» 

71» 

Fourni 

TSM 242 TELEPHONE ROUGE OlSPOSJT* PERMETTANT OE SE PROTEGER CONTRE LES APPELS TElEPMONOUES A8US*S A PART* D'UN 

NUMERO OE COOE SECRET CONFIDENTIEL (POUR EXPORT) 

TSM 303 PROGRAMMATEUR OE 66705 P3S FOURNI AVEC ALMENTATON. 

TSM 312 ATTEL ATTENTE TaEPHONIOL* ELECTRONKX* MULTIPOSTES (POUR EXPORT» . 

TSM 333 ATTENTE TELEPHONIQUE MUSICAL 

TSM 3» ANT! TARTE ELECTROMOUE FOURNI AVEC ALIMENTATION ET COFFRET 

TSM 350 PINS ELECTRONIQUE TSM 

561 00 
490.00 
357.00 
113.00 
306.00 
21.00 

Fourni 

Fourni 

TSM 336 LECTEUR TELECARTE ALIMENTATION 9V- . 

GENERATEUR DE MELODIE 

TSM 314 GENERATEUR DE MElOO* EN MODE SE0U6NTIEL (HAPPV BMOAY TO VOU) 

308.00 

4t.OC 



TSM 316 GENERATEUR DE MELOO* EN MOOE SEOUENT1EL (FOREUSE) 

TSM 314 GENERATEUR DE MELOO* EN MOOE CONTINU (MAPPY BH4DAV TOYOUI 

TSM 315 GENERATEUR DE MELOO* EN MOOE CONTINU (LOVE ME TENOER) 

TSM 316 GENERATEUR DE MELOO* EN MODE CONTINU (FOR ELISE! 

ALARME 

TSM 330 ALARME 6 ZONES 'SATURNE* 8 ZONES PROGRAMMABLES INDEPENDANTES 8 LEO VISUALISENT IETAT DE CHAQUE ZONE 8 INTERS 
PERMETTANT UE REJET DES ZONES 1 ENTREE O AUTO PROTECTION DU BOmER 4 POSSIBILITES D ALARME. Si PENE EXTERIEURE 
(SORT* SUR RELAIS) SIRENE INTEWEURE (SORT* SUR RELAIS) PF*-ALARME (SORT* SUR RELAIS) TELE TRANSMISSION DE 

L'ALARME («POSANT 2 N" OE TEL PROGRAMMATION DES N- OETEL PAR LE MINITEL ACTIVATION DE L ALARME DUNE SORTIE STRESS 

A PAPOTE PROGRESSIVE TEMPS DENTREE ET SORT* PROGRAMMABLE PAR LE MINITEL TEMPS DES SIRENES ET PRE-ALARME 
PROGRAMMABLE PAR LE MINITEL ALIMENTAT*»! 220V FOURNIE AVEC LE KIT LES SORTIES SONT COMPATIBLES AVEC LES SYSTEMES 
OE DETECTION ft*RA- ROUGE 

41 OC 
41.OC 
41.00 

41 « 

1005 00 



TSM 331 CONTACT REED POUR ALARME/LS - AjMANT to PAIRES) 

TSM 332 2 SIRENES ELECTROMOUE POUR TSM 330 OU AUTRE PRODUIT CABLE REGLE 

TSM 78 ALARME TEMPORtSEE (AUTO MAISON) TEMPORISATION OE SORTI* ALIMENTATION 12V* 

TSM 375 ALARME AUTO A DECLENCHEMENT CONSOMMATION OE COURANT PROOUIT CABLE REGLE DANS SON COFFRET 

327X 

225.» 

128» 

204» 


F«™ 

AMPLIFICATEUR A TUBES 10WAÏ 

TS 




1 Bloc mono. 

2 ECL82 montage ultra linéaire 
en P.P. 

Sensibilité 270mV réglable. 
Puissance 10 Watts. 

Transfos haute fidélité 
20 - 40Khz. 

Temps de montée 4pS. 

PRIX UNITAIRE EN 


EN KIT 


1380,00Frs 



(CLASSE ‘A’ 
2X8 WATTS 


SIGNAL BRUIT 90dB 
SORTIE 2X26 WATTS BQ 
(SENSIBILITÉ D'ENTRÉE 1 5V 100K11 
EN KIT 9B50.00FIS 
MONTE 14900 OOFfS 


AMPLIFICATEUR CLASSE ‘A‘ 
2 X 28 WATTS 


r»r^]»]4ii:iMiTis 


EMETTEUR F.M 


I PRIX S 


TSM 54 EMETTEUR FM 88 A 108 »•« ALIMENTATION 9V» /PROOUfTDCSTWEE A LEXPORT 
TSM 90 MICRO ESPION ALIMENTATION 9V* (PROOUITOeSTWE AL EXPORT 

TSM 39 EMETTEUR FM EXPERIMENTAL 8 W ALIMENTA! ON 12724 V =, iPROOUFT DE 5 T PA A LEXPORTl 

TELECOMMANDE EMETTEUR/RECEPTEUR 


TSM 366 CARTE D6 PUISSANCE SUPPLEMENTAIRE 0CAHAJX EOU«E 06 • RGJMS 
TSM 371 TELECOMMANDE 0 CANAUX PAP TELEPHONE MAROC AR RT SORTE SUR 

TEMPORISATEUR 

3 PROGRAMMABLE S SECONDES A a HEURES 
6 TEMPORISATEUR t SECONOE A 15 MEUTES 
TSM 37 TEMPORISATEUR 30 SECONDES A 1 H OU ♦ 

TSM 164 TEMPORISATEUR r-15 MtNUTES OU 1 15 HTUPES SORT* SUR TRMC CMARG 
TSM 106 TEMPOftSATE JR 1/15 MttA/TES OU Vl5f«JRES SORT* SUR TRUC ET REu 


HORLOGE 


CHRONO ET DECOMPTAGE FOURNI AVEC COFFRET ET ALIMENTATION 


TSM 154 HORlOGE PARLANTE EN FRANÇAIS DONNE LMEURE 
TSM 201 HORLOGE DKüTAiX AFFICHEURS 8 «*4 AUL* VTATK3N 9V- 
TSM113 HORLOGE DK3ITALE AFFICHEURS 8 MM ALMENTATON 9V 

4è HORLOGE DIGITALE AFF MINIATURE W-. . 

TSM 114 OPTION ALARME POUR LES I0T5 TSM 148 201 ET 113 
TSM 149 BASE DE TEMPS A QUARTZ POUR HORLOGE 

TSM 157 HORLOGE CHRONO AFFICHEURS 8 MM r9~l EQUIVALENT AU TSB2S7 


TSM 216 PROGRAMMATEUR 1 FONCTON PLUS UN THERMOSTAT WTEGRE OKMTALE ET LME FONCTION HORLOGE DIGITAL FOURNI AVEC AUM 

TSM1S0 PROGRAMMATEUR DOMESTIOUE 4 FONCTIONS. 20 PROGRAMMES EQUIPE OU TMS 100C 1122 AUM 9V 
TSM 198 HORLOGE OXÜTAIE -ROBOT MATW AVEC UN PROGRAMME SORT* SURTFBAC8A 

MESURE 

VOLTMETRE ELECTROMOUE SV999V AUMENTATON 91ZV- 
MIRE ELECTROMOUE NOIR ET BLANC 625 LGNES 

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE POUR OSCILOSCOPEfflPl _ . 

GENERATEU BASSE FREQUENCE BZOOKhi SIGNAUX SWUAUSCAUX. TRIANGULAIRE DENT DE SCIE. RECTANGLE ET IMPULSION 
TSM 124 CAPaCMETRE OKjTTAL (100PF A 99991.F) 


AUTO 


EMETTEUR ULTRA SON ALIMENTATION 
RECEPTEUR ULTRA SON ALIMENT ATON 6/12V* SElON RELAIS 
EMETTEUR F4FRA ROUGE ALIMENTATION 9V» 

RECEPTEUR INFRA ROUGE ALIMENTATION 9-1ZV, SELON RELAIS 

BJETEUR PPRA ROUGE CODE OE 8 A 64 CANAUX ( PRODUIT CABLE REGLE DANS SON COFFRET 

RECEPTEUR INFRA ROUGE A MICROPROCESSEUR 6 64 CANAUX. FOURNI AVEC IWE CARTE OE PUISSANCE 6 CANAUX 44 


INDICATEUR OE TENSION BATT 12V 
INDICATEUR DE TENSION BATT 24V 

ALARME TEMPORtSEE (AUTO. MAISON» TEMPOFKSATON 06 SORT* AUMENTATiCN 12V* 

SIRENE AMERICAINE ALIMENTATION '2V« FOURNI SANS LE HP 

ALLUMAGE ELECTROMOUE POUR AUTOMOBILE FOURNI AVEC COFFRET 

CADENCEU« DESSU* GLACE REGLAGE OE LA VITESSE PAP POTENTOMETRE ROTATIF 


FILTRE SECTEUR 


TSM 87 


TSM 81 


O6WLLAR0 8 VOIES 64 PROGRAMMES AVEC VISUALISATION DES PROGRAMMES 
MODULATEUR OE LUMIERE 3 VOES REGLABLE SORT* ffx WATTS 
TSM 72 STROBOSCOPE 40 JOULES VITESSE REGLABLE PAR POTENTOMETRE RO*AT» 
STROBOSCOPE ISO JOULES VUE SSE REGLABLE PAR POTENTOMETRE ROTATiF 
STROBOSCOPE 300 JOULES VITESSE F*GLABlE PAR POTEXTCMFIRE ROTATIF 
0*NILLAR0 4VOI6S VITESSE REGLABLE SORT* 800 WATTS 
CHENILLARO 8 VOIES VITESSE REGlABlE SORT* 800 WATTS 
GRAOATEUR OE LUMIERE BOOW 

MODULATEUR OE LUM*R£ 3vo*S A MCRC REGLABLE SORT* 900 WATTS 
VOIE NEGATIVE POUR MODULATEUR 
TSM 99 ETOILE 64 LEOS PROGRAMMEE VITESSE REGLABLE al MENTATON RT2V 

GRAOATEUR 06 LUMIERE 1600W (AVEC FLTRE SECTEUR, 

DISPATCHING 10 VO*S FOURNI AVEC N TE RS, FUS*l£S ET FACE AVANT IP 
DISPATCHING 10 VOIES FOURNI AVEC N TE RS FUSIBLES VOYANTS ET FACE AVANT 19* 

LASER 

TSM 21» lASEH 1 BMW LIVRE AVEC COFFRET PIASTXX* ET AL**NTATION 22SV 
TSM 215 LASER 1 BMW LIVRE AVEC COFFRET PLASTOUE ET AUL*NT AT»N 12V. 

TSM 216 MODULATEUR POUR LASER 2 VOIES LIVRE AVEC MO*EURS ET URORS 
TSM 217 MODULATEUR POUR LASER 3 VOIES LIVRE AVEC MOTEURS ET MRCFRS 

JEUXDELUMLERE-_AUMENTAT10N 12V = 


A^FiœuRs vfTEssc réglable sortie aow 


TSM 214 
TSM 212 
TSM 213 


MODULATEUR DE lUMCRE 3 VOIES REGLABLE 
MODULATEUR CUGNOTAMT 2 VOIES REGlABlE 
SPOT 64 LEDS 


DIVERS 


11 CARLLON 16 TONS 9i» FOURNI AVEC HAUT-PARLEUR 
0 INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE AUMENTATION B12V- SORT* 

21 THERMOMETRE LUMINEUX 16 LEDS _ . 

4» BASE DE TEMPS A QUARTZ . —. 

TSM 123 BRUITEUR ELECTROMOUE SORT’E 600mV 
TSM 130 CARLLON 12 AIRS ALMENTATON » 12V». 

TSM 58 WTERPHONE 2 POSTES AUM 9V* FOURNI AVEC HAUT-PARLEUR 
68 ANTLM0USTXJU6 ALIMENTATX3N 9V* 

TSM 16» DETECTEUR OVOMOITE SORT* SUR RELAÆ 

TSM 270 MOOULE NUMERIQUE ^ENREGISTREMENT ET DE REPROOUCTON 


YBFOR-E QUEL ANRUFCATEUR Ou COMMERCE SUR UNE ENTREE AUX 


1610.00 

1683.00 

32700 

45930 


AMPLIFICATEURS DE SONORISATION " LIVE SOUND " 
AMPLIFICATEURS DE TECHNOLOGIE MOS FET 
SON USA FRABRICATION FRANÇAISE 



06 Cannes 

C.C.E 

G Rue Louis Braille 

Tel 93 38 36 56 

33 Bordeaux) 

Electronic 33 
9i Quai de oacaian 

Tel 56 39 62 79 

54 Nançy 

Eiectro service 
63 Rue Cnanee ni 
Tel 83 35 24 75 

76 Rouen 

Eiectro 76 
49 Rue St Eloi 
Tel 35 B9 75 82 

13 Martigoe 

IcJetronic 

Tel *2 SI 36 ?€*' " 

Electropolo C C Mypor 
Ratly z a c la Garosso 
Tel 57 43 49 62 

57 Ter-vile 

Euro Electron,que 
37 Rue de verdun 
Tel 82 68 02 72 

77 Meaux 

Meaux Electron,Que 
47 F sucxxirg St LOcolas 
Tel 64 33 22 37 

13 Ai* en Provence 

Electronic Dispatching 
22 R o*mi Dewlace 

Tel . 42 27 4S 45 

36 ChatMuroux 

CIEC 

1 R Paul Loua Courar 
Tel 54 22 80 07 

59 L*l»a 

4 Rua Cotoaci 
Tel 2Û12 68M 

77 Chapelle FLaoeiais 

San tel 
3 Rue Bots de me 
Tel 64 06 44 20 

14 Caen 

Electronic 14 

10â Rue si Jean 

Tel : 31 23 36 92 

Rac*o son 

Tel 47 36 23 23 

E E C 

9 Rue de Soisaons 
Tel 44 40 31 25 

79 Bressulre 

S UE 

19 Fhece du 15 Mai 
Tel 49 65 04 73 

/sTCTe 

Z A Le» Grossir*» 

Toi 46 85 37 80 

40 Mont de? Marsan 

Soft Electronic 
7Rue du Mai Basque! 
Tel 58 46 OB 15 

63 Ciermond Ferrand 

Electron S hop 
20 R de La FteoubRque 
Tel 73 92 73 1 s 

86 PcMtior* 

Domotex 2Bis Rue 

Oe ta Ouiüfc Mirt>aia ae 
Tel 49 50 71 67 

Rue Raymond Boisae 
Tel 48 67 99 98 

42 St Etienne 

Radio Sun 

16 Place Jaquart 
Tel 77 32 74 62 

69 Lyon 

T P R 

66 Coure Lelayette 
Tel 78 60 26 23 

91 Monnecv 
Compas 
47 Bd O»». O. S>,M, 
Tel 64 57 16 81 

Pomma roi Electronic 
14 Place Doublet 

Tel 53 57 02 65 

44 Nantes 

6 44 

92 Quai de la Fosse 
Tel : 40 73 53 75 

69 Lyon 
OcM.ec 
50 Qu-a St Vkocenf 
Tel 7-8 27 eo 17 

91 Palaiseau 

7 B» du Docteur Mourra 

26 Montelimar 

Triac Electronique 

126 Rue Pierre Julien 
Tel 75 Ol 59 69 

49 Angers 

J.C G 

Tel 41 87 36 83 

72 Le Mans 
Offo-ec 
112 B.s rue Voltaire 
Tel 43 24 36 70 

Arpeqe commurveason 
46 Av Marceau 
Tel 48 32 76 78 

Gisors Electronique 

47 ter Hue <30 la LiOeratoo 

Tel 32 55 11 40 

51 ChatoniMamc 

QE S 

2 Bis rue gambetui 
Tel 26 65 62 46 

75012 Pans 

RAM 

131 Bd Diderot 
Tel «3 07 62 45 

94 Gentilty 

V Couturier 
Tel 47 35 19 30 

31 SI gaudens 
Comminges Electronic 
31 Bd du Gai DE Gaule 
Tel . 61 89 19 20 

Reims Composants 
23 Rue do neuscnaiei 
Toi 26 09 67 65 

75011 Par» 

ABS 
6 Rue Breguet 
"e 48 05 56 75 

T S .M 

1 5 R des on» Arpent 
Tel 34 1 3 37 52 

31 Toutouso 

2&3C R üu 

Tel .61 52 06 21 

Radio Tel© Lavaio-s 
95 R Bernard le Pecq 
Tel 43 66 83 92 

75009 Para 

Te» 48 74 37*80*^*'**** 

95 Argenteu.l 

TSM -SONO 95- 
151 Rue Mtchel CtsrrW 
Tel 39 61 68 95 


C :m 1202 Su.î 

Producii 

»v G*usoppe Motta 
O 22 73 49 204 


Luxembourg 
La Ametei 

O Routa csa Burenge 


Botgicjue Kortryk 

/rseTgi 59 B3 



EC2C2 

2/ocsau 

PJfSSANCE 200W 
TWÉE7EP PTEZO MOTOROLA 

r Dt 

5CHZA IGKTtz 


888, 


,00F 

































































































































MESURES 


Par l'intermédiaire 
d’appareils familiers 
(caisse enregistreu¬ 
se, lecteur de CD ♦♦♦)/ 
le laser s'est ancré 
dans notre quoti¬ 
dien. La diode laser 
entre à petits pas 
dans le domaine 
grand public, à 
cause de son prix 
encore élevé, mais 
qui devrait être de 
plus en plus abor¬ 
dable au fil des pro¬ 
chaines années. 
Compte tenu du 
coût et de la fragili¬ 
té d’une diode laser, 
il est donc préfé¬ 
rable de l'utiliser 
correctement. 


L'utilisation d'une diode laser passe 
avant tout par son alimentation, qui 
détermine la puissance lumineuse 
du faisceau laser. Le montage a été 
prévu pour des diodes laser émet¬ 
tant dans le visible tel que le modè¬ 
le CQL80D de chez Philips, que l'on 
rencontre généralement dans des 
applications de pointeur laser ou de 
code à barres. 

Le montage proposé est en fait un 
circuit d'alimentation adapté au 
comportement d’une diode laser. 
En effet, pour maintenir la puissance 
lumineuse du faisceau émis par la 
diode laser, une photodiode a été 
placée sur le trajet du faisceau à l'in¬ 
térieur de la diode laser. Cette der¬ 
nière présente donc trois broches, 
dont l'une est commune à l'anode 
de la diode laser proprement dite et 
l'autre à la cathode de la photodio¬ 
de. La figure 1 donne le symbole de 
cette diode et son brochage. 

Le schéma 


La figure 2 présente le schéma de 
cette alimentation pour diodes laser. 
Il est constitué d’une alimentation 
continue de 8 V et d’un générateur 
de courant constant contrôlé. 


ALIMENTATION 

POUR 

DIODE LASER 



L’alimentation continue 

Le commun de la diode laser visible 
de type CQL80D, qui pour rappel 
relie l’anode de la diode laser et la 
cathode de la photodiode, est rac¬ 
cordé au boîtier de la diode. Pour 
polariser en direct la diode laser, le 
commun sera à un potentiel positif 
par rapport au reste du circuit de 
commande. Or, généralement la 
diode laser doit être refroidie: soit 
par un radiateur, soit par son bloc de 
collimatage (mécanisme compor¬ 
tant une lentille et permettant la 
concentration du faisceau laser, qui 
est légèrement divergent tout au 
moins sur les diodes). Puisque le 
boîtier d’un appareil est souvent à la 
masse électrique, il est apparu pré¬ 
férable d'utiliser une alimentation 
négative, afin que le boîtier de la 
diode soit également à la masse. 
Ainsi, il ne sera pas utile d'isoler le ra¬ 
diateur ou le bloc de collimatage du 
boîtier de l'appareil, ce qui simpli¬ 
fiera les fixations. C'est ainsi qu'une 
alimentation redressée et filtrée est 
appliquée au régulateur négatif Cls, 
pour obtenir une tension continue 
de 8 V. Dès lors, on considérera le OV 
comme étant le potentiel de sortie 
du régulateur, ce qui simplifiera l'in¬ 


terprétation du reste du schéma. Les 
condensateurs C 3 , C 4 et C 5 stabilisent 
l’entrée et la sortie du régulateur, en 
se comportant comme des réser¬ 
voirs répondant à des appels de 
courant. 

Le générateur de courant 
constant 

Un générateur de courant constant 
fournit le courant de polarisation di¬ 
rect de la diode laser. Ce générateur 
est asservi au courant inverse de la 
diode de contrôle (photodiode), 
afin que la puissance souhaitée du 
faisceau soit maintenue. La régula¬ 
tion du courant est réalisée à partir 
de l’amplificateur opérationnel Ch 
dont l’entrée inverseuse est polari¬ 
sée à 2,5V par le pont de résistances 
Ri / R 2 . Un filtrage de cette tension est 
assuré par le condensateur Ci. L'en¬ 
trée directe, broche 3 de Ch, voit 
son potentiel varier en fonction du 
courant inverse de la photodiode 
de la diode laser. En effet, le courant 
de la photodiode est converti en 
tension en traversant la résistance R 3 
+ Aji. La tension de sortie de Ch dé¬ 
pend du courant inverse de la pho¬ 
todiode mais également du réglage 
de Aji qui fixe la puissance lumineu¬ 
se du faisceau. Plus la tension de sor- 
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tie de Ch est faible, plus le courant 
dans la diode laser est important et 
par conséquent, la brillance du fais¬ 
ceau est accrue. Le condensateur Ce 
introduit une constante de temps 
qui ralentit les variations du courant 
dans la diode laser, en particulier à la 
mise sous tension. Pour un réglage 
donné de Aji, si la puissance lumi¬ 
neuse vient à chuter, le potentiel de 
l'entrée directe diminue, entraînant 
une diminution de la tension de sor¬ 
tie de Ch. Le courant de base du 
transistor Ti s'en trouve augmenté, 
accroissant le courant de collecteur 
qui n'est autre que le courant de la 
diode laser dont le faisceau devient 
ainsi plus brillant. Inversement, si la 
puissance lumineuse augmente, la 
tension d'entrée directe de Ch s'ac¬ 
croît. La tension de sortie de cet am¬ 
plificateur opérationnel devient par 
conséquent plus importante, dimi¬ 
nuant le courant de base du transis¬ 
tor Ti et ainsi le courant dans la dio¬ 
de laser. Les résistances R 7 et Rs ont 
été associées pour obtenir une résis- 



1 : Cathode laser 

2 : Commun / boîtier 

3 : Anode photodiode 


BROCHAGE 



tance équivalente de 1W et de 50W. 
Pour rappel, la résistance équivalen¬ 
te Req à deux résistances Ri et R 2 en 
parallèle est donnée par la relation: 
1/Req = 1/Ri + 1/R 2 
et la puissance de la résistance 
équivalente est alors: 

Peq = PI + P2. 

Les résistances R 7 et Rs ne sont pas 
obligatoires, elles servent unique¬ 
ment à fixer la valeur maximale du 
courant direct de la diode laser. Leur 
rôle est de protéger la diode laser 
contre des erreurs de manipulation. 
Le deuxième amplificateur opéra¬ 
tionnel de Ch, n'étant pas utilisé, ses 
entrées sont reliées à la masse. 

La réalisation 


La figure 4 représente le tracé des 
pistes du circuit imprimé dont l'im¬ 
plantation des composants est 
donnée par la figure 5. La réalisa¬ 
tion de cette carte d'alimentation 
ne présente aucune difficulté, 
veillez toutefois à bien utiliser des 
résistances R? et R 8 de 1/2W. Repor¬ 
tez-vous à la figure 1 pour raccor¬ 
der correctement la diode laser au 
montage. La cathode de la diode 
laser doit être reliée au point repé¬ 
ré par un "L" sur l’implantation des 
composants de la figure 5. Le com¬ 
mun sera raccordé au point "C" et 
l'anode de la photodiode au point 
"P". Avant de mettre le montage 
sous tension, positionnez le cur¬ 
seur de la résistance ajustable Aji 
en butée à droite (curseur tourné à 
fond dans le sens des aiguilles 
d’une montre), afin de disposer 
d’une résistance importante. Placez 
ensuite un voltmètre (calibre 20DC) 
sur l’une des résistances R 7 ou Rs. 
Dès lors, si vous mesurez IV, le cou¬ 
rant dans la diode laser est d'envi¬ 
ron 20mA, pour 2,5V il passe à 
50mA (2,5 x 2/100). Si vous dispo¬ 
sez d'un ensemble de collimatage 
de la diode laser ou encore d'une 


SCHÉMA DE L’ALIMENTATION. 


diode collimatée, le bloc dont se¬ 
ra équipée la diode servira de dis¬ 
sipateur de chaleur. Sinon, afin de 
maintenir la diode laser à une tem¬ 
pérature moyenne, celle-ci doit 
être fixée sur une chute de circuit 
imprimé pour être plaquée contre 
un morceau de tôle d'aluminium, 
comme le montre la figure 3.11 en 
est de même pour l’optique d'un 
ensemble de collimatage de diode 
laser. Ensuite seulement vous pro¬ 
céderez à la mise sous tension du 
montage. Dès cet instant, une tâche 
rouge doit apparaître sur la surface 
visée par la diode laser (feuille de 
papier blanc). La tension mesurée 
aux bornes de la résistance équiva¬ 
lente de 50Q ne doit pas dépasser 
4V. Si ce n'est pas le cas, débran¬ 
chez aussitôt et vérifiez soigneuse¬ 
ment les connexions concernant la 
diode laser. Observez la tâche lu¬ 
mineuse et tournez légèrement 
l'ajustable Aj 2 pour obtenir la lumi- 


♦ 


MONTAGE I 
À EFFECTUER POUR UNE DIODE 
NON COLLIMATÉE. 
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CIRCUIT I 
ET IMPLANTATION. 



nosité souhaitée sans atteindre le 
courant maximal supportable par la 
diode laser (généralement de 
90mA, qui correspond à une indi¬ 
cation de 4,5V sur le multimètre). 

A ce stade, la concentration du fais¬ 
ceau luminueux peut être entrepri¬ 
se. En effet, le collimatage d’une 
diode laser est impératif, afin d'ob¬ 
tenir un faisceau fin et ainsi très 
concentré. 

La concentration du faisceau diver¬ 
gent d'une diode laser non collima- 
tée est obtenue en plaçant parallèle¬ 
ment à la plaque d'aluminium une 
lentille convergente. 

La distance focale (espace entre le 
radiateur et le plan de la lentille) dé¬ 
pend de l'optique utilisée et doit 
être déterminée expérimentale¬ 
ment. Visez un mur à une distance 
de quelques mètres et déplacez la 
lentille pour réduire le diamètre du 
point lumineux. 

Si vous disposez d'un ensemble de 
collimatage, vivement recomman¬ 
dé, la manipulation est assez simple. 
Il suffit de visser ou de dévisser la 
partie supportant la lentille interne, 
afin de régler la distance focale. 


H. CADINOT 



HB COMPOSANTS ©üpSüt 

De l'agréable à l'utile, ça existe encore. 

Allez jeter un œil chez HB, vous verrez bien ... 


Démo logiciels ; 

CIA02 de CIF : dessin circuits imprimés 
FINDER : data book électronique 

Pour faire une alim de Pro : 

10.000 p/lOOV FELSIC - 0 50, H 87, leff à 100 Hz 8,7A -25CTf .225 F 
22.000|j/100V FELSIC - 0 65, H 110, leff à 100 Hz 13,9A -iSOT 315 F 
Colliers .10 F 

Jusqu'à épuisement du stock 

47.000p/16V PHILIPS * 0 40, H 105, cosses à souder.50 F 

Autres produits à votre disposition ; 

Composants actifs et passifs, outillage, mesure, accessoires, librairie, hauts- 
parleurs, coffrets, racks 19 ", câbles, transfos... 

Kits : TSM, Collège, Euro-kit, Velleman... 

Le coin des affaires, coin-coin ! 




HB COMPOSANTS 

7 bis rue du Dr Morère Tél : 69 31 20 37 

91120 PALAISEAU Fax : 60 14 44 65 

Du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 


PRIX EXCEPTIONNEL 



Programmateur ALL 07 PC 

3 790 F ht 

• A la base d'un SOCKET 40 broches universel, il 
programme les EPROMS - EEPROMS - PROM Bipolaires - 
MONOCHIP - PAL - EPLD - GAL - PROM Série 
ALL 07 sur Port parallèle : 4 490 Fht 

ELECTRONIC WORKBENCH 

ECI, 10 rue de l'Isly 
75008 PARIS 
Tél. : (1)48 41 44 25 
Fax : (1) 40 08 03 94 
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TTT ïïrTROMF 

221, Bld Raspaii (Montparnasse - Métro Raspail) 

Fax (1)43.21.38.32 

3 (1)4335.41.41 

SA 

Horaires d'ouverture de 

dckMaYn:m:it]»4k« 17, rue Fondaudège 

(Xj vert du mardi au samedi 
de9H15 à 12H etde13Hà18H 

Fax 56.50.67.39 

T 56.52.14.18 

notre magasin à 
PARIS: de 9 H à 13 H et 

4, rue Pasteur 

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9H30 à 12H30 et de 14Hà18H30 

Fax 59.30.06.73 

3 59.30.05.23 

V 

de 14Hà 18H30 
du lundi au vendredi 

H ^l=ii Quai Amiral Bergeret / Angle rue Ulysse Darracq - 

Fax 59.55.40.54 

T 59.55.40.54 


• Professionnels % Amateurs • Enseignants 

1 Initiez-vous à lïnterfaçage série ■ Réalisez vos applications /L^ er f aC e 


INTERFACE SERIE 

A MICROCONTROLEUR 

Interface "DOSINTER" comprenant: Entrées et sorties 

■ 4 entrées logiques sur bomiers a vis 

m 2 entrées analogiques 

■ 4 sorties sur relais ou collecteur ouvert 

■ Connectable directement sur la prise "SERIE" du PC 
Livrée avec 

■ Logiciel Grafcet (jusqu à 250 étapes) 

■ Logiciel d'affichage des entrées analogiques 
(voltmètre géant sur l'écran du PC), prise de 
mesures sous forme de tableaux et de courbes 

■ Dossier de 50 manipulations vous permettant de 
réaliser vos propres applications 

■ Exemples de programmation en Basic, Pascal, C et C+ 


Livre avec cordon 
de connexion *sene' 
longueur t.50rr 




- Etude de la DEL 

- Allumage, extinction 
d’une DtL 

- Etude de la CTN (capteur 
de température) 

- Allumage d'une DEL en 
fonction d’une tempéra¬ 
ture donnée 

- Etude de la photorésis¬ 
tance LD R 

- Allumage d'une DEL en 
fonction d’une Intensité 
lumineuse donnée 

- Alarme sonore en 
fonction de la tempéra¬ 
ture, de la fonri ère 

- Détection de ni’Æau d’eau 

- Alarme sonore en fonction 
d’un niveau d'eau 


! 50 manipulatio ns et leurs logic iels décrites dans le dossier 


- Test d'une diode, d’une 
zéner et d'un transistor 

- Etude du relais 

- Collage.décollage du 
relais 

- Visualisation du contact 
collé 

- Etude du moteur contlrlu 

- Commande d'un moteur 

- Inversion du sens de no¬ 
tation d'un moteur par 
niveau tension 

- Inversion du sens de ro¬ 
tation d'un moteur à raide 
de contacts d'un relais 

- Le oondensateur 


- Commande de charge et dé¬ 
charge automatique du con¬ 
densateur avec visualisation 

sur écran 

- Allumage progressif d'une Del 

- Allumage/Extînction progres¬ 
sif d'une DEL 

- Accélération.décélération 
moteur 

- Alimentation programmable 
de 0 à 10V 

- Test automatique d'un 
transistor 

- Tracédlnterferences 
ultrasonores 

- Commande moteur pas à pas 


- Générateur signaux carrés 

- Tracé à l'osdloscope de 
caractéristiques transistors, 
dodes et diodes zéner 

- Etude des circuits logiques 


- Affichage de tension 
à l'écran 

- Affichage tension / 
courant 

- Limitation en courant 
d’une alimentation avec 
coupure par relais 


- Double voltmètre 
géant sur récran du PC 

- limer 
-Alarme 

- Commande de triac 

- Gestion clavier 
8 touches. 

12 touches 

- etc. 


tj Livré avec 
— I disquette 
iOJ bgtcielsfSf 



à tout taire: 
entrées logiques, 
analogiques, 
sorties sur 
collecteur 
ouvert 
et relais 

Directement sur le 
port SERIE du PC 

Dim.: 85 x 80 x 40mm 
Poids: 195 grammes 
Cordon de connexion “sene* 
(RS232) - longueur 1,50m 

Alimentation en 12 V continu 

Llnterface DOSINTER livrée 
complète avec boîtier, cordon, 
borniers, relais,etc., disquette 
logiciels 3,5* et dossier des 
50 manipulations 
DOSINTER en KIT : - 

Code DOSK TTC jy5, — F 
313A3T/H.T. 

DOSINTER montée et 
testée Code DO SM rnsi _ 
TTC SoU, “ F 
46AS2F/H.T 



■ Interface 8 sorties 
5 entrées sur sortie 

imprimante_ 

parallèle (ORP33) 

Directement branchée gràçe à 
un câble sur la prise rn primante 
paralèle du micro, cette carte 
dispose de 8 sorties et 5 entrées 
commandées par des niveaux 
TTL. Grâce à une prise HE10, on 
pourra relier ORD33 aux cartes 
ORD2.3.15.16. ou au péri¬ 
phérique de vDtre choix, en res¬ 
pectant le brochage de la prise. 
Alimentation en 220V 
Llvree avec exemples de 
logiciel s sur disquette 

P.U.TTC en Kit : 280,-F 
P.U.TTC montée 390,-F 

Peut être geree par le logiciel 
GRAFPR O (Grafcet dé roiiant) 


■ Interface 8 entrées 
8 sorties sur sortie 
SERIE ORDioo) 

Comporte8 entrées logiques et 
8 sorties 0.5A (jusqua 50 V) 
Vitesse de transmission 4800 Bauds 
(bits / seconde) Avec exemples de 
programmation en GW Basic, 
Qjck Basic. Cet Turbo C. Pascal 
et Turbo Pascal. Llvree avec boîtier 
et le bgidel GRA^PRO (Grafcet 
déroulant) sur disquette 3,5’ 
permettant jusqu'à 250 et^es 

P.U. TTC en kit : 650,-F 
P.U.TTC montée 890,-F 

CO RDI 01- 

Identique à ORDIOO. mate sur les 
8 entrées. 4 sont analogiques (256 
points) et 4 sont logiques 

TTC en Wt 750,-F 
TTC montée 990,-F 


Initiation à l'interfaçage du PC 


d'initiation 


Robotique 


avec disquette logiciel 


L'ouvrage de base donnant 
l'accès à l'interfaçage 
20 réalisations décrites 
pas à pas avec exemples de 
logiciels en Basic, Turbo Basic 
(Borland) Assembleur et Pascal 

A 230F ™ 

limcnüùe 120p 


Disquette supplémc 
enturbo C W. . 


Schémas de 
principe, de clr 
culls imprimes 
et disquette 
:»ds 


PQ « 

Acquisitions 
de données 


avec disquette logiciel 


Initiez-vous aux techniques 
d'acquisition de données 

20 réalisation décrites pas à pas 

* 250F ttc 

Disquette en turbo C -120F 

Disquette en turbo pascal_120F 


n 


EMUES 


1%$ 


et réalisations sur PC 

Recueil schémas, disquette logiciel et 
circuit imprimé avec composants élec¬ 
troniques pour la réalisation d'une 
interface universelle 16 entrées/sorties 


Initiation à l’interfaçage du PC 
avec 70 réalisations d ïnterfaçage 
et d'acquisitions de données pour 
résoudre vos problèmes sur PC 

lx recueil 70 réalisa bons est livré avec: 

s logiciels de chaque 


t impr 
isanls 


■ ses composants électroniques permettant de 
réaliser la carte d'interface universelle corres¬ 
pondant a vos propres applications. 


f» 


INITPC 


Disquette en turbo C 

120F 


380F «Skclurt»^ 


Kit de développement 
et de programmation 
pour microcontrôleurs 


Interface PIAPC 
24 entrées /2 4 sorties 
référence CORD1 ) 


Llnterface indispensable 


24 entrées/24 sorties configurables. 
L’Interface indtepensable permet¬ 
tant de connecter les Mts réf.ORD. 
les cartes décrites dans PC & 
Robotique, PC & Acquisitions de 
données Programmable tou s 
langages. 

En kit 220,—Fmontée350,—F 


Î arte 4 entrées 
sorties côrbe) 

Chaque entrée et sortie opto- 
couplées, niveau de déclenche¬ 
ment des entrées réglables, sor¬ 
ties sur relate 10A. visualisation 
des entrées et sorties par LEDs. 
Alimentation 220V. Livrée avec dis¬ 
quette loalcIH alarme htellgente. 
timer sur la semaine et exemples 
de programmation. 

en kt 350,-F «Interface 
montée: 490,-F Sfoftoi 

En option : 

Boîtier en plastique avec face 
avant sérigraphiée pour cane 
>omerc- 


ORD2 (boltierdlm.162x90x60nr™] 
nôf.: ORD2B 


0x60 mm) 

59,-F 



Se connecte sur la sortie 
imprimante parallèle de 
tout ordinateur PC (XT/AT) 

L'ensemble réf. MIC R06 comprend 

Logideis: Assembleur. Editeur de le ns et Srriulateur sur PC 
1 carte de programmation avec son bloc aimantation avec cable 
poursaoomexton sur la prise “fonprimante paralète'du PC 

1 microcontrôleur EPROM DIL. ref. ST62E20 effaçable aux UV 

2 microcontrôleurs EPR CM OTP DIL réf. ST62T10 et ST62T20 
programmables une seule fols, non effaçabte 

■ disquette 3,5 pouces comprenant 

■ logiciel de programmatbn des rrlcrocontrôleurs famile ST 

■ logclel de simulation et logiciel d'assemblage et Edteir 
de liens 


Le kit complet (référence AfCROSJ comprenant la carte de programmatbn (Itvi 
avec cable (80cm), le bloc alimentation. 3 mforooontrôleurs. disquette 3.5" et la notice 

Prix unitaire H.T.: 547,86 F_P.U.TTC: OVUr 


Micro¬ 

contrôleurs 

SGSThomson 

ST6 


EPROM EFFAÇABLE aux ultraviolets 
Référence Mémoire E/S Analogiques P.U.TTC 
ST62E20 4 K 12 dont 8 analog. 195,00 F 

ST62E25 4 K 20 dont 16 analog. 210,00 F 

Prix unitaires TTC 


EPROM TYPE OTP: 
Référence Mémoire 

STB2T10 2 K 

STB2T15 2 K 

ST62T20 4 K 

ST62T25 4 K 


Documentation en français: 

Documentation sur le S16 
Reailsatton progressive d'un 
voltmèlredigital avec affichage, 
cfine commande de triac, 
cfine alarme. 

Mise en oeuvre progressive 
dln mfcrocontrôleur 
Architecture du ST6 - Jeu 
constructions - Mise en oeuvre 
des entree^sorties - Mise en 
oeuvre des entrées analogiques 
Les hterruptions, tempori¬ 
sations, etc. Avec noies 
d applications: Serrure oodee 
Clavier analogique - Girouette 
électronique - Commande de 
moteur pas à pas 


programmable une seule fois 
EPS Analogiques P.U.TTC 
12 dont 8 analog. 39,00 F 
20 dont 16 analog 61,00 F 
1 2 dont 8 analog. 59,00 F 
20 dont 16 analog. 79,00 F 


Plus de 50 REALISATIONS : Demandez la liste complète des cartes 
et logiciels PC (joindre enveloppe à votre adresse, timbrée de 2,80F) 


Composants, Mesure, Outillage, circuit imprimé, etc.: Recevez 
notre CATALOGUE GENERAL (joindre 8 timbres à 2,80F) 


Désire recevoir: OJste complète des caries PC (joindre enveloppe ttnbree 260F) 
□ Catalogue Général Electrome 1995Æ60olndre 8 timbres à 230F) 
_ _ Professeur d# : 

[JMrQtAne □ Te^notogte 

□ Physique 

Adosse - □ Ecole 

□ Collège 

- □ Lycée 

□ industrie 

□ Participer 


Code 

Postal 


vile 


Commandes par correspondance: 

Joignez à votre commande : 

■ un chèque du montant total des 
articles commandés en ajoutant 

■ 50F de frais de port (en Métropole) 
(Port réel en contre-remboursement 
pour la Corse, DOM-TOM et Etranger) 

U Adresser votre commande à : 

ELECTROME Z.l. Bordeaux Nord 
Cidex 23 - 33083 Bordeaux cedex 


Cachet de rétablissement / Société 


Nous acceptons les bons de commandes 
d'établissements scolaires et d'administrations 


A découper et à renvoyer à : ELECTROME Z.l. Bordeaux Nord - Cidex 23 - 33083 BORDEAUX cédex 
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DOMOTIQUE 


ENREGISTREUR 

DE COMMUNICATIONS 

TELEPHONIQUES 



Les paroles s’envo¬ 
lent, seuls les écrits 
restent. Cet adage 
est mis en défaut 
par ce montage dont 
le rôle consiste à 
enregistrer automa¬ 
tiquement les 
communications 
téléphoniques. 

De plus, si la com¬ 
munication est 
établie à partir de la 
ligne contrôlée, 
l’enregistrement 
restitue également 
le numéro appelé, 
par voie d’affichage. 
Une application 
pour agents secrets... 


Le principe (figure 1) 

Un dispositif détecte toute prise de 
ligne, soit pour établir une commu¬ 
nication, soit pour répondre à un ap¬ 
pel. 

Aussitôt un relais se ferme et permet 
ainsi le démarrage du magnétopho¬ 
ne d’enregistrement. Les signaux 
sont transmis sur l'entrée “ enregis¬ 
trement " du magnétophone par 
l'intermédiaire d'un couplage in¬ 
ductif. 

En position de restitution de l’enre¬ 
gistrement, par l’intermédiaire d'un 
jack sur la sortie “HP" du magnéto¬ 
phone, les signaux DTMF (Dual Tone 
Multi Frequency) qui ont permis de 
composer le numéro appelé, sont 
décodés. Il en résulte un affichage 
en clair des chiffres composant le 
numéro par le biais d’un afficheur 7 
segments. 


Le fonctionnement 
(figures 2, 3 et 4) 

Alimentation 

L’énergie est prélevée du secteur 
220V par l'intermédiaire d’un trans¬ 
formateur dont l’enroulement secon¬ 
daire délivre un potentiel alternatif de 
9V. Un pont de diodes redresse les 
deux alternances. La capacité Ci ef¬ 
fectue un premier filtrage. 


Sur l'armature positive de cette der¬ 
nière, on relève un potentiel légère¬ 
ment ondulé de l'ordre de 10 à 12V 
qui sera d’ailleurs directement mis à 
contribution pour l’alimentation du 
relais d’utilisation. 

Sur la sortie d’un régulateur 7805, on 
observe un potentiel continu stabili¬ 
sé à 5V, valeur imposée par la pré¬ 
sence du circuit intégré SSI 202 que 
nous évoquerons ultérieurement. La 
capacité Cs réalise un complément 
de filtrage tandis que C 3 découple 
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l'alimentation du montage propre¬ 
ment dit. 

Contrôle de la ligne 
téléphonique 

Quand une ligne téléphonique est 
libre, on relève à ses bornes un po¬ 
tentiel continu de l'ordre de 50 à 
52V. Cette valeur tombe de 8 à 20V 
si on décroche le combiné télé¬ 
phonique d'un poste dépendant 
de la ligne. Les résistances Ru et Ri g 
constituent un pont diviseur. Sur 
son point de sortie on relève un po¬ 
tentiel de 4,6V si la ligne est libre et 
0,7 à 1, 8 V si la ligne est prise. Ce po¬ 
tentiel est relié à l'entrée directe 
d’un "741" monté en comparateur 
de potentiel dont l'entrée inverseu¬ 
se est soumise en permanence à un 
potentiel fixe de 3V, grâce au pont 
diviseur Ri/R 7 . 

Ainsi, lorsque la ligne est libre, le po¬ 
tentiel de l’entrée directe étant su¬ 
périeur à celui de l’entrée inverseu¬ 
se, la sortie du "741” (ICi) présente 
un état haut. Si la ligne est occupée, 
la situation s’inverse: la sortie de ICi 
passe à l’état bas. En définitive, sur la 
sortie de la porte inverseuse NOR III 
de ICs, on observe un état bas si la 
ligne est libre, un état haut si elle est 
occupée. 

Enregistrement 

Aussitôt la détection de prise de 
ligne matérialisée par le passage à 
l'état haut de la sortie de la porte 
NOR III de IC 2 , le transistor T se 
sature. Il comporte dans son cir¬ 
cuit collecteur le bobinage d'un 
relais qui se ferme aussitôt. La LED 
rouge L s'allume aussitôt pour 
signaliser la prise de ligne. Le relais 
comporte deux séries de contacts 
d'utilisation. 

Un premier jeu de contacts assure 
le démarrage d'un magnétophone 
classique à cassettes, en provo¬ 
quant son alimentation étant donné 
le montage des contacts Ci et Ti en 
série. Le second jeu de contacts C 2 
et Î 2 met en liaison l'enroulement 
d'un coupleur magnétique avec la 
ligne téléphonique, par l'intermé¬ 
diaire de la capacité C5. 

Aux bornes du second enroule¬ 
ment du coupleur on recueille 
alors les signaux relatifs à la modu¬ 
lation dont la ligne est le siège. Ce 
second enroulement est à relier à 
l’entrée "enregistrement" du 
magnétophone. Le coupleur 
magnétique utilisé dans la présente 
application est un simple transfor¬ 
mateur 220V/2x6V/1VA. Les en¬ 
roulements basse tension sont utili¬ 
sés pour réaliser un couplage 
inductif de rapport 1/1. L'enroule- 


Ljgne 

téléphonique 


Contrôle 
potentiel ligne 


♦ 


SYNOPTIQUE DE 


►0 


Alimentation 

magnétophone 


Prise de ligne 1 

h 

Fermeture 
relais 1 * 

Coupleur 

magnétique 






H d- 

n 


Entrée 

enregistrement" 

magnétophone 


Décodage 

BCD --> 7 segments 

+— 

Décodage 
DTMF->BCD I 

> 

l 



Affichage W 

w ■ 

1 


H 


Décodage 

DTMF 


Sortie 
(c) "HP- 

magnétophone 


ment 220V est bien entendu inutili¬ 
sé dans ce cas. 

Restitution de 
l’enregistrement 

Il suffit de rebobiner la cassette en 
shuntant les contacts C1/T1 du relais 
pour provoquer l'alimentation volon¬ 
taire du magnétophone. Les commu¬ 
nications préalablement enregistrées 
sont alors restitués normalement au 
niveau du haut-parleur. 

Si les communications ont été éta¬ 
blies à partir du poste contrôlé, on 
entendra bien sûr la succession des 
fréquences vocales DTMF, au début 
de la communication. Grâce à une 
liaison avec le haut-parleur du ma¬ 
gnétophone, il est possible de dé¬ 
coder ces signaux afin de les afficher 
visuellement et être ainsi informé du 
numéro appelé. 


Décodage DTMF 

Les signaux DTMF (Dual Tone Multi 
Frequency) sont disponibles aux 
bornes d'un ajustable aux bornes 
duquel ils ont été acheminés par 
l’intermédiaire de Côet de Rio. 
Grâce au curseur de cet ajustable, il 
est possible de prélever une frac¬ 
tion plus ou moins importante de 
l'amplitude de ces signaux avant 
de les acheminer sur l’entrée "IN” 
d’un circuit décodeur SSI 202 réfé¬ 
rencé IC4. 

La figure 4 rappelle le brochage 
d'un tel circuit intégré en même 
temps que les valeurs des deux fré¬ 
quences sinusoïdales composant un 


AFFICHAGE DES NUMÉROS 
APPELÉS. 
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Touche 

clavier 

Codage DTMF 

0 

IC3 

0 

IC2 

Codage BCD 

Affichage 

D8 

D4 

D2 

DI 

D 

c 

B 

A 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

3 

4 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

4 

5 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

5 

6 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

6 

7 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

7 

8 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

8 

9 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

9 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

Eteint 

# 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

Eteint 

Aucune 

touche 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

Eteint 



son par chiffre donné. Enfin, la mê¬ 
me figure fait état du tableau de dé¬ 
codage. En particulier on remarque¬ 
ra que les sorties DI, D2, D4 et D 8 
présentent des valeurs binaires cor¬ 
respondant aux chiffres de 1 à 9. Par 
exemple, le chiffre 8 se présentera 
sous la configuration binaire 1000 
(sens de lecture D 8 ^D 1 ). 
Malheureusement, il y a exception 
pour le chiffre 0 qui est décodé 
sous la forme 1010 qui correspond 
en fait à la valeur décimale 10.11 fau- 


L'ENREGISTREUR DANS 
SON BOÎTIER. 



dra donc résoudre ce problème. 
Nous en reparlerons au paragraphe 
suivant. 

Enfin, signalons qu'en situation de 
non réception de signaux ou de ré¬ 
ception de signaux non reconnus 
conformes, les sorties Di sont dé¬ 
connectées de la structure interne 
du circuit intégré: c'est le troisième 
état encore appelé état de haute im¬ 
pédance. 

Dans la présente application ces sor¬ 
ties sont forcées dans ce cas à l’état 
haut grâce à la présence des 4 résis¬ 
tances Rg à R 5 . 

Décodage DTMF vers BCD 

Le lecteur vérifiera que pour les va¬ 
leurs binaires de 1 à 9, les entrées A, 
B, C et D de IC 5 sont soumises aux 
mêmes états logiques que les sor¬ 



ties DI, D2, D4 et D8 de IC 4 . 

En revanche, pour la valeur particu¬ 
lière 1010 (et pour cette valeur seu¬ 
lement) les entrées réunies des 
portes N AND II et III de IC 2 sont sou¬ 
mises à un état bas. Il en résulte sur 
les sorties des portes NAND I et II 
un état bas. 

En définitive, les entrées A, B, C et 
D de IC5 sont soumises dans ce cas 
à la configuration binaire 0000. Le 
tableau de la figure 3 reprend le 
détail du fonctionnement de ce 
décodage. 

Affichage 7 segments 

Le circuit intégré référencé IC5 est 
un CD 4511. Il s'agit d'un décodeur 
BCD —>7 segments dont le tableau 
de fonctionnement est rappelé en 
figure 4. Ses sorties a à g sont reliées 
aux 7 segments d'un afficheur à ca¬ 
thode commune par l'intermédiaire 
des résistances de limitation Ri 4 à 
R 20 . On notera que toute valeur bi¬ 
naire supérieure à 9 se traduit par 
une extinction totale de l'afficheur. 
C'est le cas notamment pour les si¬ 
gnaux DTMF correspondant aux 
touches * et #. 

Réalisation 

Circuit imprimé (figure 5) 

La réalisation du circuit imprimé ne 
pose pas de problème particulier. 
Les moyens habituels peuvent être 
mis en oeuvre: application de trans¬ 
ferts, confection d'un “typon" ou 
méthode photographique. 

Après gravure dans un bain de per- 
chlorure de fer, le module sera soi¬ 
gneusement et abondamment rin¬ 
cé. Par la suite, toutes les pastilles 
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sont à percer avec un foret de 0,8 
mm de diamètre, certains trous se¬ 
ront à agrandir afin de les adapter 
aux diamètre des connexions de 
certains composants généralement 
plus volumineux. 

Implantation des composants 
(figure 6) 

Après la mise en place des straps de 
liaison, on implantera les diodes, les 
résistances et les supports des cir¬ 
cuits intégrés. 

On terminera par la mise en place 
des capacités et de tous les autres 
composants. Attention à l'orienta¬ 
tion des composants polarisés. 


1209 1336 1477 1633 
Hz Hz Hz Hz 

697Hz —►[]] H] [5] 0 

770Hz -^0 [7] 0 [b] 

852Hz —►El 0 0 0 

941Hz -^0 0 0 0 


BROCHAGE ET TABLE DE VÉRITÉ 
DU SSI <09. 


Réglages 

Le montage ne nécessite que peu 
de réglages. Généralement la posi¬ 
tion médiane du curseur de l'ajus¬ 
table convient. 

Des essais sont à effectuer pour par¬ 
venir à un fonctionnement sans 
faille. 

Rappelons que normalement tout 
branchement d'un appareil sur une 
ligne téléphonique doit rester sou¬ 
mis à l'autorisation de France Tele¬ 
com. 


R. KNOERR 



LE CIRCUIT IMPRIMÉ COTÉ 
CUIVRE. 



BROCHAGE DE L'AFFICHEUR UTI¬ 
LISÉ. 



HEX/B28 = 1 

D8 

D4 

D2 

DI 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

1 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

5 

0 

1 

0 

1 

6 

0 

1 

1 

0 

7 

0 

1 

1 

1 

8 

1 

0 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

* 

1 

0 

1 

1 

# 

1 

1 

0 

0 

A 

1 

1 

0 

1 

B 

1 

1 

1 

0 

C 

1 

1 

1 

1 

D 

0 

0 

0 

0 


Afficheur 
MAN 74 




92 ELECTRONIQUE PRATIQUE 204 

































































































IMPLANTATION ET RACCORDE¬ 
MENTS À EFFECTUER. NE PAS 
OUBLIER US 11 STRAPS. 


U 741 EN COMPARATEUR. 


Nomenclature 

14 straps (7 horizontaux, 7 
verticaux) 

Ri à R« : 10 k£2 
(marron, noir, orange) 

R 7 : 15 ko 

(marron, vert, orange) 

Rs : 3,3 kQ 

(orange, orange, rouge) 

R 9 à Rio : 1 kD. 

(marron, noir, rouge) 

Rn : 470 k£2 
(jaune, violet, jaune) 

R 1C : 47 k& 

(jaune, violet, orange) 

Ris : 1 MQ 
(marron, noir, vert) 

Ri« à R t0 : 470 Q 
(jaune, violet, marron) 

A : Ajustable 4,7 kI 2 


D„ D, : Diodes IN 4004 
D 3 , D, : Diodes signal IN 
4148 

Pont de diodes 1,5A 

L : LED rouge 03 

AFF : Afficheur 7 segments à 

cathode commune (MAN 

74A) 

Ci : 2200 HF/25V 
électrolytique 

C* : 47 |iF/10V électrolytique 

C 3 : 0,1 |iF milfeuil 

C« : 10 11 F/IOV électrolytique 

Cs, C« : 1 |iF milfeuil 

C 7 :1 nF milfeuil 

Q : Quartz 3,579545 MHz 

T : Transistor NPN BC 108, 

BC 109, 2N 2222 

ICi : |iA 741 (Ampli-op) 

IC* : CD 4001 (4 portes NOR) 


IC 3 : CD 4011 (4 portes 
NAND) 

IC» : SSI 202 (décodeur 
DTMF) 

ICs : CD 4511 (décodeur 
BCD—>7 segments) 

1 support 8 broches 

2 supports 14 broches 
1 support 16 broches 
1 support 18 broches 

1 support à wrapper 14 
broches (réhaussement 
afficheur) 

Bornier soudable 10 plots (2 
x 2 + 2 x 3) 

Transfo 1 : 220V/9V/3VA 
transfo 2 : 220V/2 x 6V/3VA 
REL : Relais 12V/2RT 
NATIONAL 

Boîtier TEKO Pupitre (160 x 
95 x 60 x 30) 
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AUTO 


MANOSTAT POUR 


^■■■■■■■ 

Vous n’êtes pas sans 
savoir que la pres¬ 
sion des pneus, que 
ce soit ceux de 
votre véhicule quoti¬ 
dien ou ceux de 
votre VTT, doit être 
contrôlée régulière¬ 
ment. De petits 
compresseurs bon 
marché sont de plus 
en plus fréquem¬ 
ment disponibles 
chez de nombreux 
revendeurs. Bien 
qu’attrayants par 
leur faible coût et 
leur encombrement 
réduit, ils présen¬ 
tent l’inconvénient 
majeur d’être dé¬ 
pourvus d’indicateur 
de pression. 


Le montage proposé permet, après 
un étalonnage par comparaison, de 
couper l’alimentation du compres¬ 
seur lorsque la pression de gonflage 
est atteinte. Le gonflage des pneus 
devient un jeu d'enfants, donc ac¬ 
cessible à tous. Les pneus mal gonflés 
seront désormais sans excuse. 

Le contrôle de la pression est assuré 
par un capteur de pression de Mo¬ 
torola, un MPX201 (ou MPX200) dont 
la plage de mesure est comprise 
entre 0 et 200kPa ou si vous préférez 
de 0 à 2 bars. Néanmoins, des sur¬ 
pressions de 4 bars (400kPa) sont ad¬ 
mises par ce capteur, pouvant sup¬ 
porter une pression maximale de 
800kPa. D'autre part, le MPX200 bé¬ 
néficie d'une linéarité à pleine échel¬ 
le de ±0,2% (0,1% pour le modèle 
MPX200), bien que cette caractéris¬ 
tique de linéarité ne soit pas primor¬ 
diale pour notre application. En ef¬ 
fet, un manostat dans l’esprit du plus 
familier thermostat, effectue une 
comparaison de pression et non pas 



une mesure. Dés lors, un dépasse¬ 
ment de la plage d'utilisation (évolu¬ 
tion linéaire de la tension de sortie) 
n’est donc pas préjudiciable et 
pourra être accepté. 

Toutefois, afin de couvrir une plage 
importante de pression, Motorala a 
prévu plusieurs capteurs de con¬ 
ception identique, qui peuvent sans 
modification être utilisés avec notre 
montage. Ces capteurs de pression, 
de tension de sortie différentielle, 
sont répertoriés dans le tableau de la 
figure 1 

A toutes fins utiles, le tableau de la fi¬ 
gure 2 rappelle la correspondance 
entre certaines unités de pression. 

Le schéma 


plificateur, d’un comparateur et d'un 
étage de puissance pour la com¬ 
mande du compresseur. Ainsi, la 
pression développée par le com¬ 
presseur dans le pneu est mesurée 
pour être comparée à une pression 
de référence. 

Quand la pression de référence est 
atteinte, l'alimentation du moteur est 
coupée. Par rapport au seuil de 
comparaison, le compresseur est ali¬ 
menté en tout ou rien. 

L'alimentation basse tension est pri¬ 
se sur la batterie par l'intermédiaire 
de la prise allume-cigares ou 
pourra accessoirement être 
délivrée par une alimentation stabi¬ 
lisée, type CB par exemple (atten¬ 
tion, un petit compresseur consom¬ 
me 3 à 5A). 


La figure 3 présente le schéma de 
principe du montage, composé du 
capteur de pression MPX, d'un am¬ 


LA FAMILLE DES CAPTEURS 
MOTOROLA. 


Type 

Plage de 
pression 
en kPa 

Pression 
maximale 
en kPa 

Décalage de tension 
pour une pression nulle 

(en mV ) 

Sensibilité 

mV/kPa 

typ. 

MPX10 

0-10 

100 

0 

35 

3,5 

MPX11 

5 

MPX12 

5,5 

MPX50 

0-50 

200 

0 

35 

1,2 

MPX51 

0,9 

MPX52 

1,2 

MPX100 

0-100 

200 

0 

35 

0,6 

MPX200 

0-200 

400 

0 

35 

0,3 

MPX201 

0,3 
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Pa 

atm 

bar 

torr 

PSI 

kg/cm 2 

1000 Pa (N/m 2 ) 

1000 

0,00987 

0,01 

7,5 

0,145 

0,0102 

1 atm 

1.013.10 5 

1 

1,01325 

760,000 

14,6959 

1,03323 

1 Bar 

10 000 

0,9869 

1 

750,062 

14,5 

1,01972 

1000 torr 

133322 

1,31579 

1,33322 

1000 

19,337 

1,3595 

10 PSI 

68 948 

0,68046 

0,68948 

517,15 

10 

0,70307 

1 kg/cm 2 

98 066 

0,96784 

0,98066 

735,56 

14,223 

1 


1 mbar = 1 hPa 
1 torr = 1 mm de mercure 
1 kg/cm 2 = 10 m de colonne d’eau 
1 atm = 1 atmosphère physique 

Le capteur de pression 

Le courant d’excitation du capteur 
traverse les résistances Ri et R 2 . Ce 
pont de résistances introduit une au¬ 
to-compensation en température du 
capteur. En effet, le capteur délivre 
une tension proportionnelle à la 
pression dont la dérive en tempéra¬ 
ture est relativement importante 
compte tenu de la faible échelle de 
tension de sortie (pour rappel, on a 
0,3mV/kPa, soit 30mV/bar pour un 
MPX200). 

Par ailleurs, ces résistances fixent la 
tension d'alimentation du capteur. 
Cette tension, présente entre les 
broches 1 et 3, est de 3V typique et 
doit rester inférieure ou égale à 6V, le 
courant typique d'alimentation étant 
de 6mA. 

D’un point de vue général, les cap¬ 
teurs présentés dans le tableau de la 
figure 1 délivrent une tension de sor¬ 
tie différentielle entre leur broche 2 
et 4, approximativement de 10 à 
lOOmV pour une pression appli¬ 
quée comprise dans la plage d'utili¬ 
sation et si l’alimentation du capteur 
est bien de 3V (entre les broches 1 
et 3). Le positionnement de l’échel¬ 
le des tensions de sortie est en effet 
fonction de la tension d’alimentation 
du capteur. 

En augmentant la valeur des résis¬ 
tances Ri et R 2/ la tension de sortie 


CORRESPONDANCE DES UNITÉS 

DE PRESSION, L'UNITÉ ‘ LÉGALE ' 
ÉTANT LE PASCAL. 


pourrait évoluer par exemple entre 
150 et lOOmV lors d'une augmenta¬ 
tion de pression. 

L’amplificateur 

Si on se positionne au centre de 
l'échelle 10 - lOOmV, la variation 
maximale de la tension différentielle 
du capteur sera de 5 à 50mV. Pour 
être exploitable, une aussi faible ten¬ 
sion doit être amplifiée. 

Une amplification par 100 donne 
une tension de sortie comprise entre 
IV et 5V. Cette amplification est 
confiée à l’un des deux amplifica¬ 
teurs opérationnels d’un LM358. 
C'est ainsi que Cil A est utilisé en am¬ 
plificateur inverseur dont le gain en 
tension est approximativement de 
100. Vous remarquerez qu'il n'y a 
pas de résistance entre l’entrée de 
l'amplificateur et la sortie 2 du cap¬ 
teur. En effet, la résistance d’entrée 
de l'amplificateur, qui détermine 
son gain, est l'impédance de sortie 
du capteur. 

En définitive, le gain de l'amplifica¬ 
teur est : Av = - R3 / Zs, où Zs est l'im¬ 
pédance de sortie du capteur. 
Comme celle-ci est d'environ IkQ, 
on obtient un gain absolu de l'ordre 
de 100. Bien que cette méthode en¬ 
traîne une dégradation de la linéari¬ 
té et de la sensibilité du capteur, ce 
critère est relativement sans impor¬ 



tance pour une application de 
commande en tout ou rien (contrai¬ 
rement à une mesure précise de 
pression). De même, le gain de 
l'amplificateur n'est pas critique et 
peut être modifié. 

La résistance ajustable Aji permet le 
réglage de la pression de consigne à 
partir de laquelle le compresseur 
n’est plus alimenté. En effet, cette ré¬ 
sistance réalise avec l'impédance 
d’entrée de la broche 4 du capteur, 
un diviseur de tension qui détermi¬ 
ne le potentiel continu de l’entrée 
non-inverseuse de l'amplificateur. 

En fait, le réglage de Aji fixe le ni¬ 
veau positif à partir duquel la sortie 
(1) de l’amplificateur va décroître 
avec l'augmentation de la pression 
appliquée au capteur. Le condensa¬ 
teur Ci ralentit les variations de la 
tension de sortie de l’amplificateur, 
afin d'éliminer les effets des pics de 
pression, souvent engendrés par un 
compresseur. 

Le comparateur 

Le second amplificateur opération¬ 
nel contenu dans le LM358 est utilisé 
en comparateur de tension. L'entrée 
non-inverseuse est reliée à la broche 
3 du capteur. La tension présente sur 
cette broche est ainsi le seuil de ré¬ 
férence du comparateur. 

Cette configuration amène une 
compensation en température du 
capteur, dont la sensibilité diminue 
avec l’augmentation de la tempéra¬ 
ture. 

En fait, l’impédance de la broche 3 
du capteur augmente avec la tem¬ 
pérature, ce qui élève d’autant le 
seuil de comparaison du compara¬ 
teur. Ainsi, la tension de consigne 
croît vers la tension de sortie de 
l'amplificateur (broche 1 de Ch) 
dont le niveau a faibli sous l'action 


SCHÉMA DU MANOSTAT. 


SW +12V 
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CIRCUIT IMPRIMÉ COTÉ CUIVRE... 


de la température (du fait de la per¬ 
te de sensibilité). Il y a bien com¬ 
pensation de l’effet de la tempéra¬ 
ture par maintien de la tension 
différentielle à l’entrée du compa¬ 
rateur. 

Lorsque la pression augmente, la 
tension de sortie de l’amplificateur 
décroît jusqu'à ce que la tension de 
consigne de la broche 5 soit attein¬ 
te. A cet instant, le comparateur 
commute et sa sortie 7 passe à l’état 
haut (environ 10,5V). La résistance 
R 4 introduit alors une hystérésis en 
appliquant un très faible courant 


O GROS PLAN SUR LE CAPTEUR, ICI 
UN MPX 50 GP. 


positif sur l'entrée non-inverseuse 
de l'amplificateur, d’où une légère 
diminution de la tension de sortie, 
broche 1 de Cl IA. 

La valeur de cette résistance peut 
être diminuée pour augmenter 
l'hystérésis. 

L’étage de puissance 

La sortie du comparateur Cil B étant 
celle d'un amplificateur bipolaire, sa 
tension de sortie ne commute pas 
de 0V à 12V et vice versa, mais d’en¬ 
viron 0,5V à 10,5V pour un LM358 en 
raison des tensions de saturation des 
transistors de sortie. 

Le rôle de la diode électrolumines¬ 
cente Di est donc double. Elle in¬ 
dique la mise en fonction du com¬ 
presseur (pression de gonflage non 
atteinte) et évite par sa chute de ten¬ 
sion directe, que le transistor Ti soit 



...ET IMPLANTATION DES 
COMPOSANTS. ATTENTION AU 
BROCHAGE DU CAPTEUR. 


conducteur lorsque la sortie du 
comparateur est à l’état haut.Par 
contre, lorsque la sortie du compara¬ 
teur est à l’état bas (commande d'ali¬ 
mentation du compresseur), la DEL 
Di est polarisée en direct et éclaire. 
La tension sur sa cathode est de 2 à 
3V, de sorte que le transistor Ti est 
conducteur puisqu'un courant de 
base traverse la résistance Rô. 

Le courant de base et le gain en cou¬ 
rant du transistor Ti sont tels que ce 
dernier est saturé. Le relais est alors 
alimenté et son contact travail établit 
l’alimentation du compresseur. Cette 
sortie est filtrée par le condensateur 
C 4 et la diode D 3 évite que des sur¬ 
tensions soient générées par le mo¬ 
teur électrique en raison de sa fcem. 
La résistance R 7 décharge le conden¬ 
sateur pour le cas où, le montage se¬ 
ra mis sous tension sans que le com¬ 
presseur y soit raccordé. 

La réalisation 




La figure 4 reproduit le tracé des 
pistes du circuit imprimé que vous 
devriez pouvoir réaliser facilement 
par une quelconque méthode. En¬ 
suite, vous procéderez à l'implanta¬ 
tion des composants, conformé¬ 
ment à la figure 5. 

Commencez par les résistances 
pour poursuivre par les composants 
d'épaisseur plus importante. Faites 
attention au sens d'implantation du 
capteur. Les boîtiers peuvent en ef¬ 
fet varier en fonction du suffixe de la 
référence du composant. Une certi¬ 
tude pour éviter toute erreur est le 
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COURBE DE LINÉARITÉ DU MPX 


(mV) 



repérage de la broche N°1. En effet, 
elle est repérée par une petite en¬ 
taille sur la patte à proximité du boî¬ 
tier. Le réglage du manostat peut 
être entrepris à l'aide d'un mano¬ 
mètre de référence, directement 
à une station de gonflage par 
exemple. Dans ce cas, après avoir 
gonflé votre pneu à la bonne pres¬ 
sion, raccordez votre manostat au 
pneu en utilisant le raccord d'une 
pompe de VTT, dont vous aurez 
coupé l’extrémité pour la raccorder 
au capteur. 

Vous pourriez, pour une meilleure 
précision et une souplesse de l’éta¬ 
lonnage, concevoir un "T", afin de 
raccorder ensemble, le capteur, le 
pneu et le manomètre de référen¬ 
ce. 

Réglez alors la résistance ajustable 
Aji à la limite de l'extinction de la 
diode électroluminescente Di. Si 
vous souhaitez disposer de diffé¬ 
rentes pressions de référence, vous 
pouvez remplacer la résistance 
ajustable par un potentiomètre, 
muni d’un vemier que vous étalon¬ 
nerez en fonction des pressions 
souhaitées. Ou, si vous souhaitez 
seulement deux pressions de réfé¬ 
rence (avant / arrière), vous pouvez 
ajouter une autre résistance ajus¬ 
table. Dans ce cas un simple inver¬ 
seur permet un choix simple de 
pression de gonflage prédétermi¬ 
née (par une commutation entre les 
deux ajustables). 

D'un point de vue disponibilité ou 
économique, vous pourriez souhai¬ 
ter réaliser un manostat à partir d'un 
capteur ne couvrant pas la plage de 
mesure. C’est par exemple le 
cas d’un modèle MPX50GP dis¬ 


Nomencl ature 
Résistances 

Ri, R*, : (voir texte) entre 
680 Q et 1 kn 
(bleu, sris, marron) ou 
(marron, noir, jaune) 

Rs: 800 Q 

(gris, rouse, marron) 
R 3 :100kD 
(marron, noir, jaune) 
R 4 :1MD 

(marron, noir, vert) 

R 6 , R 7 :10 kii 
(marron, noir, oranse) 

Aji : 100 kQ 

Condensateurs 

Ci : 470 nF 
C«: 100 nF 
C 3 :000 |iF/05V 
C 4 :1000 il F/05 V 

Semi-conducteurs 

Di : diode 

électroluminescente 

quelconque 

D« : 1N4148 

D 3 : 1N4001 

Ti : 0N0907, BC307 

Cli : LM358 

Ch : MPX001, MPX000 

Divers 

RELi : relais 10V/1RT 
SWi, SW* : bomier 0 plots 
pour Cl 



ponible à un prix attrayant. Il est 
possible d’utiliser un capteur en 
dehors de sa plage de mesure li¬ 
néaire, mais dans ce cas vous de¬ 
vrez vous limiter à la pression maxi¬ 
male mentionnée dans le tableau 
de la figure 1. La linéarité d'un 
MPX50 est d'ailleurs encore très 
bonne à une pression de 1 bar. Elle 
est acceptable jusqu'à 1,5 bar et 
au-delà elle se dégrade considéra¬ 
blement, comme le témoigne le 
graphe de la figure 6. 

Ce tracé correspond à un relevé de 
la tension différentielle de sortie 
d'un échantillon MPX50GP, monté 
sur notre carte manostat avec Ri, Rs = 
680Qet V3-1 = 3V. Par ailleurs, il est 
préférable d’augmenter la valeur des 
résistances Ri et R 2 pour la mesure de 
surpression. Prenez Ri, Rs = IkQ si 
vous souhaitez un fonctionnement 
du MPX50 au moins jusqu'à 2 bars, 
avec une alimentation de 13,8V 
(batterie pleine charge). 

Mais ne perdez pas de vue qu'un 
capteur MPX50 est prévu pour sup¬ 
porter au maximum une pression 
de 4 bars. 

D'une manière plus générale, vous 
prendrez pour Ri et Rs, une valeur 
de 680Q, pour des pressions plu¬ 
tôt faibles par rapport aux possibi¬ 
lités du capteur (alimenté en 
12V) et de IkQ, si la 
pression 


de commutation s'approche des li¬ 
mites du capteur, surtout si la ten¬ 
sion d'alimentation atteint 13,8V. 


H. CADINOT 


LA COMMANDE DU MOTEUR 
DE COMPRESSION. 
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INITIATION 


PROGRAMMATION FACILE 

DU 68HC11 

AVEC CONTROLBOY 


Controlboy est une 
petite carte à base 
d’un microcontrôleur 
68HC11 qui peut 
être programmée à 
l’aide d’un PC. 

Déjà vu? 

Certainement, mais 
ce qui est vraiment 
neuf, c’est le mode 
de programmation 
très originale sous 
Windows, ce qui fait 
de son emploi un 
vrai jeu d’enfants, 
même pour quel¬ 
qu’un qui n’a jamais 
écrit un seul pro¬ 
gramme dans sa vie. 


Cette programmation qui s'appelle 
prototypage rapide est strictement 
orientée objet et peut à peine être 
comparée avec des langages tradi¬ 
tionnels comme l'assembleur, Basic 
ou C. 

Débuter avec la programmation 
pour une nouvelle carte cible avec 
un microprocesseur inconnu est 
toujours difficile. On écrit son pre¬ 
mier programme, on le charge sur la 
carte, on presse sur le RESET et rien 
ne marche comme prévu. 

Est-ce que c’est la bonne entrée, la 
bonne sortie? 

Est-ce que la DEL s'allume à 0 ou à 1 ? 
Est-ce que mon moteur démarre, si 
je mets la sortie à 1 ? 

Et après tout, est-ce que c'est bien 
mon programme qui tourne sur la 
cible? 

Des questions, des questions. 

C’est ici que la programmation par 
prototypage rapide aide à franchir 
les premiers obstacles dans un 
monde inconnu. 



Programmation objet 

La figure 1 montre un programme 
typique écrit en prototypage rapi¬ 
de. A première vue cela peut vous 
étonner, mais vous verrez vite que 
c'est un véritable programme. Tous 
les éléments d'un programme en 
prototypage rapide sont des ob¬ 
jets, et chaque icône représente sur 


cette surface graphique un objet. 
Vous y voyez des objets suivants: 
Entrées : ( le thermomètre, la 
touche). 

Les objets d’entrée représentent des 
entrées de la cible. Ils se trouvent 
dans la partie gauche. 


ORGANIGRAMME "OBJET". 


controlboy 


Fichier Nouveau Objet Charger Résultats Quitter 
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Sorties : ( le robinet, afficheur 7 seg¬ 
ments) 

Les objets de sortie représentent 
des sorties de la cible. Ils se trouvent 
dans la partie droite. 

Variables en mémoire vive: ( le 
compteur) 

Les variables représentent des oc¬ 
tets dans la mémoire RAM de la 
cible. Elles sont utilisées pour gérer 
des informations intérimaires ou 
pour des tâches plus complexes. 

Actions : (les mains, la flèche et 
l’horloge) 

Les actions représentent des activi¬ 
tés à exécuter par la cible. Des ac¬ 
tions sont déclenchées par des évé¬ 
nements, par exemple quand la 
température franchit 25°. Une action 
change une sortie ou une variable en 
mémoire vive. Les actions sont liées, 
par des lignes dans la fenêtre, à tous 
les objets qu'elles contrôlent ou 
dont elles dépendent. 

Et il n’y a aucune autre relation entre 
les objets, comme on le verra plus 
loin, ce qui fait déjà une différence 
considérable avec les langages li¬ 
néaires. On peut examiner ou chan¬ 
ger un objet en cliquant deux fois sur 
son icône. Pour déplacer un objet, 
on clique sur l'icône et on fait glisser 
le pointeur. Lorsque le projet de¬ 
vient important, on peut changer la 
taille des icônes. 


Objet d’Entrée 


Un objet d'entrée précise une entrée 
de la cible. La programmation se fait 
par une boîte de dialogue (figure 
2). On choisit une entrée libre de la 
cible et on lui donne un nom 
unique. Ce nom vous permet de re- 



OBJET D’ENTRÉE. 



trouver votre objet plus tard. Les 
autres champs du dialogue préci¬ 
sent la transformation et l’enregistre¬ 
ment des données. Et surtout n’ou¬ 
bliez pas de lui affecter une icône 
de votre choix. On peut choisir entre 
un certain nombre d'icônes stan¬ 
dards. Mais on peut également im¬ 
porter une icône d’un autre pro¬ 
gramme et avec un programme qui 
crée des icônes, on peut aussi inté¬ 
grer ses propres icônes, ce qui don¬ 
ne un goût personnel à votre pro¬ 
gramme. 

Regarder, représenter et 
calibrer l’entrée 

Le bouton CALIBRER vous ouvre la fe¬ 
nêtre (figure 3) qui affiche 
constamment la valeur de l’entrée 
sur la cible. Prenons par exemple 
une entrée analogique à laquelle 
vous avez branché une thermistan¬ 
ce. Vous pouvez maintenant, en tou¬ 
te tranquillité, bricoler dans votre cir¬ 
cuit extérieur, régler l’entrée par un 
potentiomètre, ou chauffer et refroi¬ 
dir la thermistance. Vous voyez tou¬ 
jours comment l’entrée réagit sur vos 
manipulations. C'est très rassurant de 
savoir qu’on a bien pris la bonne en¬ 
trée et que l’entrée réagit à peu près 
comme prévu. Et ainsi on a déjà ex¬ 
clu 80 % des erreurs les plus cou¬ 
rantes. L’entrée analogique acquiert 
et transmet sur 8 bits (0 à 255) au 
convertisseur analogique numérique 
(CAN). Ces valeurs brutes nous inté¬ 
ressent normalement très peu. Par 
contre, on veut bien sûr avoir la tem¬ 
pérature en degré Celsius. La fenêtre 
CALIBRER permet de convertir les va¬ 
leurs brutes en valeurs réelles. Pour 
ce faire, on doit acquérir deux tem¬ 
pératures qui sont les plus éloignées 
possible (par exemple 5° et 25°). 
On stocke la première valeur brute 
en cliquant sur XI et la deuxième en 
cliquant sur X2. Après on entre les 
valeurs réelles qui correspondent 


aux valeurs brutes 5°C et 25°C. 

Le programme calcule, à base de 
ces données, une équation linaire 
(y = a x + b) qui sert désormais à cal¬ 
culer des valeurs réelles à partir des 
valeurs brutes. Il reste à préciser la 
virgule et l’unité °C. Ces données 
réelles, calculées à base des don¬ 
nées brutes, sont affichées dans les 
résultats des données enregistrées. 

Enregistrement des Données 


Un point fort de Controlboy est l'en¬ 
registrement des données. Qui ne 
veut pas savoir ce que son sacré cir¬ 
cuit a fait pendant les dernières mi¬ 
nutes, heures ou journées? Les don¬ 
nées sont enregistrées dans la 
mémoire vive (RAM) pendant la 
journée et les résultats sont écrits 
dans l’EEPROM une fois par jour, à 
minuit. 

Ces données sont donc même pro¬ 
tégées contre les coupures de cou¬ 
rant et l'EEPROM supporte des écri¬ 
tures journalières sans problème 
pendant de nombreuses années. Il 
existe plusieurs options pour enre¬ 
gistrer les données (figure 4). Les 
données sont enregistrées chaque 
minute, et à chaque heure la valeur 
moyenne des 60 minutes écoulées 
est enregistrée dans la RAM. A mi¬ 
nuit, la valeur moyenne des 24 
heures écoulées est enregistrée dans 
l'EEPROM. A la fin du mois, la valeur 
moyenne des 30 jours écoulés est 
enregistrée dans l'EEPROM. 

Vous pouvez visualiser comme ré¬ 
sultats les dernières 24 heures, 30 
derniers jours et 24 derniers mois. Si 
vous avez bien rempli le dialogue 
jusqu'à ici, vous avez déjà créé la 
majeure partie de votre propre pro¬ 
gramme. Il ne fait certainement pas 
grand chose mais il enregistre 
quand même des données. On 


4 


CALIBRATION DES DONNÉES. 


Nom 

Port 

Log 


Valeur = port * 
+ 

Virgule 

Unité 

min 


Température 


E 7 


[chaque 


heure 


S 


500 


a 


0.0 


a 


-32000 


a 


;320ÜC 


a 


OK 


calibrer 


i 

ECU 


Fichier 


Température: Entrée analogique port E7 à pin A4 
Log: chaque heure Valeur = 50,0 X à -26,5 X 


J 


Annuler 


T*] Effacer 


Calibrer 


Température: Entrée analogique, port E7 à pin A A. 
Mesure Valeur brut Valeur 


fiai 

Virgule 


|l10 



1150 



183 



|o.o 

« 


17.0 




5.0 

4 


25.1 

5 


OK 
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L 03 = 

Base 

Résultats 

RAM octets 

EEPROM octets 

Aucun 



0 

0 

Chaque seconde 

Chaque seconde 

60 sec, 60 min, 24 h, 30 jours, 24 mois 

144 

54 

Chaque minute 

Chaque minute 

60 min, 24 heures, 30 jours, 24 mois 

84 

54 

Chaque heure 

Chaque minute 

24 heures, 30 jours, 24 mois 

26 

54 

Chaque jour 

Toutes les 10 minutes 

30 jours, 24 mois 

2 

54 


ENREGISTREMENT DES DONNÉES. 


peut donc saisir des données pen¬ 
dant un certain temps et les afficher 
plus tard. Les impatients peuvent 
alors passer au chapitre "Charger le 
Programme dans la Cible". 


Encore dès Objets 

Le prototypage rapide reconnaît aus¬ 
si les variables comme elles existent 
dans des langages traditionnels, mais 
on en a rarement besoin. Elles sont 
utilisées pour gérer des informations 
intérimaires ou pour des tâches plus 
complexes. Une variable occupe un 
octet (0..255) ou deux octets 
(0..65535) dans la mémoire vive. Un 
objet de sortie précise une sortie de 
la cible. La programmation se fait 
comme pour les entrées par une boî¬ 
te de dialogue (figure 5). On choisit 
une sortie libre de la cible et on lui 
donne un nom unique. Comme pour 
les entrées, on dispose aussi d'une 
fenêtre CALIBRER pour contrôler di¬ 
rectement la sortie sur la cible. 

Est-ce que c'est la bonne sortie? 
Est-ce que mon moteur démarre, si 
je mets la sortie à 1 ? 

Est-ce que la DEL s'allume à 0 ou à 1 ? 
C'est comme, pour les entrées, très 



rassurant de savoir qu'on a bien pris 
la bonne sortie, et qu'elle réagit à 
peu près comme prévu. On évite 
donc de nouveau les erreurs les plus 
courantes. Une sortie joue un rôle 
particulier: c'est l'afficheur sept seg¬ 
ments. Pour ne pas être restreint à 
l'affichage des valeurs d’un seul 
chiffre, le programme affiche par 
exemple la température en deux 
chiffres l'un après l'autre et pour des 
valeurs négatives avec un signe 
avant. C'est une solution bon marché 
et quand même bien lisible. 

Un servo qui remplace un 
moteur pas à pas 

On peut également déclarer une 
sortie comme servo. Un servo est un 
petit moteur qui bouge une biellet- 
te. On en trouve en modélisme, par 
exemple dans une voiture radio- 
commandée pour contrôler la di¬ 
rection. Une sortie déclarée com¬ 
me servo accepte des valeurs entre 
0 et 200 , qui sont envoyées comme 
impulsions électriques au servo qui 
les transforme dans un déplace¬ 
ment mécanique. Un servo est 
beaucoup moins compliqué à gé¬ 
rer qu'un moteur pas à pas et n'oc¬ 
cupe qu'une seule sortie digitale. 
Vous pouvez donc contrôler plu¬ 
sieurs servos avec un seul Control- 
boy. Ils sont assez exacts (contrôle 
par rétroaction) et surprenants. 


Des Actions: des Conditions 
et des Opérations 

Si votre programme ne doit pas seu¬ 
lement enregistrer des données, 
mais aussi contrôler une sortie, il 
vous faut une ou plusieurs actions 
(figure 6). Une action est compo¬ 
sée de conditions et d'opérations. 
Les conditions précisent QUAND 
l'action sera déclenchée, par 
exemple quand une sortie franchit 
une certaine valeur ou quand une 
touche est pressée. La première 
condition peut être régulière, par 
exemple CHAQUE HEURE, sinon la 
condition est toujours testée. Pour 
les conditions qui sont liées par un 
ET, la première déclenche l'action. 
Les conditions suivantes sont des 
clauses complémentaires qui doi¬ 
vent être remplies pour exécuter les 
opérations. 

Concernant les conditions qui sont 
liées par un OU, chacune peut dé¬ 
clencher les opérations. Toutes les 
entrées, les variables, et les informa¬ 
tions du système comme l'heure, 
peuvent être testées et comparées. 
Vous retrouvez ici ces noms 
uniques que vous avez donnés au¬ 
paravant à vos objets. Le champ 
"POUR" précise le temps pour que 

ENTRÉE DES OPÉRATIONS 
CONDITIONNELLES. 






Quand 

Touche Tl 

OK | 

= 

i| Annuler 

Kl 

♦J Effacer 

pour 

200 ms |“-| et 


ou 

puis 

Afficheur 

Effacer 


= valeur |±| |j et 

après 

Température ±J 

loms fei aa 

Fichier 

Quand Touche Tl devient = 0 pour 200 ms 
puis Afficheur = Température [50..-26] 
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la condition soit remplie avant de 
déclencher les opérations. Ce 
temps permet de filtrer les parasites. 
On peut choisir un temps entre 20 
millisecondes à 30 jours! ( Mais à 
partir du troisième jour, on n'appel¬ 
le probablement plus cela un para¬ 
site!). Les opérations précisent CE 
QUI va se passer, et quand les 
conditions seront accomplies. 
Toutes les sorties et les variables 
peuvent être changées. Le pro¬ 
gramme peut leur donner une va¬ 
leur directe ou les augmenter ou les 
diminuer par une valeur. La valeur 
est, soit une constante, soit une en¬ 
trée, soit une variable. Vous pouvez 
entrer plusieurs opérations qui se¬ 
ront exécutées indépendamment. 
Le champ APRES précise le cas 
échéant le temps après lequel le 
programme exécute l'opération 
(de 20 ms à 30 jours). Avec deux 
opérations on peut donc coller un 
relais et l'éteindre quelque temps 
plus tard (figure 7). Nous sommes 
maintenant capables d'écrire avec 
deux actions un régulateur de tem¬ 
pérature: 

Quand température devient < 20° 
pour 1 minute 
Puis chauffage = 1 
Et surtout ne pas oublier: 

Quand température devient > 22° 
pour 1 minute 
Puis chauffage = 0 

L’action suivante fait clignoter une 
LED régulièrement. Cette action est 
très utile pour se rendre compte que 
le microprocesseur tourne bien et 
exécute bien votre programme. Il est 
fortement conseillé de l’ajouter à 
chaque programme : 


DES CONDITIONS 




A minu* 

! 

- ° K .J 

1 




Annuler j 





Eftaoer 


Quand 

Heu** soi | 

Effacer | 



> 

~J±\ 

« 



3 

J 1*1 



puis 

Robinet 

Effacer | 

| 


- 

1*1 




1 

1*1 




O m* 

m 



entui 

Robinet 

Effacer 



» 

i*i 

et 



O 

i*i 

■A 


apé* 

30 mm. 

& 




Fcter | 

A minuit : 

Quand Heu** #ol ®«t > 3 heu** 
pu* Roture* = 1 

en*ul Robinet * O «prêt 30 min. 


controlboy 


Fichier 60 s 60 m 24 h 30 j 24 m Quitter 


28 Jan 1996 11:22 


i 



Température min= 17,3 max= 38,3 avg=28 ( 0°C 



v v >v « ♦♦♦ 

V »V « ►% ♦:« vît >:< 


K vs v v .v V ♦♦ K v% v 
y ►> »> ♦:« & >Ti v >v ►:« 


0 , 00 - 

Pluie min=0,12 max=2,34 avg= 1,55 Lit re/heure 

11121314151617181920212223 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
| 27 Jan | 28 Jan 


Chaque seconde 
LED = 0 

ensuite LED = 1 après 500 ms 
L'action suivante affiche la tempéra¬ 
ture à l’afficheur sept segments 
quand on presse la touche Tl. 
Quand touche Tl devient = 0 
puis Afficheur = température 
Pour afficher l’heure il nous faut pré¬ 
ciser: 

Quand touche T2 devient = 0 
puis Afficheur = heure 
puis Afficheur = minute après 1 se¬ 
conde 

On voit bien que le prototypage ra¬ 
pide permet d’exprimer vite et effi¬ 
cacement des activités à exécuter 
par la cible. Cette programmation 
orientée objet a vraiment peu de 
choses en commun avec des lan¬ 
gages traditionnels, cela se voit par 
le fait que toutes les actions tra¬ 
vaillent indépendamment. Le pro¬ 
gramme peut par exemple éteindre 
un relais dans 30 minutes tout en 
même temps afficher la température 
sur demande et faire clignoter régu¬ 
lièrement la LED. Ce n’est pas si faci¬ 
le d’écrire le même programme en 
assembleur, en Basic ou en C. 


♦ 


CONTROLE DES DONNEES 
ACQUISES. 


Après on charge l'heure du PC. dans 
la cible, car l'heure exacte est néces¬ 
saire pour que le programme qui 
tourne maintenant sur la cible enre¬ 
gistre des données. C'est fait! Vous 
avez maintenant un automate qui 
tourne indépendamment du P.C. 
Vous pouvez déconnecter la cible 
de l'ordinateur. 

Votre programme se trouve dans 
l’EEPROM et est donc protégé 
contre des coupures du courant. Il 
démarre automatiquement chaque 
fois que la carte se met en route. 
Lorsque vous connectez Control¬ 
boy à votre P.C. à nouveau, vous 
pouvez afficher et examiner les 
données enregistrées (figure 9). 
On affiche soit des valeurs brutes 
comme lues directement sur les 
ports d’entrées, soit des valeurs 
réelles (température) comme indi- 


CHARGEMENT DU PROGRAMME. 


Charger controlboy 


Charger le programme 
dans la Cible 

générer le 

Afficher les données 
enregistrées 

programme 

Une fois votre programme achevé, il 
faut le charger dans la cible. On 

Compiler 

clique sur un bouton du menu et on 
voit comment un programme as¬ 
sembleur est généré, traduit en lan¬ 
gage machine, et finalement chargé 
par la liaison série dans la mémoire 
EEPROM de la cible (figure 8). 

Charger 


id abc 
bne x 
st dis 
ret 



V I I V I I W I 


100110110 

010110110 


Annuler 
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controlboy 


Fichier Edit Enreg. Asm 0 Err Charger 


Déboguer 


Quitter 


E 


cligno.all 0 Faute 


Fichier Edit Chercher Faute suiv. Enregistrer Asm Imprimer 


F88E 

CE001E 


ldx 

*op3r ; 

ensuit 

LED = 

F891 

862D 


ld dd 

#45 ; 

ensuit 

LED * 

F893 

BDFA26 


bsr 

after ; 

ensuit 

LED = 

F896 

2604 


bne 

op3b ; 

ensuit 

LED = 

F898 

181C08 08 


bset 

_portd,y $08 ; 

ensuit 

LED » 

F89C 

CE001F 

op3b 

ldx 

#op6r ; 

ensuit 

LED * 

F89F 

8602 


ldad 

#2 ; 

ensuit 

LED = 

F8A1 

BDFA26 


bsr 

_aFter ; 

ensuit 

LED = 

F8A4 

26 04 


bne 

eu4_: 

ensuit 

LED = 

1 8A6 

181i; 08 08 


bset 



F8AA 

120E 0415 

eu4 

brset 

_dat_T $04 op4end 

; Quand 

T2 d 

F8AE 

13190411 


brclr 

old T $04 op4end 

; Quand 

! T2 d 

F8B2 

D6 0B 

op4 

ldab 

_dat_E7 ; 

puis DI 

- Te 

F8B4 

4F 


cira 

p 

puis DI 

* Te 




Cible Stop PC=F8B2 A=03 B=00 IX=001 F IY=1000 CC=C0 SP=00E8 

Charger Etat Stop Go Step Next Log = off Interrompre 


F897 04 


LSRD 



F898 181C 08 08 


BSET 

$08,V $08 

[_dat_E4] 

F89C CE001F 

op3b : 

LDX 

8$001F 

[opôr] 

F89F 8602 


LDAA 

*$02 

[_nin] 

F8A1 BDFA26 


JSR 

$F826 

[_after] 

F8A4 2604 


BNE 

$ F 8 A fi 

[eu4] 

F8A6 181C 08 08 


BSET 

$08,V $08 

[_dat_E4] 


> n 0 40 
0000: 32250100 
0010: 5D47FF84 
0020 : 00000000 
0030: 00000000 


845D47FF 845D47FF FF002384 
5D48FFFF 00270000 00000000 
00000000 00000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 


/2%. .I]GyiJGÿÿ.#■/ 

/]Gÿl]Hÿÿ. '. 

/. 

/. 


n 



PASSAGE À L’ASSEMBLEUR AVEC 
DÉBOGUAGE. 


que plus haut. Le programme re¬ 
nouvelle régulièrement l’affichage, 
on a donc toujours les dernières 
données sur l’écran. 


La programmation en 
Assembleur 


Une fois habitué à la programmation 
d’une carte cible à l’aide d’un P.C., 
on veut peut-être aller plus loin et 
aussi programmer la cible dans un 
langage conventionnel. 

Controlboy donne un deuxième mo¬ 
de de programmation, la program¬ 
mation en assembleur (figure 10). 



UNE VERSION DIL DU 63HC11. 


On peut bien sûr commencer avec 
un programme prototypage rapide, 
car le générateur de programme 
crée pendant la compilation un pro¬ 
gramme en assembleur même avec 
des commentaires. Cela donne déjà 
une base solide pour mieux démar¬ 
rer. La fenêtre d’assembleur vous in¬ 
forme dans le menu tout en haut sur 
l’état du cycle de développement: 
EDITER la source, ensuite ENREGIS¬ 
TRER le fichier, ASSEMBLER le fichier. 
On recommence ces trois passes 
jusqu’à ce que le fichier soit assem¬ 
blé avec 0 ERREUR. Ensuite on peut 
CHARGER le programme pour le DE- 
BOGUER. 

Les mots en gris représentent des ac¬ 
tions qui ne peuvent pas encore être 
appliquées. Par exemple vous ne 
pouvez pas charger un programme 
avant de l’avoir assemblé sans erreur. 



Dans la fenêtre du haut, vous éditez 
le fichier source comme avec le 
Bloc-notes, l’éditeur de base de 
Windows. Dans la fenêtre du bas, 
vous communiquez avec le débo¬ 
gueur. Dans la petite fenêtre presque 
cachée derrière on communique di¬ 
rectement avec la cible. 
L’assembleur produit les fameux Mo¬ 
torola S-Records (S1-S9) qui repré¬ 
sentent les données du programme 
comme elles doivent être inscrites 
dans l’EEPROM. Mais il donne aussi 
une table de symboles du program¬ 
me, ce qui vous permet d’identifier 
vos variables et labels par nom au 
lieu de taper l’adresse en hexadéci¬ 
mal. Par exemple pour mettre un 
point d’arrêt ( br pour breakpoint), 
au lieu de dire : > br FA78, vous pou¬ 
vez également écrire : > br boucle 
qui est certainement plus agréable 
et évite en plus des erreurs. 

Le débogueur reconnaît certaines 
commandes comme lire la mémoire 
et écrire dans la mémoire, les points 
d’arrêts et l’exécution du program¬ 
me en mode pas à pas. 

Comme l’assembleur produit aussi 
des informations sur les relations 
entre les adresses du programme sur 
la cible et les lignes dans le program¬ 
me source, le débogueur déplace la 
source et inverse la ligne source 
concernée quand il arrive à un point 
d’arrêt ou après un pas à pas. 

On peut même déboguer un pro¬ 
gramme qui tourne. On peut lire et 
écrire la mémoire, mettre des points 
d’arrêt et arrêter le programme. 


Conclusion 

Le Controlboy avec ces deux modes 
de programmation, une documen¬ 
tation complète et en français, est 
certainement un bon starter- kit pour 
découvrir le monde des cibles em¬ 
barquées avec le microcontrôleur 
68HC11. Mais les vétérans de la pro¬ 
grammation seront aussi tentés 
d’écrire un programme en prototy¬ 
page rapide en cinq minutes au lieu 
de se mettre à un programme tradi¬ 
tionnel. Même si cette programma¬ 
tion est moins universelle qu’un lan¬ 
gage traditionnel -la programmation 
est limitée aux projets de mesure et 
de réglage- Il est néanmoins éton¬ 
nant de voir le nombre de possibili¬ 
tés autorisées avec déjà toutes les 
fonctions d’un automate program¬ 
mable. Elle remplace donc souvent 
un programme classique. 
Controlboy est distribué par 
Controlord :484 av. des Guiols 
83120 La Farlède. 

Tél : (16) 94 48 71.74. 
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Branch et Jump 


'N 



Comme beaucoup de microproces¬ 
seurs, le 68HC11 dispose de deux 
modes d’adressage pour modifier le 
compteur de programme PC: les bran¬ 
chements et les sauts. 

Il offre beaucoup de branche¬ 
ments (18) et peu de sauts (2). Une ins¬ 
truction de branchement prend peu de 
place dans le programme mais l’adres¬ 
sage est relatif et limité à une amplitude 
de 256 octets autour du PC. Une ins¬ 
truction de saut prend plus de place 
mais peut adresser la totalité de la mé¬ 
moire. C’est normalement le program¬ 
meur qui choisit entre le branchement 
ou le saut. 

En insérant quelques instructions dans 
un programme qui s’est traduit jusqu’ici 
sans fautes, il peut arriver qu’un bran¬ 
chement affiche maintenant une erreur: 

L’adresse n’entre plus dans le domaine de 256 octets au¬ 
tour de PC. Il faut remplacer le branchement par un saut 
ou même par plusieurs instructions, car les branche¬ 
ments n’ont pas forcement leur saut homologue. Prise en main 

Par exemple: Assembleur 


LE 68HC11 W, PLCC, SUR LA CARTE CONTROLBOY. 


bgt troploin ; branchement si plus grand 
doit être remplacé par : 

ble a ; branchement si plus petit ou égal 

jmp troploin ; saut si plus grand 

a: 


Ici vous trouvez ce qu’il faut faire pour faire tourner un 
premier programme assembleur sur la cible. Le pro¬ 
gramme fait clignoter la LED à la sortie pd3 régulière¬ 
ment. 

•Tapez dans la fenêtre source du haut du programme en 
assembleur : 


portd 

equ 

8 


ddrd 

equ 

9 



org 

$F800 

; Début EEPROM 

start 

Idx 

#$1000 

; base de registres e/s 


bset 

ddrd,x $08 

,• pd3 = sortie 

led 

Idaa 

portd,x 



eora 

#$08 

; bascule pd3 = DEL 


staa 

portd,x 



Idd 

#$8000 

; delai 

delai 

subd 

#1 



bne 

delai 

; continue delai 


bra 

led 

; a nouveau 


Ce remplacement ajoute quelques octets dans le pro¬ 
gramme et peut donc bien faire sauter un autre bran¬ 
chement... 

L’assembleur de Controlboy cherche automatiquement 
la meilleure solution pour les instructions de branche¬ 
ment et les remplace le cas échéant par une, deux, voi¬ 
re trois instructions. Plus besoin de réfléchir sur les 
adresses de déplacement du PC. On prend des bran¬ 
chements partout. 

Heure exacte 

Avez-vous déjà observé que l’horloge de votre ordina¬ 
teur personnel perd ou gagne quelques secondes voi¬ 
re minutes pendant la semaine? C’est peu compréhen¬ 
sible, il y a bien un quartz dans l’ordinateur. Il y a 
pourtant une explication: Les quartz utilisés en électro¬ 
nique -et donc dans votre cher ordinateur- n’ont pas 
l’exactitude de ceux qui se trouvent dans les montres et 
dans les horloges vendues à 100 F. Ils sont typiquement 
précis à ± 50 ppm ce qui correspond à ± 30 secondes 
par semaine. 

Cette inexactitude -bien ou mal tolérée par les utilisa¬ 
teurs de PC - est quelquefois inacceptable dans des ap¬ 
plications industrielles. Le logiciel de Controlboy per¬ 
met donc de corriger ce défaut. A minuit, l’horloge peut 
être légèrement décalée (de 0,1 à 10 secondes) selon 
le quartz utilisé. En fait, si l’heure sur la cible connaît bien 
le calendrier jusqu’au 29 février de l’année bissextile, el¬ 
le ignore le temps d’été. 


•Cliquez sur ENREGISTRER, donnez un nom à votre pro¬ 
gramme. 

•Cliquez sur ASM pour assembler le programme. Est-ce 
qu’il vous affiche 0 ERR en gras? Sinon corrigez les er¬ 
reurs et cliquez de nouveau sur ASM. 

Adressez-vous maintenant au débogueur dans la fe¬ 
nêtre du bas. 

•Si un programme tourne sur la cible, il faut l’arrêter. Cli¬ 
quez sur STOP. 

•Cliquez sur CHARGER pour charger le programme dans 
l’EEPROM de la carte. 

•Cliquez sur GO pour démarrer le programme. 

Votre programme tourne maintenant sur la carte cible et 
la LED doit clignoter. 




j 
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Pièces détachées 
TV - Vidéo 
Composants 
électroniques 
Antennes 



s'agrandit 


100, bd Lefèbvre 
75015 PARIS 
Tél. : (1) 48 28 06 81 
Fax : (1) 45 31 37 48 

Métro : Porte de Vanves 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h , le samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 


Tous nos prix sont donnés à titre indicatif pouvant 
varier selon le cours de nos approvisionnements. 


--- agré ^ de maîntenanceTV et vidéo en stock 

A MITSUBISHI 




^ THOMSON 




OCEAIMIC 

r “"ïTiïÏÏ!"•"“* om° N 

SHARP ^g ra „dt dUILIPS 

U,e î'^™andeM ntre20|:<20(| 


ISlOKlA 

C0KNECTlNGPE0n.E 


Vente aux professionnels - particuliers - 
gros - détail - détaxe à l’exportation 


'* T&EFONKEif jr- 


I I 


■ni 



Composants japonais 


STK0029.91,00 


STK4392 .85,00 

STK441.110,00 

STK443.175,00 

STK459.115,00 


STK0039 .79,00 STK460.120,00 


STK0040.166,00 

STK0049.105,00 

STK0050.125,00 

STK0050II.148,00 

STK0055.135,00 

STK0059.129,00 

STK0060.145,00 

STK0080.169,00 

STK011.85,00 

STK016.150,00 

STK022 .95,00 

STK040 = STK043 

STK043.188,00 

STK050 .380,00 

STK077.185,00 

STK078.150,00 

STK080.165,00 

STK082.135,00 

STK082G.190,00 

STK086.185,00 

STK1050.135,00 

STK1060.120,00 

STK1070.120,00 

STK2025.145,00 

STK2028.125,00 

STK2029.120,00 

STK2038.168,00 

STK2038II.149,00 

STK2125 - 

STK2129.145,00 

STK2145= STK2155 


STK461.120,00 

STK463.-.155,00 

STK465.185,00 

STK4833.139,00 

STK4843.149,00 

STK4853.198,00 

STK4863 185,00 

STK4873.182,00 

STK4893.176,00 

STK4913.192,00 

STK5315 - 

STK5325 .80,00 

STK5326.125,00 

STK5331.42,00 

STK5332 .55,00 

STK5333 .210,00 

STK5335 .40,00 

STK5339.120,00 

STK533913.145,00 

STK5340 .55,00 



'jnodèles en stock 

Accus pour 
camescopes 
toutes marques 


.5 <&***? 


. • „ e , de remp'° cemeM ' 

(W d' or ’^ 0 mmao6euwe^e 299F 

té\écornrn^ auX ^ u \6es 3" 




à partir de 190 F 

- 



nous consulter 


89 00 Tous les 


accessoires 


STK5342 .45,00 

STK5372..99,00 

STK5372H.108,00 

STK5392 .70,00 

STK5421.85.00 

STK5422.70,00 

STK5432 .55,00 

STK5434.105,00 

110,00 STK5436 .92,00 

- STK5451.54,00 

STK5461.70,00 

STK2148.145,00 STK5468.125,00 



NOKIA 

Connecting People 

pour téléphones 
portables GSM 

Kit véhicule mains libres complet - Kit d’installation 
rapide - kit combiné - console de bureau mains libres - 
console chargeur de bureau - batteries - étuis de pro¬ 
tection - clip ceinture amovible, etc. 


OVO40S-UI 

RV ranal * sut I*»?!L1«« câbles 


*0s5§gS‘- 

*- 



BL0 CS OPTIQUE 

^ teneur CD ^ 

^^modèlesenstocKousu- 

^"oos consul 


STK2155.185,00 

STK2230.100,00 

STK2240.135,00 

STK2250.165,00 

STK3041.70,00 

STK3042.95,00 

STK3044 .90,00 

STK3062.89,00 

STK3062I!.120,00 

STK3082.145,00 

STK3082II.105,00 

STK4024.125,00 

STK4026.85,00 


STK5471. 55,00 

STK5473 .50,00 

STK5474 .99,00 

STK5476 .68,00 

STK5481.99,00 

STK5482 .75,00 

STK5490 .70,00 

STK5720.129,00 

STK5725.135,00 

STK5730.90,00 

STK6431.105,00 

STK6922.138,00 

STK6962 .85,00 


Toute 

SBC sans « - 

casque rtèe 7 m — 
régi- vol- P° rte 49O F 


-- _ ^05 casques 

la gamme des sBC 3936 


SBC 3925 

3 - mono ' 


casque 


sans W 
7 rn 


ré g\. vol. porte p 


PHILIP^ sans «* 

iQ 


-.T r îo sans « ; 
cas ? Ue vo sur chaque 
reg'- vc v^r+pe7rr\ — 
oreille - p° rtee 390 F 


STK4036.155,00 STK7226.110,00 

STK4038II.145,00 STK7253.95,00 

STK4042II.145,00 

STK4048II . 145,00 

STK4050II . 210,00 

STK4111 . 108,00 

STK4121II.115,00 

STK4121V.149,00 

STK4122II.125,00 

STK4131II.135,00 

STK4132II.120,00 

STK4141II.145,00 


STK7308. 55,00 

STK7309 .77,00 

STK7310.70,00 

STK7348 .68,00 

STK7358. 85,00 

STK73605.90,00 

STK7406.145,00 

STK7408.205,00 

STK770.125,00 

STK772 .250,00 

STK4141V.155,00 STK8050 . .. 149,00 

STK4142II.105,00 STK8250 . 140,00 

STK415.210,00 

STK4151II.152,00 

STK4152II.115,00 

STK4161II.185,00 

STK4161V. 149,00 STR10006.79,00 



SBCHC7JO 

ca n2fl?FM pour - ^ 

^ voT-portee 
autonomie 

990 f 


r $SC SSl 690 a F 


•sstf» 

dlsponlb' e • 



SBC 3955 

rechar¬ 
ge^ «sff- 

bandeau - mute 

portée 8 m 

790 F 


Console de montage vidéo 



STK4162.130,00 

STK4162II.145,00 

STK4171II.163,00 

STK4172II.138,00 

STK4181II.145,00 

STK4191 II.190,00 


STR11006 .99,00 

STR40090 .65,00 

STR4090.169,00 

STR41090 .79,00 

STR450.110,00 

STR50103 .65,00 


mokia 

CoNNecn*W OPLE 


STK4191vZ”Z”l49ioO STR50115. 69,00 

STK4192II.142,00 STR 53041.89,00 


STK4221II.192,00 

STK4231II.175,00 

STK4231V.199,00 

STK4241V.198,00 

STK4273.115,00 

STK430.115,00 

STK4301.110,00 

STK4311.98,00 


STR54041.79,00 

STR5412 .65,00 

STR58041.70,00 

STR59041 = STR58041 

STR60001.69,00 

STR6108.109,00 

STR80145.89,00 

STRD1706.119,00 


STK433 . 95,00 STRD1806 .85,00 

STK435 .95,00 STRD1816.88,00 

STK436 . 88,00 STRD5441 110,00 

STK4362 .70,00 STRD5541 185,00 

STK437.155,00 STRD6601 99,00 


cmw-oguegehe^kh 

composants - o . 9 acce ssoires - 
magnétoscopes page s 

mesure, etc. de commande 


——^uonsote ae monu 
MX -» 0ÜU et mixage sonore 

1 Cette console permet d’effectuer de véritables montages à par¬ 
ti d’enregistrements sur bandes video, d'ajouter des fonds 
musicaux sonores ou des commentaires sur des montages 
vidéo. Vous pourrez réaliser des fondus image et son croissants 
ou décroissants. Correction des niveaux video et son. Livrée 
complète avec : microphone, connectique. alimenta¬ 
tion. (dans la limite des stocks disponibles) 

VSM-101 


STK4372.70,00 

STK439.129,00 


Extraits de nos 
disponibilités 


Expéditions : minimum 50 F - Port : 1 kg : 30 F - 3 kg : 
45 F - 7 kg : 62 F. Mandat ou chèque à la commande. 


Kits de maintenance pour 
magnétoscopes toutes marques, 
têtes de lecture, embrayage, etc ! 


Veuillez me faire parvenir : 
votre catalogue général □ 45 F franco 

ou votre tarif Cl + transistors □ 20 F franco 

(chèque à l’ordre de KN Electronique) 

Nom :_ 

Adresse : _ 

1 I 1 I I I Ville:_ 




41 0 F TTC 


Régie de montage audio-vidéo 

Cette régie permet de réaliser des copies 
vidéo, par exemple d'un magnétoscope vers 
un magnétophone avec compensation des 
pertes par amplificateur intégré, en réalisant un 
mixage audio du son d’origine, avec une 
musique de fond (CD ou AUX) et des commen¬ 
taires (microphone mono). La régie VSM-101 peut 
être utilisée en table de mixage audio. Livrée com¬ 
plète avec : casque, microphone, connectique, ali¬ 
mentation. _ _ _ _ 

355 TTC 

(dans la limite des stocks disponibles) 


Réparations et SAV toutes marques 
TV et magnétoscopes. 

Nous consulter. 

























































































































































































FICHE TECHIU 


LE CIRCUIT SEPARATEUR 
DE SYNCHRONISATION 
VIDEO LM 1881 


Le circuit intégré 
LM 1881, de 
NATIONAL SEMI- 
CONDUCTOR, est un 
composant spéciali- 
sé conçu pour l’ex¬ 
traction des diffé¬ 
rents signaux de 
synchronisation d’un 
signal vidéo. Il per¬ 
met ainsi de dispo¬ 
ser du signal de syn¬ 
chronisation 
composite, de la 
synchronisation ver¬ 
ticale, des impul¬ 
sions de burst et de 
l’information de 
parité ou d’imparité 
d’une trame à partir 
d’un signal vidéo 
525 ou 625 lignes ou 
plus, NTSC, PAL ou 
SECAM ayant une 
amplitude comprise 
entre 0,5V et 2V 
crête à crête. 


Le LM1881 peut fonctionner sous 
une tension d’alimentation entre 
+5V et +12V. Les seuls composants 
externes nécessaires à son fonc¬ 
tionnement, mis à part les capaci¬ 
tés de découplage de son alimen¬ 
tation, sont le condensateur de 
couplage d'entrée et une simple 
résistance réglant le niveau des 
courants internes, permettant ainsi 
au LM 1881 d'être configuré pour 
les différentes fréquences de ba¬ 
layage ligne. 

Quatre signaux principaux sont dis¬ 
ponibles sur les broches de sortie 
du circuit:1°) la synchronisation 
composite incluant les impulsions 


de synchronisation horizontale et 
verticale ( broche 1 ), 

2 °) les impulsions de synchronisa¬ 
tion verticale ( broche 3), 

3°) les impulsions de salve (burst 
couleur) et de clamp pour le réali¬ 
gnement au noir ( broche 5), 

4°) un signal indiquant (par un état 
haut ou bas), si la trame est paire ou 
impaire, dans le cas d'un signal vi¬ 
déo de type entrelacé ( broche 7). 
Tous les signaux sont visibles sur le 
chronogramme de la figure 1, chro¬ 
nogramme indiquant également la 
durée de ces derniers. 

On y distingue : 

-en (a) la vidéocomposite en 525 
lignes 60 trames / seconde. 

-en (b) la synchronisation compo¬ 
site. 

-en (c) l’impulsion de synchro ver¬ 
ticale. 

-en (d) le signal de parité, 
et en (e) l'impulsion encadrant la 
salve sur le palier arrière de synchro 
ligne. 

La figure 2 représente le schéma in¬ 
terne du LM 1881, ainsi que la dé¬ 
nomination de chacune de ses 
broches et le mode de connexion 
des rares composants externes. 

On peut apercevoir, placé avant la 
capacité d'entrée, un réseau RC 
constituant un filtre passe-bas. 


En effet, le circuit est conçu pour 
fonctionner avec des signaux d'en¬ 
trée " propres " (broadeast) et rela¬ 
tivement exempts de bruit. Mais 
certaines sources peuvent fournir un 
signal vidéo dont le niveau de bruit 
est excessif. 

Contrairement à d'autres circuits 
" jungle ", le 1881 ne décale pas la 
fenêtre d'acquisition en déplaçant 
la référence du noir. Un signal de 
synchronisation plus propre peut 
alors être obtenu en intercalant un 
filtre dans la broche d'entrée. 

Lorsque l'impédance de la source 
est basse (75 Q), ce qui est le cas le 
plus fréquemment rencontré, une 
résistance de 620 ü. et un conden¬ 
sateur de 510 pF constitueront un 
filtre passe-bas dont la porteuse 
contenue dans ce signal d'entrée 
sera atténuée d'environ 18 dB, la 
maintenant à un niveau inférieur au 
seuil d’entrée du comparateur inter¬ 
ne. Le LM 1881 existe maintenant 
dans d’autres versions améliorées 
qui acceptent des signaux em¬ 
preints de bruit et dont la présence 
ne perturbe pas le fonctionnement. 
Ces versions sont compatibles 
broche à broche avec le LM 1881. 

CHRONOGRAMMES DE 
FONCTIONNEMENT 
EN 525 LIGNES 60 Hz. 


Début trame i (Paire) 


Intervalle déffacement vertical 


Fin trame 2 (Impaire) L_ Pré- Synchroni- -J*. Post- -»| 

Salve , etBasde l'image^ égalisation saton verticale égalisation H aut de limage 

<-1 6h-7-k8-k 9 l h+*r2‘\x- 

Sync 

>rTÏÏTÏÏÏÏÏlJM^ “ 



nm 



4/iStyp. 


63.5ms 
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Synchronisation 

composite 

La broche de sortie de la synchroni¬ 
sation composite (broche 1 ) pré¬ 
sente une reproduction du signal vi¬ 
déo d’entrée en dessous du niveau 
du noir, la partie vidéo étant com¬ 
plètement enlevée. 

Le seuil de séparation des tops de 
synchronisation clampés est de 70 
mV. Le niveau minimum du signal 
d’entrée doit être de 0,5V crête à 
crête. Le seuil de séparation est in¬ 
dépendant de l’amplitude de signal 
d’entrée. 


Synchronisation verticale 

La broche de sortie de la synchroni¬ 
sation verticale (broche 3) produit 
un signal obtenu par l'intégration in¬ 
terne du signal de synchronisation 
composite. Le circuit interne chargé 
de générer ce signal peut être ob¬ 
servé dans la partie droite inférieure 
du schéma interne du LM 1881 en fi¬ 
gure 2. 

On distingue deux comparateurs 
dont l’un reçoit une tension de réfé¬ 
rence VI et l'autre une tension de 
référence V2 dans leurs entrées in¬ 
verseuses. Leurs entrées non inver¬ 
seuses sont communes et reliées à la 


SCHÉMA INTERNE ET 
COMPOSANTS EXTERNES 
NÉCESSAIRES. 

sortie de l'intégrateur utilisé afin 
d’intégrer le signal de synchronisa¬ 
tion composite. 

Ce signal provient de l’entrée du 
buffer de sortie (broche 1). Il est à 
remarquer que la capacité d’inté¬ 
gration est interne au circuit. Le cou¬ 
rant de charge de cette dernière est 
fixé par la résistance externe Rset et 
détermine ainsi le temps de charge 
de la capacité. Lorsque cette der¬ 
nière est suffisamment chargée, la 
bascule RS de sortie peut être dé- 




PLAGE DE CHOIX DE Rset SELON 
LA FRÉQUENCE LIGNE. 



LARGEUR DE L’IMPULSION DE 
CLAMP SELON Rscr. 



LARGEUR DE L’IMPULSION DE 
SYNCHRO TRAME SELON Rscr. 



Composite Sync frequency 
Xf h (f h = 15,734kHz) 


E 

£ 


O 

2 


1 


CC 



Burst / black level 
gâte time 
(MS) 


E 

£ 

O 

2 


8 

<0 


E 

c n 


o 


CE 



Vertical puise width 
(MS) 
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clenchée par la première impulsion 
de synchronisation verticale. 
Simultanément, deux opérations 
sont effectuées: 

1 °) la sortie Q de la bascule RS dé¬ 
clenche un oscillateur interne. 

Ce dernier est suivi par un diviseur 
(par huit) qui fixe la durée de l'im¬ 
pulsion à 230 |js en provoquant le 
RESET de la bascule après huit 
cycles de l'horloge,- 
2°) la bascule D commandant le si¬ 
gnal paire/impaire est validée. 

Les figures 3, 4 et 5 indiquent les 
durées obtenues en fonction de la 
résistance Rset. 

Signaux trame paire/impaire 

L’état de cette sortie indique si la 
trame est paire ou impaire: un ni¬ 
veau bas signale une trame paire 
alors qu’un niveau haut signale une 
trame impaire. En consultant le dia¬ 
gramme de la figure 1, on voit que le 
changement d'état de cette sortie 
coïncide avec l'impulsion de syn¬ 
chronisation verticale. Afin de dé¬ 
tecter le statut de la trame, ce qui 
sert dans de nombreux cas, le LM 
1881 intègre le signal de synchroni¬ 
sation composite. Un condensateur 
est chargé entre les impulsions de 
synchronisation et déchargé lorsque 
celles-ci sont présentes. 


Caractéristiques électriques limites (max) 


- Tension d'alimentation VCC : 

- Tension d’entrée : 

- Courant de sortie des broches 1, 3 et 5 : 

- Courant de sortie de la broche 7 : 

- Dissipation de puissance : 

- Température de fonctionnement : 

- Température de stockage : 


13,2V 

3Vpp pour VCC = 5V 

6 Vpp pour VCC = 8V 

5mA 

2mA 

IlOOmW 

0°C à +70°C 

- 65°C à +150°C 


Impulsions de burst/palier Applications 

arrière 


Le LM 1881 génère, en broche 5, une 
impulsion qui peut être utilisée afin 
d’identifier la salve chroma (couleur) 
à partir du signal vidéo composite 
ou pour l'alignement du signal vidéo 
et la restauration de sa composante 
continue. 

Ce signal est très simplement obtenu 
par la charge d’une capacité, charge 
débutant sur le front montant des 
impulsions de synchronisation hori¬ 
zontale. 

Caractéristiques 
à 5 V, 25 C 

Isupply: 10mA max 

VDCen(2): 1,5 V 

sorties : niveau et courant TTL 


Les applications du LM 1881 sont 
nombreuses. Outre l’extraction du 
signal de synchronisation composi¬ 
te d'un signal vidéo, il permet la res¬ 
titution de la composante continue 
du signal vidéo à l'aide des impul¬ 
sions de salve ou l'identification de 
la trame (paire/impaire) dans 
les procédés de mémorisation 
d'images. Il fournit également un si¬ 
gnal très utilisé: l'impulsion verticale 
avec parité, particulièrement utilisée 
puisqu'elle débute précisément sur 
le front montant de la première im¬ 
pulsion du train de synchronisation 
verticale après la pré-égalisation. 
Cela permet d’extraire une ligne 
donnée de l’image en comptant le 
nombre de transitions du signal de 
synchronisation composite. 


DUT DEVENEZ INGENIEUR GENIE 
BTS INSA DE LYON ELECTRIQUE 


Vous êtes titulaire d’un BTS, d’un DIT ou d’un diplôme 
équivalent. 


Vous avez travaillé au moins trois ans dans l’industrie. 


Nous vous offrons la possibilité de devenir 

INGENIEUR INSA 


Formation Continue progressivement intégrée à la 
formation initiale conduisant au même diplôme. 


Cycle Préparatoire : 11 semaines 

Cycle Terminal : 2 années scolaires 


Renseignements : INSA DE LYON 

Mission Formation Continue 
Bâtiment 601 

20, avenue Albert Einstein 
69621 VILLEURBANNE 


Tél. : 72 43 81 42 


Fax : 72 43 85 08 


Starter Kit 68HC11 

La technologie de microprocesseur est 
assez complexe: Il faut un program¬ 
meur, un effaceur, un assembleur, un 
débogueur, un simulateur, des livres. .. 

Avec Controlboy il ne faut rien en plus, 
sauf un P C. 

Le kit comprend une carte à base de 
68HC11, deux logiciel de programma¬ 
tion sous Windows 3.1, et une docu¬ 
mentation complète et française. 

La carte Controlboy inclut 2k 
EEPROM, 256 octets RAM, des 
entrées et sorties analogiques et mable, enregistre des 
digitales, deux relais et un afficheur. données et remplace 
Le prototypage rapide permet la prise souvent un programme 
en main immédiate de la cible: On voit classique, 
directement des entrées et on peut La programmation en 
régler directement des sorties. On crée assembleur gère l’en- 
un programme orienté objet en semble du cycle de déve- 
quelque minute sans connaissance de loppement: éditer et as- 
langage. Ensuite on charge le sembler le fichier source, 
programme dans l'EEPROM sur la Ensuite on charge le pro¬ 
carte par une liaison série. Cette pro- gramme pour le débo- 
grammation comprend toutes les guer en temps réel et 
fonctions d'un automate program- avec tout confort: points 

d’arrêt, pas à pas, table 
de symboles. 

Le logiciel est aussi dis¬ 
ponible pour des autres 
cibles à base de 68HC11 
Demandez documentation 
Disquette démo 30 F. 
Controlboy Kit 999 F. 
Assembler 349 F TTC. 
Controlord 
484, av. des Guiols 
83210 La Farlède 
Tél: 94 48 71 74 
Fax: 94 48 71 74 
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COURRIER 


LE COURRIER 
DES LECTEURS 


Le service du Courrier 
des lecteurs d' Elec¬ 
tronique Pratique est 
ouvert à tous et est 
entièrement gratuit. 
Les questions d'« in¬ 
térêt commun » fe¬ 
ront l'objet d'une 
réponse par l'inter¬ 
médiaire de la revue. 
Il sera répondu aux 
autres questions par 
des réponses di¬ 
rectes et person¬ 
nelles dans les li¬ 
mites du temps qui 
nous est imparti. 



M. ALEMPS FLORIMOND 


Dans le numéro 201, vous propo¬ 
sez des solutions d’interfaçage 
avec le port série d’un ordinateur. 
Pour un projet d’automatisme, j’ai 
besoin de me servir du port paral¬ 
lèle (a priori) pour avoir 7 (ou 8) 
sorties et 5 entrées... Avez-vous 
publié des montages d’interfa¬ 
çage pour le port parallèle dans 
vos numéros précédents ?... 
Sinon, avez-vous une idée de 
l’endroit où je pourrais trouver de 
tels renseignements ?... 

Le connecteur parallèle est effecti¬ 
vement le plus sûr et le plus simple 
moyen pour la commande d’auto¬ 
matismes. Bien que cela soit éga¬ 
lement possible à l’aide de l’inter¬ 
face série, la programmation de 
cette dernière est moins facile et le 
montage nécessite un plus grand 
nombre de composants onéreux. 
On dispose, avec un montage ne 
nécessitant que quelques compo¬ 
sants, de 8 lignes de sorties 
(extensible à 56 lignes) et 5 lignes 
d’entrées (possibilité d’extension 
jusqu’à 15 lignes par multi¬ 
plexage). 

Un ouvrage édité par ETSF sous le 
nom Interfaces PC (auteur : Patrice 


Oguic) propose toute une série 
d’interfaces, de la plus simple à la 
plus complexe, et nous pensons 
que vous y trouverez ce que vous 
cherchez. 

M. JANY CACAULT 

Désireux de fabriquer un petit 
banc de perçage travaillant en X, 
Y, Z, avec comme motorisation 
des moteurs pas à pas, je vou¬ 
drais savoir si le système DCK 
Comstep est approprié à ce 
genre d’automatisme, d’autant 
plus que ce système n’est prévu 
que pour deux moteurs. 

1) Est-il possible d’ajouter une 
autre carte commandant le troi¬ 
sième moteur indépendamment ? 

2) Ce genre de logiciel Comstep 
est-il prévu pour travailler avec un 
logiciel de DAO ? 

3) Est-il adaptable ou compatible 
au téléchargement ? 

4) Avez-vous publié un tel mon¬ 
tage dans votre revue ? 

Il est effectivement possible, du 
point de vue électronique, d’ajou¬ 
ter de prévoir une autre carte afin 
de commander un troisième 
moteur pas à pas, mais à condi¬ 
tion de disposer d’une deuxième 
interface parallèle sur votre ordina¬ 
teur, une seule carte pouvant être 
connectée sur un port. Nous ne 
pensons pas que le logiciel fourni 
puisse fonctionner en DAO. Mais 
cela ne nous semble pas bien 
grave car la commande de la carte 
Comstep peut facilement 
s’accommoder d’un logiciel écrit à 
la demande, la commande de 
moteurs pas à pas n’étant pas une 
chose bien compliquée. 

Un montage de commande de 
moteur pas à pas a été décrit dans 
le n° 198 du mois de décembre 
1995. 

M. FRANÇOIS TAGAYI 

Je suis intéressé par l’article paru 
dans le numéro 201 sur la réali¬ 
sation de l’ampli 2 x 70 W, mais je 
voudrais vous poser quelques 
questions en ce qui concerne le 
préamplificateur décrit, qui ne 
comporte pas les habituels 
réglages de correction. 


1 ) Dans les amplificateurs de puis¬ 
sance de très bonne qualité (et 
celui décrit en fait partie), il n’est 
absolument pas nécessaire et 
même déconseillé d’intercaler un 
correcteur de tonalité. En effet, 
l’amplificateur restitue absolument 
tout le spectre sonore. Vous pour¬ 
rez remarquer que les amplifica¬ 
teurs haut de gamme du marché 
possèdent un commutateur per¬ 
mettant de mettre hors circuit ce 
correcteur. 

2 ) Vous pouvez faire suivre le pré¬ 
amplificateur d’un filtre électroni¬ 
que ; si vous y tenez absolument, 
le correcteur de tonalité devra être 
placé également à la suite du pré¬ 
amplificateur. 

3) Le TDA7294 est disponible 
notamment auprès de la société 
Sélectronic dont l’adresse figure 
dans les pages annonceurs de no¬ 
tre revue. 



M. MARTIN THOMAS 


Est intéressé par la programma¬ 
tion des EPROM et microcontrô¬ 
leurs, et demande divers rensei¬ 
gnements. 


Les programmateurs pour EPROM 
2716 et microprocesseur 80C31 
ont été décrits dans les numéros 
184 et 188 de notre revue. 

Les EPROM et microprocesseurs 
peuvent effectivement être pro¬ 
grammés à l’aide d’outils ne 
nécessitant pas l’utilisation d’un 
ordinateur. Cependant, ces pro¬ 
grammateurs, surtout ceux utilisés 
pour les microprocesseurs, sont 
fort chers. 



M. ALAIN GOUDOU 


Abonné à votre revue depuis pas 
mal d’années, je suis en train de 
réaliser l’ampli 100 W pour guitare 
électrique (Electronique Pratique 
n° 108, octobre 1987, page 108). 
Sur le dessin du circuit imprimé 
(carte préampli), il y a une liaison 
qui se trouve entre les résistances 
Rn et R17, et qui va à l’émetteur du 
transistor T 7 , liaison qu’il n’y a pas 
sur le schéma théorique... 


La liaison a effectivement été 
omise sur le schéma théorique. En 
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outre, il existe deux autres rectifi¬ 
catifs dont voici les précisions : 

1 ) au niveau du câblage, les 
bornes 0 et + ont été inversées ; 

2 ) le transistor T 5 est de type 
2N1893. 

Vous pouvez utiliser des haut-par¬ 
leurs d’impédance 8Q. mais 
comme vous le signalez, avec 
pour résultat une assez importante 
perte de puissance. Nous vous 
conseillons plutôt l’utilisation de 
deux haut-parleurs (impédance 
8 Q) que vous placerez en paral¬ 
lèle à la sortie de l’amplificateur de 
puissance. Ces deux haut-parleurs 
devront évidemment posséder les 
mêmes caractéristiques. 



M. HENRI MAQUARIE 


Je viens de réaliser le duplicateur 
d’EPROM 2716 paru dans E.P. 
n° 150 de juillet-août 1991. Après 
montage final et essais en dupli¬ 
cation, je constate que la copie 
de l’EPROM cible ne se fait pas 
dans son intégralité, seulement la 
moitié de l’EPROM cible est dupli¬ 
quée. Par ailleurs, sur le schéma 
de principe, n’apparaît pas R 12 qui 
figure sur le schéma de montage. 


Sur le schéma de principe, la résis¬ 
tance R 12 doit remplacer la liaison 
directe placée entre la broche 14 


du circuit intégré IC 5 et la ligne 
d’alimentation positive. 

Quant à la non-programmation de 
la moitié de l’EPROM cible, nous 
vous conseillons de vérifier la 
continuité de la liaison entre la 
broche 15 du circuit intégré \Ce aux 
broches 19 des deux EPROM 
(EPROM source et EPROM cible). 



M. FARID EL MOUSTAHI 


1) Je désire fabriquer un modeste 
oscilloscope à partir d’un ancien 
poste TV. 

2 ) Quel est simplement le rôle 
d’un modulateur UHF? 

3) Pouvez-vous me donner la 
relation avec laquelle on peut cal¬ 
culer la fourche de fréquence 
décodée par le NE567 ? 

4) Je voudrais savoir combien je 
dois payer pour recevoir le 
schéma du « Signal tracer vidéo » 
(E.P. n° 196). 


Nous vous déconseillons la fabri¬ 
cation d’un oscilloscope à l’aide 
d’un ancien poste de télévision. 
Vous n’obtiendrez qu’un résultat 
médiocre. De plus, étant donné le 
temps passé et l’argent dépensé 
pour cette réalisation, il serait plus 
sage d’acheter un oscilloscope (il 
en existe à moins de 1 000 F dans 
le commerce). 


2) Le rôle d’un modulateur UHF est 
de pouvoir raccorder à l’entrée 
d’antenne d’un téléviseur un appa¬ 
reil dont la sortie n’est pas compa¬ 
tible avec cette entrée (ordinateur, 
sortie RVB, mini-caméra, etc). 

3) La fréquence centrale du déco¬ 
deur de tonalité est donnée par la 
formule : 

fo = 1/RiCi. 

Ri étant la résistance connectée 
entre les broches 5 et 6 du NE567, 
et Ci le condensateur reliant la bro¬ 
che 6 à la masse. 

La largeur de bande décodée est 
donnée par la relati on : 

BW = 1 070 V V in /foC 2 . 

BW étant exprimée en pourcents. 
C 2 étant le condensateur connecté 
à la broche 2 du NE567. 

4) Vous devrez simplement payer 
le prix du numéro. L’utilisation du 
signal tracer vidéo est détaillée 
dans l’article. 


ETSF 

recherche auteurs 
dans l'électronique de loisirs 
Ecrire ou téléphoner à: 

B. FIGHIERA 
2 à 12, rue de Bellevue 
Paris 19 e 

Tél.: (1)44 84 84 84 



Tarif quantitatif détaillé 1996 gratuit 

50 pages 

10 millions de composants en stock 
nombreuses opportunités 
nombreux kits 

Médelor SA 

42800 Tari «iras 

Tél : 77.75.80.56 


MACTRONIC 

8, avenue de Verdun W\/Va/1 

95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE^ 

0 (1) 34.48.84.00 

Composants Electroniques 
Pièces Détachées - Outillage 
Kits 

Vos circuits imprimés, percés, étamés SF 40 Frs le dm 2 

Graveuse Insoleuse KF Composants 


1 sachet perchlorure 

590 Frs 

1 sachet révélateur „ _ 

T.T.C. 

1 plaque présenbilisée 

Mach 130-15 ... 

240 Frs 

68 Hc 11 Fl. 

210 Frs 

TDA 8708 A. 

120 Frs 


TDA 8702 . 

46 Frs 

1 Fer à souder 24 W 

LM 1881 . 

45 Frs 

TL 7705 . 

.14 Frs 

pompe à déssouder 

TEA 1039 . 

.17 Frs 

support fer -|gg p^ 

TEA 2019. 

12 Frs 

troisième main T.T.C. 

BU 208 . 

15 Frs 

40 g soudure 

BUT 11 AF. 

12 Frs 

OUVERT : 

S 2000 AF. 

13 Frs 

du Mardi au Samedi de 9h à 

12h30 et de 14h à 19h 
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la série XL... 


Les Automatiques 


Le plus complet 



> 

> 

> 

> 

> 

* 

> 


> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 


> 


> 


> 


DM30XL 

Sélection automatique et 
verrouillage de calibre 
Affichage numérique et bargraphe 
Affichage 3200 points 
Data Hold (maintien de la mesure) 
V, Œ, A 

Extinction automatique 
Excellente précision de 0. 5% 


DM35XL 

Sélection automatique et 
verrouillage de calibre 
Affichage numérique et 
bargraphe 

Affichage 3200 points 
Data Hold (maintien de 
la mesure) 

V, ü. A et capacité 
Extinction automatique 
Excellente précision de 0,5% 


DM16XL 

Multimètre numérique testeur 
de composants. Fonction test 
logique 

Plus de fonctions: V, Q, A, 
capacité, fréquence, logique, 
transistors 
Data Hold (maintien 
de la mesure) 


...et le testeur de composants 



MODELES 

DM5XL 

DM10XL 

DM15XL 

DM16XL 

DM30XL 

DM35XL 

Affichage'Résolution 

1999 pts 

1999 pts 

1999 pts 

_ 1999 pts _ 

3200 pts+bargraphe 

3200 pts+bargraphe 

Précision de base 

0.8% 

0.7% 

0.5% 

0.8% 

0.5% 

0.5% 

Tension cc Calibres entrée max 

5/1C00V 

5/100QV 

51000V 

5600V 

5/600V 

5600V 

Tension ca Calibres entrée max 

2500V 

2/750V 

5/750V 

5600V 

4/600V 

4,500V 

Courant cc Calibres entrée max 

4,200mA 

5/1 OA 

510A 

3/1QA 

510A 

51 OA 

Courant ca Calibres entrée max 

_ 

_ 

510A 

510A 

510A 

51 OA 

Résistance :• 3 ~ r-ee-iï* 

5/2MÛ 

6/2QMQ 

7/2000MÜ 

6/20MQ 

6/30MQ 

mm 

Capacité Galères entrée max 




. 5/20pf _ 


4/32mF 

Compteur de fréquence 




jusqu'à 15MHz 



Transistor 




■ 



Test logique 



■ 

■ 



Test de diode 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Bip de continuité 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Testeur de Sécurité 


■ 





Alarme, branchem. incorrect 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Extinction automatique 





■ 

■ 

Data Hold (maintien mesure) 




■ 

■ 

■ 


Prix nC 406 F 466 F 544 F 788 F 803 F 923 F 



> Capacimètre et Ohmmètre 
multicalibre (C + R) 

> Double ajustage du zéro 
(potentiomètres) 

> Calibre résistances faibles 
(20 il) 

> Cordons haute qualité avec 
pinces crocodile 


t 


Coordonnées des «Partenaires Distributeurs» de la gamme Bi-Wavetek 


ECELI 

17, rue du Petit-Change - BP 183 - 28004 Chartres Tél. 37 21 45 97 Fax. 37 36 01 65 

CPF 

3, av. Marcelin-Berthelot - 38100 Grenoble 

Tél. 76 85 34 63 Fax. 76 85 34 64 

TOUT POUR LA RADIO 

66, cours Lafayette - 69003 Lyon 

Tél. 78 60 26 23 Fax. 78 71 78 87 

1000 VOLTS 

8-10, rue de Rambouillet - 75012 Paris 

Tél. 46 28 28 55 Fax. 46 28 02 03 

CIBOTRONIC 

16-20, av. du Général Michel-Bizot - 75012 Paris 

Tél. 44 74 83 83 Fax. 44 74 98 55 

TERAL 

24 bis, rue Traversière - 75012 Paris 

Tél. 43 07 87 74 Fax. 43 07 60 32 













































